
•	Fallgewicht	10	t	+	2.5	t	+	2.5	t

•	Gesamtgewicht	inkl.	Schlaghaube	und		

15	t	Fallgewicht:	23.8	t

•	Länge	inkl.	Schlaghaube:	5180	mm

•	Max.	Schlagenergie:	225	kNm

•	Fallhöhe:	1.5	m

Kurze Bauform H 15 L
	► Ermöglicht	sehr	lange	Pfähle

Modulare Gewichte
	► Einfache	Anpassungen	des	Hammers	an	die	Rammanforderung

Hammersteuerung
	► Unabhängige	Steuerung	der	Schlagenergie	und	Schläge/Minute

Leichtes Eigengewicht
	► Dadurch	ergibt	sich	eine	höhere	Traglast

Schallisolierung ist Standard
	► Schlaghaube	ist	in	standardmäßiger	Ausführung	schallisoliert

Hammer	H	15	L

•	Drop	weight	22,044	lbs	+	5,511	lbs	+	5,511	lbs

•	Total	weight	incl.	pile	helmet	and		

33,070	lbs	drop	weight:	52,470	lbs

•	Length	incl.	pile	helmet:	17	feet

•	Max.	impact	energy:	165,950	lbf-ft

•	Drop	height:	59.1	inch

Short design H 15 L
	► Allows	for	very	long	piles

Modular weights
	► Easy	adaptation	of	the	hammer	to	the	piling	requirements

Hammer control
	► Independent	control	of	impact	energy	and	blows/minute

Lightweight design
	► Results	in	higher	load	capacity

Soundproofing is standard
	► Pile	helmet	is	soundproofed	as	a	standard



Zusätzliches 
Fallgewicht 2.5 t
Additional 
drop weight 5,511 lbs

Zusätzliches 
Fallgewicht 2.5 t
Additional 
drop weight 5,511 lbs

Drop weight 22,044 lbs
Fallgewicht  10 t

17´
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•	 The	modular	weights	can	be	exchanged	
between	the	different	sizes	H	10	and	
H	15	L.	

•	 Quick	access	to	the	dolley	is	possible	for	
inspection	and	maintenance	work.	

•	 The	hammer	is	prepared	for	both	leader	
guided	and	free-hanging	application.	
	
	

•	 Die	modularen	Gewichte	sind	zwischen	
den	unterschiedlichen	Größen	H	10	und	
H	15	L	austauschbar.	

•	 Für	Kontroll-	und	Wartungsarbeiten	ist	
ein	schneller	Zugriff	auf	das	Schlagfutter	
möglich.	

•	 Der	Hammer	ist	sowohl	für	mäkler-
geführten	als	auch	freireitenden	Einsatz	
vorbereitet.	

Hammer	H	15	L


