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Gancho con contrapeso
adicional

Pluma principal

Tirantes

Caballete

Superestructura

Contrapeso trasero

Chasis inferior
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Cabina de confort con
campo de vision optimizada
insonorizacion mejorada
asiento ortopédico

Plataforma de
seguridad adicional

Contrapeso central

Cadenas con
tejas planas 1200 mm
tejas planas 1500 mm (opcion)

Pasarelas

i

Contrapeso 5t

Set de poleas

Contrapeso 10t

Placa base del
contrapeso 14 t
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Dimensiones
Estandar
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** Punta de pie de pluma

Peso operacional

* Opcion: Cadenas con tejas planas
1500 mm

(1500)"

Observaciones

El peso operacional incluye la maquina base con cadenas, cabrestantes
1+2 (2x 150kN) incluye 2 cables (2x 240m) y una pluma principal de
20 m, que se compone de un caballete, pie de pluma (10 m), cabeza de
pluma (7 m), tramo de pluma (3m), contrapeso trasero de 1241, contra-
peso central de 57ty un gancho de 300 t de capacidad.

Peso total aprox. 290 t

Presion sobre el suelo

La presion de suelo actual se calcula acorde a la configuracion y posicion
de la maquina en la cabina del operador. Usando la opcion del software
Crane Planner de Liebherr ya se puede calcular y visualizar la presion real
del suelo en la fase de preparacion.

Equipo de trabajo

Pluma principal (No. 2821.xx) 20-92 m
Plumin fijo (No. 0906.21) 7m
Plumin fijo (No. 1507.20) 8m
Plumin fijo (No. 1008.xx) 11-26 m
Plumin fijo (No. 1713.xx) 14-35m
Plumin abatible (No. 1916.xx) 20-95m
Combinacion max.

(pluma principal 65m + plumin abatible 95m) 160 m
Plumin abatible (No. 2316.xx) 20-1183m
Combinacién max.

(pluma principal 56 M + plumin abatible 113m) 169 m
Plumin auxiliar fijo para pluma principal (No. 2821.xx) 36t
Plumin auxiliar fijo para plumin abatible (No. 1916.xx) 15t
Plumin auxiliar fijo para plumin abatible (No. 2316.xx) 30/45 t
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1.

10.

11.

Las mencionadas capacidades de carga son vélidas para
trabajos de elevacion (corresponden segun clasificacion de gruas
ISO 4301-1, grupo de gruas At).

La grua debe estar situada sobre un terreno horizontal y firme.

Los pesos de los implementos de elevacion (tales como cables de
elevacién, ganchos, cuferos etc.) se tienen que deducir de de las
tablas de carga.

Equipos adicionales montados en la pluma (tales como pasarelas
etc.) se tienen que deducir de los valores de carga.

Se puede preseleccionar, en el software de LML, la velocidad maxi-
ma permitida del viento quedando asi reflejada en la tabla de carga.

El radio de trabajo se mide desde el centro de la corona.

Las capacidades de carga estan indicadas en toneladas y son
validas para 360 grados de giro.

El célculo de estabilidad bajo la carga esta basado en ISO 4305
tabla1+2+3, valor vuelco 4°.

Las estructuras estan calculadas segun EN 13001-1; EN 13001-2.

Los ultimos digitos de las dimensiones proporcionados estan redon-
deados (0 y 5). Estos pueden diferir de las dimensiones reales.

Los pesos pueden variar dependiendo de la configuracién de la
maquina, el llenado de los tanques y el espesor de acero usado en
su construccion.

12. Las cifras de este folleto pueden incluir opciones, que no estan

dentro del suministro estandar de entrega de la maquina.



Chasis inferior con ancho de via ajustable — tejas planas 1200 mm (opcion)

—» 2410** ’f

** Punta de pie de pluma

Chasis inferior con ancho de via ajustable — tejas planas 1500 mm (opcion)

—»| 2410* f

** Punta de pie de pluma
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Dimensiones y pesos de transporte
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Maquina base

Maquina base

con caballete 1, cabrestantes 1+2 (2x 150kN), sin pie de pluma, sin
contrapeso trasero, sin contrapeso central y cadenas

Peso sin cables de elevacion 46000 kg
Peso de los cables de elevacion 4.2 kg/m
Cadenas 2x
Estandar Opcién
Tejas planas 1200 mm 1500 mm
Peso 22350 kg 26200 kg

Maquina base con ancho de via ajustable (opcion)

con caballete, cabrestantes 1+2 (2x 150kN), sin pie de pluma, sin
contrapeso trasero, sin contrapeso central y cadenas

Peso sin cables de elevacion 46500 kg
Peso de los cables de elevacion 4.2 kg/m
Cadenas (opcion ajuste via estrecha) 2x
Estandar Opcién
Tejas planas 1200 mm 1500 mm
Peso 23000 kg 26850 kg
Contrapeso
Placa base del contrapeso sin sujeciones 1x
Peso 14000 kg
Contrapeso 6x
Peso 5000 kg
Contrapeso 8x
Peso 10000 kg
Contrapeso central (para chasis inferior con ancho de via fijo) 4x
Estéandar Opcion*
Peso 14300 kg 13400 kg
Contrapeso central (para chasis inferior con ancho de via ajustable) 2x
Estandar Opcion*
Peso 7500 kg 5550 kg
Contrapeso central (para chasis inferior con ancho de via ajustable) 2x
Peso 18800 kg

* Opciodn: Cadenas con tejas planas 1500 mm
** Opcidn: Cilindros hidraulicos telescépicos
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Pluma principal (No. 2821.xx)

Cabeza de pluma (No. 2821.24) 7m
Peso con HPT" 5400 kg
Tramo de pluma (No. 2821.30) 3m
Peso con HPT" 1400 kg
Peso con HPT" y NDL? 1500 kg
Tramo de pluma (No. 2821.30) 6m
Peso con HPT? 2130 kg
Peso con HPT" y NDL? 2310 kg
Tramo de pluma (No. 2821.30) 12m
Peso con HPT" 3760 kg
Peso con HPT" y NDL? 4120 kg
Pie de pluma (No. 2821.30) 10 m
Peso con cabrestante incluye cables 7400 kg
Peso sin cabrestante 5700 kg
") Tirantes de pluma 2) Tirantes de plumin
Opcidn de transporte de pluma
Opcion de transporte (No. 2821.xx/2316.xx)
Tramos 3 m de pluma principal y de plumin
Tramos 6 m de pluma principal y de plumin
Tramos 12 m de pluma principal y de plumin
3/3m 6/6 m 12/12m
Peso incluye tirantes 2100 kg 3260 kg 5920 kg
Plumin fijo (No. 0906.21)
Plumin fijo (No. 0906.21) 7m
Peso incluye tirantes 2400 kg
Plumin fijo (No. 1507.20)
Plumin fijo (No. 1507.20) 8m
Peso incluye tirantes 3300 kg
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Plumin fijo (No. 1008.xx)

Cabeza de plumin fijo (No. 1008.20) 55m
Peso incluye tirantes 920 kg
Tramo de plumin (No. 1008.17) 3m
Peso incluye tirantes 300 kg
Tramo de plumin (No. 1008.17) 6m
Peso incluye tirantes 630 kg
Pie de plumin fijo con caballete (No. 1008.20) 55m
Peso incluye tirantes 1950 kg
Plumin fijo (No. 1713.xx)
Cabeza de plumin fijo (No. 1713.21) 7m
Peso incluye tirantes 1375 kg
Tramo de plumin (No. 1713.18) 3m
Peso incluye tirantes 420 kg
Tramo de plumin (No. 1713.18) 6m
Peso incluye tirantes 630 kg
Tramo de plumin (No. 1713.18) 12m
Peso incluye tirantes 1140 kg
Pie de plumin fijo con caballete (No. 1713.22) 7m
Peso incluye tirantes 4620 kg
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Plumin abatible No. 1916.xx)

Cabeza de plumin abatible (No. 1916.21) 7m
Peso incluye tirantes 1550 kg
Tramo de plumin (No. 1916.18) 3m
Peso incluye tirantes 475 kg
Tramo de plumin (No. 1916.18) 6m
Peso incluye tirantes 690 kg
Tramo de plumin (No. 1916.18) 12m
Peso incluye tirantes 1250 kg
Pie de plumin abatible con caballetes 2 + 3 (No. 1916)22) 7m
Peso incluye tirantes 6300 kg
Plumin abatible (No. 2316.xx)
Cabeza de plumin abatible (No. 2316.20) 10m
Peso incluye tirantes 2300 kg
Tramo de plumin (No. 2316.20) 3m
Peso incluye tirantes 600 kg
Tramo de plumin (No. 2316.20) 6m
Peso incluye tirantes 950 kg
Tramo de plumin (No. 2316.20) 12m
Peso incluye tirantes 1800 kg
Pie de plumin abatible con caballetes 2 + 3 (No. 2316.22) 10 m
Peso incluye tirantes 8060 kg
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Gancho con contrapeso adicional/ganchos simples

* Gancho 300 t - 11 poleas
M 820 Ancho 1220 mm
4 Peso 3200/5500 kg

——2515
* Gancho 160 t - 5 poleas
M 830 Ancho 925 mm
P 1 2800/4000 k
«—2330—» A eso 600/2800/4000 kg
v Gancho 100 t - 3 poleas
@a 820 Ancho 625 mm
«—1970—» A Peso 1100/2050/3000 kg
* Gancho 50 t - 1 polea
Q-Q 820 Ancho 540 mm
P 800/1600/2400 ki
L18504 A eso .
v Gancho simple 16 t
J'é" @500 Poso 500 kg
1115 < )
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Descripcion técnica

ﬂ'i Motor diésel

o
il

t
V/lik Cabrestantes

Potencia controlada de acuerdo a la norma ISO 9249, 390 kW
(530 caballos)a 1700 r.p.m.
Modelo Liebherr D 946 A7-04
Capacidad de tanque — 750 | capacidad con indicador continuo
de nivel y de reserva
De acuerdo con NRMM certificacion de escapes EPA CARB Tier 4fy 97/68
CE Stage IV.

E Sistema hidraulico

Una bomba doble de desplazamiento axial se encarga de repartir aceite
hidraulico a la pluma principal, el plumin abatible y las orugas, todo ello
en circuito abierto. Los cabrestantes | y Il y el reductor de giro funcionan
en circuito cerrado. Todos los movimientos se pueden realizar de forma
simultanea. Para evitar picos de presion hidraulica se incorpora una valvula
de corte en la bomba. Todos los filtros estén controlados electronicamente.
Existe la posibilidad de utilizar aceites sintéticos ecoldgicos, no perjudicia-
les para el medio ambiente. Ademas, se instala un modo de operacion de
emergencia.

Presion ——————————— max. 350 bar
Tanque de hidraulico — 650 |

J Cabrestante de plumin abatible

Tiro del cable max. 138 kN
Diametro del cable 20 mm
Velocidad de 15° a 78° en 69 sec.

J Cabrestante de pluma

Tiro del cable max. 180 kN
Diametro del cable 24 mm
Velocidad de 15° a 86° en 127 sec.

Mecanismo de traslacién

Mecanismo de traslacion con motor hidraulico de pistones axiales, frenos
de discos multiples accionados hidraulicamente, tensores hidraulicos de
cadenas.

Tejas planas 1200 mm (opcién 1500 mm)
Velocidad de traslacién - 0-1.23 km/h

\
O Mecanismo de giro

Corona de giro de rodamientos con dientes exteriores, accionado por un
reductor con motor hidraulico de pistones axiales, frenos multi-disco ac-
cionados hidraulicamente, engranaje planetario y pifion. Dos posibilidades
de modo de giro son posibles; tanto con control de velocidad giro, como
giro libre. El freno de discos multiples actia automaticamente cuando no
hay movimiento en la superestructura.

Velocidad de giro: 0 —1.8 r.p.m., regulable sin escalonamientos.

Cabrestantes | y Il estandares

Tiro (1a capa) max. 215 kN
Tiro (7a capa) 150 kN
Diametro del cable 28 mm
Diametro del tambor 730 mm
Velocidad del cable 0-113.5 m/min
Longitud de cable en 7 capas 570 m

Los cabrestantes destacan por su disefio compacto y su facilidad de en-
samblaje. Consisten de un engranaje planetario interno, bafado en aceite
y de mantenimiento minimo. La carga se sostiene por el sistema hidraulico,
ademas de un factor de seguridad adicional, con un freno de discos mul-
tiples (freno de parada). Para los cabrestantes se utliza motores de control
de alta presion y caudal variable. Este sistema dispone de sensores que
automaticamente ajustan el caudal de aceite para alcanzar la maxima velo-
cidad dependiendo de la carga suspendida.

Cabrestantes con caida libre (opcion):

Tiro (1a capa) (modo grua) max. 190 kN
Tiro (7a capa) (modo grua) 130 kN
Tiro (1a capa) (modo caida libre) max. 170 kN
Tiro (7a capa) (modo caida libre) 118 kN
Diametro del cable 28 mm
Diametro del tambor 730 mm
Velocidad del cable 0-130 m/min
Longitud de cable en 7 capas 570 m

Los cabrestantes destacan por su disefio compacto y su facilidad de en-
samblaje. En el cabrestante con caida libre se realiza la funcion de freno
y de embrague solo con el freno de trabajo. Este freno es un freno de
discos multiples de disefio compacto, de bajo desgaste y sin necesidad
de mantenimiento.

= Sistema de control electrénico

El ndcleo de la gria de celosia sobre cadenas es el sistema de control
Litronic. Desarrollado y creado por Liebherr, este amplio sistema abarca
todo el control y funciones de monitorizacion y esta disefiado para superar
las condiciones ambientales méas adversas y para trabajar en tareas de
extrema dureza comunes en la construcciéon. Todos los datos relevantes
de la operativa de la maquina, asi como los mensajes de error y avisos,
se visualizan en el idioma requerido en un monitor situado en la cabina. El
control electro-hidraulico permite realizar varios movimientos de manera
simultanea y precisa. Ademas, existe la posibilidad de configurar la veloci-
dad del viento a través del LML resultando esto en una limitacion de todos
los movimientos de la méaquina en funcién de esa pre-seleccion. Se incluye
como estandar el modo elevacién. Como opcional, se puede habilitar en
el software, modos operacionales tales como cuchara, elevaciéon de per-
sonal, cimentaciones segin EN 16228 (p €j. vibrador y mastil) y pontona.
Otra opcién es la visualizacién de la presion sobre el suelo asi como el
centro de gravedad.

@)» Emisién de sonidos y vibracion
Las emisiones de sonidos corresponden con la normativa 2000/14/EC.
Nivel de presion acustica de emision L, en la cabina 71.1 dB(A)
Nivel de potencia de sonido L, garantizado——— 110 dB(A)
Vibracién trasmitida al tronco superior del operador <2.5m/s?
Vibracién trasmitida a todo el cuerpo del operador <0.5m/s?
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Configuraciones de pluma

Plumin fijo Plumin fijo Plumin fijo
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’ 12m (2821.30) 12m (2821.30) £ ' |
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=
<]
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12m (2821.30) 12m (2821.30) K | |
12m (2821.30) §‘ 12m (2821.30) K] |
< ><]
<
6m (2821.30) 6m (2821.30) 5] =
3m (2821.30) = 3m (2821.30)
10m (2821.30) 10m (2821.30) 10m (2821.30) 10m (2821.30)
Pluma principal 92 m Combinacién max. 90m Combinacién max. 91m Combinacién max. 106m
Pluma principal 83m Pluma principal 83m Pluma principal 80m
Plumin fijo 7m Plumin fijo 8m Plumin fijo 26m

Més informacion en la pagina 16. Més informacion en la pagina 18. Més informacion en la pagina 20. Més informacion en la pagina 22.
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Plumin abatible
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Pluma principal
2821.xx

XX

12m (2821.30)
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X

XXX

X

XX

12m (2821.30)

X0

‘ /
12m (2821.30)

00

X

6m (2821.30)

X

X

s
VAY

XX

3m (2821.3

0

i

12m (2821.30)

10m (2821.30;

Combinacién max.

109m Combinacion max. 160m
Pluma principal 74m Pluma principal 65m
Plumin fijo 35m Plumin abatible 95m
Combinacién méx. 115m
Pluma principal 7im
Plumin abatible 44m
Més informacion en la pagina 25.

Més informacion en la pagina 28.
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10m (2316.20)

12m (2316.20) \
12m (2316.20) \
12m (2316.20) \
N JT Plumin abatible

2316.xx
12m (2316.20)

12m (2316.20) \
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6m (2316.20) | \

3m (2316.20)

10m (2316.22)

D

(

XXX
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$

X

XXA]

12m (2821.30)
Pluma principal

2821.xx

12m (2821.30)

Combinacién max.

169m

Pluma principal 56m
Plumin abatible 113m
Combinacién max. 106m
Pluma principal 68m
Plumin abatible 38m

Més informacion en la pagina 32.
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Sistema de auto-montaje de la serie de
gruas sobre cadenas

Descarga y montaje del contrapeso central
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Montaje de la pluma

KRR X X
Montaje de los cables de elevacion de la pluma pr|nC|paI y deI plumin abatible

S e

Elevacion de la pluma principal y del plumin abatible
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Pluma principal .
Pluma principal 86-15°, 20-92m

Unidades en m

108 :
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36t
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| \ 1320-1790 \
Q | i |
@0 //% \ ~— ||
72 — \ Plumin auxiliar fijo 36 t (opcion)
L— \ . . -
— \ La carga max. del plumin auxiliar
0 — ' es de 36 t. Este plumin tiene su
® /Q% o] — \ i g i
60 | propia tabla de carga y requiere su
/ng / — | correcta seleccion en el programa
| del limitador de carga en la cabina.
. / . —
48 = .24 - —
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e
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36 o /M/‘}% /
M
24 2 %
! \L o]
i
| >
12 T
|
T
o b Pluma principal 2m
108 96 84 72 60 48 36 24 12 0
Configuracion de pluma principal (No. 2821.xx)
Longitud Numero de tramos de pluma principal
Pie de pluma 10m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tramo pluma 3m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tramo pluma 6m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tramo pluma 12m 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
Cabeza de pluma| 7 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Longitud de pluma (m) 20 | 23 |26 |29 |32 |35 |38 |41 44 |47 50 53 |56 |59 62 65 68 |71 |74 |77 |80 | 83 | 86 | 89 | 92
Plumin auxiliar fjo aplicable | v | v | v | v |V |V |V |V |V |V |V |V |V |V |V |V |V |V |V |V |V |V
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Tabla de cargas para pluma principal (No. 2821.x)

Tabla de cargas con contrapeso trasero 104t y contrapeso central 57t

Longitud de pluma (m)

Radio 20 23 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 83 86 Radio
[m] [t [t] [t] [t [t [t [t] [t] [t] [t [t [t [t] [t] [m]
4.3 300.5 4.3

5 300.5 296.3 299.6 5

6 262.9 260.0 256.1 2455 236.5 213.4 6

7 225.5 225.3 222.0 215.8 206.9 198.3 189.3 169.3 7

8 195.9 195.7 195.2 191.1 184.6 178.4 168.6 161.3 151.1 135.3 8

9 172.9 172.8 172.2 171.8 166.0 160.2 152.7 145.0 137.8 131.1 118.7 103.1 95.6 88.9 9
12 126.8 126.7 126.2 125.8 122.6 117.3 112.1 107.4 102.8 98.5 94.4 90.5 87.5 83.3 12
14 107.0 106.9 106.5 106.1 102.8 98.7 94.7 91.0 87.3 83.9 80.5 77.4 75.8 74.3 14
16 89.2 89.3 89.2 89.1 88.1 84.8 81.5 78.5 7.5 72.6 69.8 67.1 65.8 64.5 16
20 65.2 65.5 65.4 65.3 64.8 64.5 63.1 60.8 58.5 56.4 54.2 52.2 51.1 50.1 20
24 50.8 50.8 50.8 50.3 49.9 49.3 48.8 471 45.3 43.5 41.8 40.9 40.0 24
26 45.3 45.4 44.9 44.5 43.9 43.4 42.6 41.0 39.3 37.7 36.9 36.0 26
32 33.7 33.4 33.0 32.4 31.8 31.2 30.6 29.5 28.2 27.5 26.7 32
38 25.7 25.4 24.8 24.3 23.6 23.0 223 21.4 20.8 20.1 38
42 21.6 21.0 20.5 19.8 19.2 18.5 17.9 17.4 16.7 42
50 15.3 15.0 14.3 13.7 138.0 12.4 12.0 11.6 50
55) 12.3 11.7 11.1 10.4 9.7 9.4 9.0 55
60 9.4 8.9 8.2 7.5 7.2 6.8 60
65 7.0 6.3 5.7 54 5.0 65
70 4.7 41 3.7 3.2 70
75 25 2.1 75

Tabla de cargas con contrapeso trasero 124ty contrapeso central 57t
Longitud de pluma (m)

Radio 20 23 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 83 86 89 92 Radio
[m] [t] [t [t [t [t [t] [t] [t [t [t t [t] [t] [t] [t [t [m]
6.4 189.3 6.4

7 189.3 | 169.3 7

8 184.6 | 178.4| 1686 | 161.3 | 151.1 | 135.3 8

9 166.0 | 160.2 | 1541 146.1 188.5 | 131.7 | 118.7 | 103.1 95.6 88.9 9
10 161.2 | 156.5 | 152.3 | 1457 | 189.9 | 1345 | 127.6| 120.2 | 111.8 | 101.7 95.6 88.9 83.5 | 783 10
12 136.7 | 136.7 | 134.7 | 132.8 | 127.3 | 124.0| 1196 | 1135 | 108.4 | 103.5 97.8 91.8 87.5 83.3 79.3 75.4 12
14 1155 | 1155 | 1150 | 1128 | 110.3 | 106.2 | 102.8 99.0 94.1 89.0 | 84.1 81.3 79.4 771 75.0 | 717 14
16 99.5 99.5 99.1 98.2 95.6 93.5 89.6 86.2 82.8 78.9 73.9 71.3 69.5 67.5 65.9 63.9 16
20 74.2 74.5 74.4 74.3 73.8 73.2 71.3 68.8 65.4 61.8 59.1 57.4 56.3 54.5 L33 51.4 20
24 58.0 58.0 58.0 57.5 571 56.5 56.0 54.0 51.0 48.6 46.8 45.8 44.4 43.4 42.2 24
26 51.9 52.0 515 51.1 50.5 50.0 49.3 46.6 44.8 43.0 41.8 40.6 39.5 38.4 26
32 38.9 38.6 38.2 37.6 37.0 36.4 35.8 35.0 33.5 32.8 31.9 31.0 30.1 32
38 30.0 29.7 29.1 28.6 27.9 273 | 26.6 25.9 25.3 24.6 240 | 233 38
44 23.6 23.1 22.6 21.9 21.3| 205 19.9 19.6 19.2 18.6 18.0 44
50 18.5 18.1 17.4 16.8 16.1 15.4 15.1 14.7 14.4 14.0 50
55 15.1 14.5 13.9 13.1 12.6 12.2 11.7 115 11.0 55
60 121 11.5 10.8 10.2 9.8 9.3 8.9 8.3 60
65 9.4 8.7 7.9 7.5 6.9 6.6 6.1 65
70 6.7 5.9 6.5 4.9 4.6 41 70
75 41 3.7 3.2 2.9 2.3 75
80 2.1 80

TLT 11959002. Estas tablas de cargas sirven Unicamente como informacion.

Para trabajos de elevacion consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.
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Plumin fiio (No. 0906.21)
Pluma principal 88-30°, 20-83m | Plumin fijo 30°, 7m

Unidades en m
108

96
L —
84 By
O
[
& L1
72 b —
S| A —
—
60 —
L—
Q
W fé%;j [
4 L —
. & -
é /ﬁ"L | —
RS g%
/ X
36 ?@;
o5 |
/ %@/
24 ; 5253
! of
[
|
12 T
I Combinacién méx. 90m
R L Pluma principal 83m
0 O Plumin fijo 7m
108 96 84 72 60 48 36 24 12
Configuracion de pluma principal (No. 2821.xx)
Longitud Numero de tramos de pluma principal
Pie de pluma 10m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tramo pluma 3m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tramo pluma 6m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tramo pluma 12m 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
Cabeza de pluma| 7m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Longitud de pluma (m) 20 | 23 | 26 |29 |32 (35 |38 |41 |44 |47 |50 53 |56 (59 |62 |65 |68 |71 |74 | 77 | 80 | 83
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Tablas de cargas - plumin fijo 30° (o. 0906.21) | Contrapeso trasero 124ty contrapeso central 57t

Pluma principal 20m

Pluma principal 26 m

Pluma principal 32m

Pluma principal 38 m

Radio [m]
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26

[t
61.6
59.6
57.4
55.5
54.2
52.9
51.6
49.2
47.8
46.9

Radio [m]
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
30
32

[t
67.6
65.0
62.9
61.1
59.5
57.8
56.2
54.9
52.9
50.8
49.0
47.5
43.7
39.8

Radio [m]
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

[t
745
716
67.9
63.9
60.8
58.0
55.5
53.6
51.3
47.8
435
39.7
36.4
335

Radio [m]
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
34
38
42

1
78.1
737
69.5
66.5
63.1
60.5
58.0
55.4
52.4
473
42.9
35.9
30.4
26.1

Pluma principal 44m

Pluma principal 50m

Pluma principal 56 m

Pluma principal 62m

Radio [m]

9
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40
44
48

U]
81.4
79.2
74.9
71.2
68.1
65.3
62.5
571
46.9
38.7
32.6
27.8
23.9
20.6

Radio [m]

9
10
12
14
16
20
24
28
32
36
40
44
48
50

[t
81.9
79.8
75.8
72.9
69.5
62.9
55.9
46.3
38.1
32.0
27.2
23.3
20.1
18.6

Radio [m]
8.3
10
12
14
16
20
24
28
32
36
40
44
48
55

[t
82.6
80.2
76.6
73.7
70.8
65.7
54.9
45.8
37.6
31.4
26.7
22.8
19.6
156.1

Radio [m]
8.5
10
12
14
16
20
28
32
36
40
44
48
55)
60

[t]
82.1
80.6
773
74.2
7.7
65.2
446
37.0
30.8
26.0
221
18.9
14.4
11.9

Pluma principal 68 m

Pluma principal 74m

Pluma principal 80m

Pluma principal 83m

Radio [m]
8.7
10
12
14
16
20
28
32
36
40
44
48
55
65

t
81.5
80.9
781
74.8
72.8
62.4
43.0
36.1
30.2
255
215
18.3
13.9

9.1

Radio [m]
8.9
10
12
14
16
20
28
36
40
44
48
55
65
70

[t
80.9
80.9
77.8
75.1
72.8
62.1
414
293
247
20.9
17.6
13.2

8.2

6.1

Radio [m]
9.1
10
12
14
16
20
28
36
40
44
48
55
65
75

[t
79.4
79.4
773
74.8
7.7
60.0
39.9
28.2
23.9
203
17.0
125

7.4

3.5

Radio [m]
9.2
10
12
14
16
20
28
36
40
44
48
55
65
75

tl
77.7
77.7
75.2
72.0
68.4
58.9
39.1
27.4
232
19.7
16.7
12.2

7.0

3.1

TLT 11959002. Estas tablas de cargas sirven Unicamente como informacion.
Para trabajos de elevacion consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.
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Plumin fiiﬂ (No. 1507.20)
Pluma principal 88-30°, 50-83m | Plumin fijo 30°, 8m

Unidades en m
108

96 a0

o4 R vy

1N

\\\\\\\\\\\\f

N
72
8 B

60

2R\

48

kY

36 7

24

12 T

Pluma principal
Plumin fijo

0
108 96 84 72 60 48 36 24 12 0

Configuracion de pluma principal (No. 2821.xx)

Longitud Numero de tramos de pluma principal
Pie de pluma 10m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1
Tramo pluma 3m 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
Tramo pluma 12m 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1
Longitud de pluma (m) 50 | 53 | 56 | 69 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83

Tramo pluma 6m

Cabeza de pluma | 7 m

20 LR 1300.1 SX 1006.02.07 - rA - ES v05.092022 - 13176951

Combinacién max.

91m
83m
8m



Tablas de cargas - plumin fijo 30° no. 1507.20) | Contrapeso trasero 124ty contrapeso central 57t

Pluma principal 50m

Pluma principal 53m

Pluma principal 56 m

Pluma principal 59m

Radio [m]

8
10
12
14
16
20
24
28
32
36
40
44
48
50

[t
117.0
117.0
110.9
103.6

89.1
70.4
56.9
45.9
37.7
315
26.8
22.9
19.6
18.2

Radio [m]
8.1
10
12
14
16
20
24
28
32
36
40
44
48
55

[t
117.0
117.0
1102
102.5

88.8
69.3
56.0
45.7
37.5
31.3
26.6
22.7
19.4
15.0

Radio [m]
8.2
10
12
14
16
20
24
28
32
36
40
44
48
55

[t
117.0
117.0
110.6

99.9
87.2
68.1
55.0
45.4
37.2
31.0
26.2
223
19.1
14.6

Radio [m]
8.3
10
12
14
16
20
28
32
36
40
44
48
&
60

1
117.0
117.0
111.9

97.5
85.7
66.9
447
36.9
30.7
25.9
22.0
18.8
14.3
11.8

Pluma principal 62m

Pluma principal 65m

Pluma principal 68 m

Pluma principal 71 m

Radio [m]
8.5
10
12
14
16
20
28
32
36
40
44
48
55)
60

U]
117.0
116.2
108.2

95.2
84.2
65.7
43.8
36.5
30.3
25.6
21.6
18.4
13.9
11.4

Radio [m]
8.6
10
12
14
16
20
28
32
36
40
44
48
55
65

[t
110.3
109.3
103.7

92.0
82.7
64.7
431
36.2
30.1
25.3
21.4
18.2
13.7

8.9

Radio [m]
8.7
10
12
14
16
20
28
32
36
40
44
48
55
65

[t
103.7
103.3

97.8
88.8
81.3
63.5
42.3
35.4
29.7
24.9
21.0
17.8
13.3

8.4

Radio [m]
8.8
10
12
14
16
20
28
36
40
44
48
55
65
70

t
97.8
97.8
92.4
85.4
791
62.4
41.5
29.3
24.5
20.7
17.5
18.0

8.0

5.8

Pluma principal 74m

Pluma principal 77m

Pluma principal 80m

Pluma principal 83m

Radio [m]
8.9
10
12
14
16
20
28
36
40
44
48
55
65
75

t
91.8
91.8
87.0
81.5
75.9
61.3
40.7
28.6
242
20.3
171
12.6

7.4

3.5

Radio [m]

9
10
12
14
16
20
28
36
40
44
48
55
65
75

[t
86.8
86.8
82.7
78.4
73.8
60.3
39.9
28.1
23.8
201
16.8
12.3

7.1

3.2

Radio [m]
9.2
10
12
14
16
20
28
36
40
44
48
55
65
75

[t
81.9
81.9
785
74.8
70.8
59.2
39.1
27.4
232
19.6
16.4
11.9

6.6

2.7

Radio [m]
9.3
10
12
14
16
20
28
36
40
44
48
55
65
75

ft
76.9
76.9
74.3
711
67.5
58.2
38.4
26.7
22.5
19.0
16.1
11.5

6.2

2.3

TLT 11962213. Estas tablas de cargas sirven Unicamente como informacion.
Para trabajos de elevacion consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.
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Plllmin fiio (No. 1008.xx)

Pluma principal 88-30°, 20-83m | Plumin fijo 15°y 30°, 11-26m

Unidades en m

120
e | —Ar°
0  SON.
bl |
\ |
108 — !
26— —\ I
/LZ%//(/A\ |
20— b—\
AT ;)/
96 =g ——
L [
30°
84 Q
0 1]
[
@00 | |
[
72 2)/ —
S /Q [
//\9( [ —
60 //\/E / | —
/
Q
® /6% |
v L—
=g g
48 3 2
/
— &S 2 ®/
LI e R R 7 e
/
36 7 /KX
[ / o5 ]
/ /"?)g/
24 ; 7
! of
[
|
12 T
|
T
Pl
0
108 96 84 72 60 48 36 24 12
Configuracion de plumin fijo (No. 1008.xx)
Longitud Numero de tramos de plumin fijo
Pie de plumin 55m 1 1 1 1 1 1
Tramo plumin 3m 1 1 1
Tramo plumin 6m 1 1 2 2
Cabeza de plumin | 5.5 m 1 1 1 1 1 1
Longitud de plumin (m) 11 14 17 20 23 26

22 LR 1300.1 SX 1006.02.07 - rA - ES v05.092022 - 13176951

Combinacién max.

Pluma principal
Plumin fijo

106m
80m
26m



Tablas de cargas - plumin fijo 15° No. 1008.x9 | Contrapeso trasero 124ty contrapeso central 57t

Pluma principal 20m

Pluma principal 29m

Pluma principal 41m

Radio
[m]
13
14
16
18
20
24
28
32
36
40
44

Longitud de plumin [m]

11
[t
442
439
40.7
36.1
32.8
28.6
24.7

17
|

27.4
24.9
22.8
19.1
16.6
15.1
13.6

26
[t

16.3
156.3
13.6
11.9
10.6
9.5
8.7
8.0

Radio
(m]
11
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40
44
48

Longitud de plumin [m]

11
[t
45.0
45.0
446
438
432
39.1
332
30.1
26.7
24.0

17
[t

31.5
29.5
27.2
256.2
22.0
19.2
17.2
15.6
14.7
13.5

26
[t

17.8
16.7
156.8
14.4
13.3
1.8
10.7

9.8

9.0

8.5

Radio
[m]
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40
44
48
55
60

Longitud de plumin [m]

11
[t]
45.0
45.0
45.0
44.8
433
421
38.6
34.4
31.2
29.3
26.7
24.4
21.3

17
[t
36.6
343
325
30.6
29.1
27.6
246
223
19.9
18.2
16.1
15.6
15.0

26
[t

19.1
18.0
17.2
16.3
14.9
13.9
13.2
12.0
11.0
10.3
50.8

8.7

8.1

Pluma principal 59m

Pluma principal 77m

Pluma principal 83m

Radio
[m]
7.2

8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40
44
48
55
60
65
70
75

Longitud de plumin [m]

1
[t]
45.0
45.0
45.0
45.0
44.8
43.2
41.9
40.9
38.3
36.5
33.5
30.9
26.3
22.4
19.3
14.9
12.4

17
[t

36.1
34.3
32.5
31.1
29.8
27.5
26.6
24.6
23.4
21.5
19.7
18.6
17.4
16.7
13.3
11.1

9.3

26
[t

19.1
18.2
16.6
16.0
15.4
14.6
13.9
13.4
12.7
1.8
1.1
10.0

9.4

8.9

8.5

8.1

Radio

[m]

8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40
44
48
55
60
65
70
75
80
85

Longitud de plumin [m]

11
ft
45.0
45.0
44.5
42.7
41.4
39.5
37.5
34.7
32.7
31.1
28.1
23.9
20.4
17.2
12.8
10.2
789
5.4
4.0
2.4

17
[t

33.2
32.0
30.5
20.4
28.4
26.7
25.5
24.2
23.2
22.3
20.0
18.2
13.8
1.8

8.8

6.8

4.9

3.3

26
[t

18.4
17.8
17.2
16.5
16.5
14.7
14.2
18.7
13.2
12.9
12.2
111
10.5

9.6

8.0

6.1

4.5

3.0

Radio
(m]
8.1
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40
44
48
55
60
65
70
75

Longitud de plumin [m]

1
[t
45.0
44.6
44.0
4.7
39.8
38.1
35.9
32.6
30.3
28.5
26.7
22.6
19.2
16.3
12.0
9.3
4.8
3.1

14
[t

421
40.0
38.2
36.5
36.2
33.8
31.1
29.3
27.3
25.7
23.0
19.6
16.7
12.6

9.8

7.4

5.3

3.5

TLT 11959002. Estas tablas de cargas sirven Unicamente como informacion.

Para trabajos de elevacion consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.

LR 1300.1 SX 1006.02.07 - rA - ES v05.092022 - 13176951

23



Tablas de cargas - plumin fijo 30° o. 1008.x9 | Contrapeso trasero 124ty contrapeso central 57t

Pluma principal 20m Pluma principal 29m Pluma principal 41m
Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m]
Radio 11 17 26 Radio 11 17 26 Radio 11 17 26
[m] t ] it [m] t] M t [m] it [t ]
18 17.2 17.2 13 33.3 11 37.9
20 15.9 15.9 14 31.8 12 36.4
24 14.5 14.5 9.9 16 30.1 19.3 14 34.1 21.2
28 12.9 12.9 8.9 18 29.9 18.0 16 31.8 19.9
32 11.8 11.8 8.0 20 271 17.1 11.5 18 30.1 18.9
36 11.3 11.3 7.4 24 23.9 156.3 10.3 20 29.7 17.9 1.7
40 6.9 28 21.7 14.2 9.4 24 26.8 16.4 10.7
44 6.6 32 20.0 13.0 8.6 28 24.4 156.2 9.8
36 19.0 12.1 8.0 32 22.6 14.4 9.1
40 11.6 7.5 36 21.1 13.3 8.6
44 11.3 7.0 40 19.9 12.6 8.0
48 6.7 44 19.2 12.0 7.6
48 18.6 11.6 7.3
55 11.2 6.8
60 6.6
Pluma principal 59m Pluma principal 77m Pluma principal 83m
Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m]
Radio 11 17 26 Radio 11 17 26 Radio 11 14
[m] (t ] t [m] ] t (t (m] t (t
9.9 45.0 12 38.0 10.7 37.5
10 45.0 14 36.6 12 37.3
12 37.8 16 35.0 20.7 14 35.7 28.0
14 35.8 21.4 18 33.7 20.0 16 34.2 26.9
16 34.2 20.5 20 32.5 19.3 11.9 18 32.8 259
18 32.4 19.6 24 30.3 18.2 11.3 20 31.8 24.9
20 30.9 18.2 11.9 28 29.4 17.2 10.7 24 29.4 23.4
24 29.9 17.5 1.1 32 27.8 16.4 10.1 28 27.8 22.0
28 27.6 16.5 10.4 36 26.5 15.5 9.6 32 26.3 20.8
32 25.9 156.5 9.7 40 241 15.1 9.2 36 25.2 19.7
36 241 156.1 9.2 44 21.0 14.6 8.8 40 23.5 18.9
40 22.7 14.1 8.7 48 17.8 13.8 8.5 44 19.9 17.7
44 21.2 13.3 8.4 58 13.3 13.0 7.9 48 17.0 16.3
48 19.7 12.8 8.0 60 10.7 1.7 7.6 55 12.6 138.2
55) 15.2 12.0 7.4 65 8.2 9.4 7.3 60 9.8 10.4
60 12.6 11.6 71 70 6.1 7.2 7.0 65 7.3 7.9
65 10.4 11.2 6.9 75 4.2 5.8 6.7 70 5.2 5.8
70 9.4 6.7 80 2.6 3.6 5.0 75 3.3 3.9
73 6.6 85 2.0 3.4 80 2.2
80 6.4

TLT 11959002. Estas tablas de cargas sirven Unicamente como informacion.
Para trabajos de elevacion consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.
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Plumin 'ﬁio (No. 1713.xx)
Pluma principal 88-30°, 20-80m | Plumin fijo 15°y 30°, 14-35m

5 Unidades en m

[
0 /\/.
I
120 ] ‘
e~ ] \
108 %? N
. \ |
b3 | \
1207 N — I
T b \
96 | AA] N :
\\ ™\
84 a0 QlS"\’
19 |
) /; |
[0) \
72 = \
. 118
Q‘).) /(/\l/ [ — \
A —
60 —
S &l —
L—
o -
48, P
// g ;53/
A I A Ay
36 /I&b(/
/
o5 |
/ /%
24 ! A
I
T
I
12 T
I Combinacién max. 109m
‘ i Pluma principal 74m
o b—— d i Plumin fijo 35m
108 96 84 72 60 48 36 24 12 0

Configuracion de plumin fijo (No. 1713.xx)

Longitud Numero de tramos de plumin fijo
Pie de plumin 7m 1 1 1 1 1 1 1 1
Tramo plumin 3m 1 1 1 1
Tramo plumin 6m 1 1 1 1
Tramo plumin 12m 1 1 1 1
Cabeza de plumin| 7 m 1 1 1 9 1 1 1 1
Longitud de plumin (m) 14 17 20 23 26 29 32 35
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Tablas de cargas - plumin fijo 15° No. 1713x9 | Contrapeso trasero 124ty contrapeso central 57t

Pluma principal 20m Pluma principal 32m Pluma principal 47m
Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m]
Radio 14 23 35 Radio 14 23 35 Radio 14 23 35
[m] t ] it [m] t] M t [m] it [t ]
13 46.0 10 58.3 10 60.0
14 43.8 30.0 12 54.6 35.0 12 56.9 35.3
16 38.8 26.5 19.4 14 48.6 31.6 14 53.9 32.7
18 35.1 24.2 17.5 16 45.0 29.5 19.7 16 49.2 30.1 19.9
20 31.7 22.0 16.1 18 411 26.7 18.2 18 45.7 28.7 18.7
24 27.4 18.9 13.8 20 37.9 24.9 16.9 20 43.7 26.5 17.5
28 24.0 16.5 11.9 24 32.7 21.7 14.7 24 38.2 23.8 15.7
32 21.7 14.7 10.6 28 29.6 19.4 131 28 34.4 21.3 141
36 138.3 9.4 32 26.3 17.3 11.7 32 31.0 19.6 12.9
40 12.2 8.5 36 24.0 15.9 10.6 36 29.0 17.9 1.7
44 7.7 40 22.3 14.5 9.6 40 26.7 16.5 10.9
48 71 44 15.1 13.5 8.9 44 28.7 58.3 10.0
52 6.6 48 12.7 8.2 48 20.5 14.5 9.3
52 12.0 7.6 55 16.1 13.1 8.3
60 6.8 60 12.4 7.7
65 7.2
70 6.8
Pluma principal 62m Pluma principal 80 m
Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m]
Radio 14 23 35 Radio 14 17
[m] [t [t t [m] [t t
9 60.0 10 58.4
10 60.0 12 56.7 49.0
12 59.6 35.3 14 54.8 46.0
14 55.6 33.6 16 52.4 44.3
16 52.9 31.6 18 50.7 41.8
18 49.2 30.1 18.9 20 48.8 40.0
20 46.2 28.7 18.1 24 44.4 36.2
24 42.4 25.5 16.3 28 38.7 33.4
28 38.2 23.5 14.9 32 32.3 30.2
32 35.2 21.5 13.7 36 27.2 27.2
36 30.7 20.1 12.7 40 23.1 23.3
40 259 18.7 1.7 44 19.6 19.8
44 22.0 17.5 11.0 48 16.7 16.9
48 18.8 16.5 10.3 55 12.4 12.7
55] 14.5 14.7 9.2 60 9.6 10.0
60 12.0 12.8 8.7 65 6.8 7.6
65 9.8 10.7 8.1 70 (612 515
70 7.7 8.7 7.7 75 3.4 3.7
75 6.8 7.3 80 2.0
80 6.2
90 3.4

TLT 11959002. Estas tablas de cargas sirven Unicamente como informacion.
Para trabajos de elevacion consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.
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Tablas de cargas - plumin fijo 30° No. 1713.xx)

Pluma principal 20m

Pluma principal 32m

| Contrapeso trasero 124ty contrapeso central 57t

Pluma principal 47m

Radio
(m]
15
16
18
20
24
28
32
36
40
44
48
52

Longitud de plumin [m]

14
tl
46.0
30.4
28.1
26.5
237
21.7
20.5

23
[t

19.3
18.0
156.9
14.4
13.1
12.2
11.6

35
[t

1.3
10.0
9.1
8.2
7.6
7.0
6.6
6.3

Radio
[m]
13
14
16
18
20
24
28
32
36
40
44
48
52
60
65

14
[t
35.6
34.4
323
30.6
29.0
26.5
243
228
215
207
20.1

23
[t

20.2
19.1
17.3
15.8
14.7
13.6
12.9
12.2
11.8
1.7

Longitud de plumin [m]

35
[t

11.5
10.5
9.6
8.8
8.2
7.7
7.2
6.8
6.4
6.3

Radio
[m]
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40
44
48
55)
60
65
70

Longitud de plumin [m]

14
[t]
37.5
35.6
33.9
32.4
31.0
28.6
26.7
251
23.7
22.7
21.8
20.9
16.2

23
[t

20.1
19.3
17.8
16.6
15.5
14.7
13.8
13.2
12.6
11.9
11.6

35
[t

1.6
10.7
10.0
9.3
8.5
8.3
7.9
7.2
6.9
6.6
6.4

Pluma principal 62m

Pluma principal 80 m

Radio
[m]
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40
44
48
55
60
65
70
75
80
90

Longitud de plumin [m]

14
[t]
37.2
36.0
34.6
334
32.2
30.1
28.4
26.9
25.6
24.3
227
19.4
14.9
12.3
10.0

7.9

23
[t

20.7
19.9
18.6
17.5
16.6
15.7
15.0
14.3
13.7
12.9
12.8
11.1

9.1

Al

35
[t

10.9
10.3
9.7
9.2
8.7
8.3
7.7
7.3
7.0
6.8
6.5
6.3
3.6

Radio
[m]
13
14
16
18
20
24
28
32
36
40
44
48
55
60
65
70
19
80

14
[t
36.5
36.4
36.2
34.1
33.1
31.3
29.7
28.1
36.4
24.2
20.6
17.5
131
10.2
7.7
5.6
3.7

17
[t

28.7
17.8
26.9
255
241
23.2
22.2
21.3
20.6
17.9
13.4
10.7

8.2

6.0

4.1

2.4

Longitud de plumin [m]

TLT 11959002. Estas tablas de cargas sirven Unicamente como informacion.
Para trabajos de elevacion consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.
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Plumin abatible ..
Pluma principal 88-45°, 29-71m | Plumin abatible 78-15°, 20-95m

Unidades en m

of 7€ K
156 1 )
/% 151 4 )
144 - |7
& % J .
132 ﬂ\\ 1080-1770 le
%% T
/@/.7 b/ Plumin auxiliar fijo 15 t (opcion)
/Q% /i La carga méx. del plumin auxiliar
120 . j es de 15 t. Este plumin tiene su
. r propia tabla de carga y requiere su
- 3// \ correcta seleccion en el programa
108 /Q/\,g/éb/ del limitador de carga en la cabina.
o -
i TR —
9% x|
b . |
~ e /_?v/ j
o / M
| /f’ e \
, i
I 1\
188
72 ‘ 75°<8\3 o \\
| N \
5oL o) y/} | ——— "
¢ — ]
e
60 | &2 — | /
—
o b
= %,0///% |
48 7 P =[] /
: e
g
36 ’ Vi 1)
/ %5// |
22 j
// % | /
24 ; i
J Combinacién méx. 160m
[ Pluma principal 65m
/ Plumin abatible 95m
12 T
I Combinacién max. 115m
L Pluma principal 71m
o O Plumin abatible 44m
108 96 84 72 60 48 36 24 12
Configuracion de plumin abatible (No. 1916.xx)
Longitud Numero de tramos de plumin abatible
Pie de plumin 7m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tramo plumin 3m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tramo plumin 6m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tramo plumin 12m 1 1 1 1 2 2 2 2183|3334 |4 44|65 5 5 5|6 |6 |6 |6
Cabeza de plumin| 7 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Longitud de plumin(m) |20 |23 |26 |29 |32 |35 |38 |41 (44 (47 |50 |53 |56 |59 (62 (65 (68 |71 |74 |77 |80 |83 |86 |89 |92 | 95
Plumin auxiliar fijo viviviviviviviviviviviviviviviviviviviv v v v v v
aplicable

28
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Tablas de cargas - plumin abatible no. 1916.x9 | Contrapeso trasero 124ty contrapeso central 57t

Pluma principal 29m | 88°

Pluma principal 50m | 88°

Radio
[m]
14
16
18
20
22
24
28
36
42
50
60
65
75
80

20
[t

61.5
54.8
48.3
38.8

Longitud de plumin [m]

41
[t]
39.1
36.0
33.3
30.8
28.6
26.9
23.8
19.3
15.9

65
[t

17.5
16.8
16.1
15.5
14.5
18.2
12.8
1.2

9.4

7.7

83
t

9.6
9.2
8.6
7.7
7.2
6.6
6.0
5.6
4.9
4.4

95
[t

6.2
5.8
5.2
4.9
4.6
3.5
3.2
2.5
2.3

Radio
[m]
9.1
10
14
18
22
24
28
36
42
50
60
65
75
80
85

20
[t
78.7
75.8
67.1
49.8
411

Longitud de plumin [m]

41
[t

37.3
32.5
28.4
26.9
241
19.8
16.9

65
[t

15.4
14.8
14.0
12.8
12.0
111

9.7

8.3

83
[t

8.9
8.4
7.6
7.0
6.4
5.9
5.6
5.1
4.6
3.7

95
[t

5.6
4.9
4.5
4.1
3.4
3.2
2.5
2.2

Pluma principal 71m | 88°

Radio
[m]

12.3
14
18
22
24
28
36
42

32
[t
425
418
37.8

3.5
316
28.6
21.7

Longitud de plumin [m]

a4
[t]

27.2
243
22.9
20.9
17.6
16.4

TLT 11959002. Estas tablas de cargas sirven Unicamente como informacion.
Para trabajos de elevacion consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.
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Tablas de cargas - plumin abatible no. 19169 | Contrapeso trasero 124ty contrapeso central 57t

Pluma principal 29m | 83° Pluma principal 50m | 83°
Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m]

Radio 20 41 65 83 95 Radio 20 41 65 83 95
[m] t t t [t it [m] [t t t] M M

12.6 80.0 151 70.4
14 771 18 59.9
18 62.0 22 49.6 31.9
20 56.5 33.5 24 45.8 29.9
22 50.8 28.6 28 37.1 271
24 43.3 26.9 36 22.6 13.4 7.8
28 23.8 15.0 42 19.5 12.7 7.3 4.8
36 19.3 13.6 8.0 5.4 50 11.8 6.7 4.3
42 15.9 12.6 7.4 4.9 60 10.7 6.0 3.7
50 11.6 6.8 4.4 65 9.8 5.8 3.4
60 10.3 6.2 3.7 75 5.3 2.8
65 7.7 5.8 3.4 80 5.0 2.5
75 5.3 2.7 85 4.7 2.3
80 4.8 2.5 90 2.1
85 4.4 2.2

Pluma principal 71m | 83°

Longitud de plumin [m]

Radio 32 44

[m] (t [t
21.2 37.7

22 37.6

24 36.2

28 33.4 24.0

36 271 20.3

42 22.7 17.9

50 156.2

TLT 11959002. Estas tablas de cargas sirven Unicamente como informacion.
Para trabajos de elevacion consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.
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Tablas de cargas - plumin abatible no. 19169 | Contrapeso trasero 124ty contrapeso central 57t

Pluma principal 29m | 75°

Pluma principal 50m | 75°

Radio
[m]
20
22
24
28
36
42
50
60
65
75
80
85
90

20
[t
66.7
59.7
54.6
45.0

Longitud de plumin [m]

M
|

27.2
23.7
20.2
16.2

65
[t

13.2
12.2
11.0
10.3

83
i

7.0
6.3
6.1
5.6
5.3
5.0
4.7

95
[t

4.0
3.6
3.0
2.7
2.4
2.2

Radio
(m]
25
28
34
42
50
55
60
65
75
80
85
90
95

20
[t
497
445
37.2

Longitud de plumin [m]

4
[t

27.5
23.5
19.4
17.1

65
tl

12.5
11.9
11.5
111

9.5

83
[t

6.8
6.5
6.2
5.7
5.5
5.3
5.1
41

95
[t

4.1
3.8
3.2
3.0
2.7
2.4
2.2

Pluma principal 71m | 75°

Radio
[m]
36
42
50
55
60

32
[t
26.3
22.8
19.4

Longitud de plumin [m]

a4
[t

20.3
17.2
15.6
14.4

TLT 11959002. Estas tablas de cargas sirven Unicamente como informacion.

Para trabajos de elevacion consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.
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Plumin abatible ...«
Pluma principal 88-45°, 20-68m | Plumin abatible 78-15°, 20-113m

Unidades en m & 1%
168 5 ;\/
5.8
S —
156 =
ﬂ 30/45t 4
o el
144 X Sasl
/
/ /% 1080-1770
e \
2 -
° \
132 © / &g / \ Plumin auxiliar fijo 30/45 t (opcion)
;égg % \ La carga méax. del plumin auxiliar
9P / A es de 30/45 t. Este plumin tiene su
120 /092 \ propia tabla de carga y requiere su
o /Qgg?j /i \ correcta seleccion en el programa
S a5 ; del limitador de carga en la cabina.

108 /Q?/%,Q/

96

RN
A

&
Dahed \

\
I 72 Q’/as" g8\
I \
| / — \
~oQ — ‘ \
J =l
o L 60 o ] i
e T /
s B | — |
X |
2 | /
48 7 =3 |
/ st i
y P “j
N / o 1Y
|
|
/ /36//:% (
/ 9 /
o4 / //2'296/:% [
/ e | R
I |20 i Combinacion max. 169m
l Pluma principal 56m
! Plumin abatible 113m
12 T
I Combinacién max. 106m
4‘ Pluma principal 68m
0 P Plumin abatible 38m
108 96 84 72 60 48 36 24 12

Configuracion de plumin abatible (No. 2316.x)
Longitud

Numero de tramos de plumin abatible

Piedeplumin  [10m |1 |4 |4 |1 |1 [ [ 4 |1 1[4 [ a1 a1
Tramo plumin 3m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tramo plumin 6m 11 11 101 1 11 11 111 101
Tramo plumin |12 m 11|11 |2|2|2]2|3|3|3|3|4a|a|a|a|5|5|5|5|6|6|6|6|7|7|7]|7
Cabezade plumin|[10m | 1 |1 [ 1[4 |1 [ 1[4 [ 4 1|1 1[4 4ttt a1
Longitud de plumin (m) |20 |23 |26 |29 |32 |35 |38 |41 |44 |47 |50 |53 |56 |59 |62 |65 |68 |71 |74 |77 |80 |83 |86 |89 |92 |95 |98 [101[104[107 [110 11
:";g;%lzux”iar fio viviviviviviviviviviviv|v v v v v viviviviviviviviviviv]|v]|v|v
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Tablas de cargas - plumin abatible no. 23169 | Contrapeso trasero 124ty contrapeso central 57t

Pluma principal 20m | 88°

Pluma principal 32m | 88°

Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m]
Radio 20 4 53 65 77 89 101 110 Radio 20 41 56 65 77 89 101 113
[m] [t [t [t [t [t [t [t it [m] t t [t [t [t [t [t t
12.4 80.5 11 117.0
15 65.0 57.6 13 110.6 76.0
17 59.1 52.8 52.3 16 82.8 71.2 49.9
18 53.7 48.9 47.3 40.4 18 68.6 63.2 48.8 37.2
20 451 41.9 40.4 37.6 28.6 22 49.0 46.4 42.3 34.9 26.8
22 39.4 35.5 34.3 33.7 28.1 24 40.4 39.0 33.2 25.8 18.3
24 31.4 30.1 29.4 26.3 19.1 26 36.1 35.1 31.7 25.1 17.8 13.0
26 28.4 27.0 25.8 24.5 18.4 13.7 28 32.5 31.5 30.3 24.4 17.3 12.8 9.3
28 259 24.2 23.1 21.9 17.9 13.4 10.5 36 23.5 22.3 21.6 20.2 15.9 11.6 8.5
36 18.8 17.6 16.1 15.0 14.0 11.4 9.2 42 19.4 18.2 17.2 16.6 13.8 10.9 7.8
42 15.4 14.2 12.7 11.8 10.3 9.4 8.4 55 12.3 11.3 10.6 9.2 8.6 6.8
50 11.0 9.8 8.5 7.3 6.2 55 65 8.5 7.5 6.3 5.4 4.5
60 7.2 6.0 4.7 3.7 2.9 75 5.4 4.2 3.2 2.3
65 6.1 5.1 3.8 2.7 80 3.4 2.3
75 3.5 2.3 85 2.6

Pluma principal 41m | 88° Pluma principal 56 m | 88°

Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m]

Radio 20 4 53 65 77 89 101 113 Radio 20 4 53 65 77 92 101 113
[m] t [t [t [t [t [t t it [m] t t [t [t [t [t [t t
8.8 117.0 9.3 101.3

14 96.2 69.4 14 83.1 57.6
16 78.4 67.1 50.5 17 65.5 55.4 431
19 60.3 57.0 481 35.5 19 56.1 49.4 42.0 31.5
22 47.6 45.0 41.7 33.6 25.4 22 45.2 40.6 37.3 30.4 22.6
24 39.3 38.1 32.1 24.5 17.6 24 39.3 35.6 34.0 29.3 22.2
26 35.2 33.8 30.5 23.8 17.2 12.6 26 32.1 30.6 27.5 21.6 14.5
28 31.8 30.3 29.4 23.2 16.8 12.5 28 29.2 27.7 26.2 21.1 14.2 11.5
38 21.7 20.3 19.4 18.0 14.9 111 8.0 38 20.1 18.8 17.9 16.5 12.9 10.3 7.4
44 151 16.6 16.7 14.7 12.7 10.2 7.4 44 16.8 156.5 14.5 13.5 11.0 9.4 6.9
55 121 111 10.2 8.9 8.1 6.3 55 11.4 10.3 9.4 7.9 7.2 5.4
65 8.3 7.3 6.2 5.2 4.3 65 7.8 6.7 5.4 4.6 3.8
75 5.8 41 3.1 2.2 70 5.8 4.4 3.6 2.7
80 3.3 2.3 75 4.9 3.5 2.8
85 2.6 85 2.1

Pluma principal 59m | 88° Pluma principal 65m | 88° Pluma principal 68m | 88°

Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m]

Radio 20 4 53 65 77 89 101 104 Radio 20 4 53 Radio 38
[m] [t [t [t [t [t [t t t [m] t t [t [m] M
9.4 94.8 9.6 84.8 13.4 52.0

14 79.3 55.6 14 73.6 50.7 14 52.0
17 63.1 583.7 41.8 17 60.7 48.7 37.8 16 49.7
19 541 48.3 40.7 30.6 19 52.8 44.7 36.8 18 46.5
22 43.5 40.2 36.4 29.7 22.2 20 49.0 43.3 36.2 20 42.6
24 38.0 35.4 33.3 28.7 21.8 16.5 22 43.0 38.0 33.6 22 36.8
28 29.0 27.3 25.6 20.7 15.1 11.2 10.4 24 37.9 33.5 31.0 24 32.8
32 24.8 23.2 219 19.7 14.6 10.9 10.2 26 30.3 28.3 26 29.7
36 21.4 19.9 18.9 17.5 14.0 10.5 9.9 34 21.9 20.2 28 271
40 19.0 17.5 16.4 151 12.8 10.0 9.4 38 19.2 17.5 32 23.4
44 16.8 16.3 14.3 13.3 11.2 9.3 8.9 40 18.1 16.5 34 21.7
55 11.3 10.2 9.3 7.8 7.0 6.7 42 171 15.4 36 20.2
65 7.8 6.6 5.4 4.4 4.2 44 16.1 14.5 38 19.1
75 4.8 3.6 2.7 2.5 55 10.6 40 18.0
85 2.2 65 42 151

TLT 11959002. Estas tablas de cargas sirven Unicamente como informacion.

Para trabajos de elevacion consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.
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Tablas de cargas - plumin abatible no. 2316.x9 | Contrapeso trasero 124ty contrapeso central 57t

Pluma principal 20m | 83°

Pluma principal 32m | 83°

Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m]
Radio 20 4 53 65 77 89 101 110 Radio 20 a4 53 65 77 89 101 113
[m] t [t [t [t [t [t [t t [m] t t [t [t [t [t [t [t
11.5 117.0 13 109.2
18 64.7 61.6 20 73.0 64.8
22 45.3 44.3 45.0 24 55.5 54.0 47.3
24 39.6 37.5 37.9 26 47.2 50.0 45.3
26 32.9 32.8 38.7 28 45.6 43.1 32.9
30 26.5 26.1 36.5 25.1 30 411 40.3 32.1 24.6
32 24.4 23.7 23.4 23.4 17.2 34 34.4 35.2 30.2 23.8 16.7
36 20.9 19.7 19.3 19.2 16.5 12.2 38 28.5 29.5 28.4 22.7 16.1 11.8
38 19.5 18.3 17.7 17.3 15.9 12.1 9.1 46 20.8 21.4 21.7 20.1 14.7 10.8 7.7
44 15.8 14.8 13.7 13.2 12.2 11.3 8.6 55 16.5 15.7 16.0 13.0 10.0 7.0
55 10.4 9.5 8.5 7.3 6.7 59 65 114 111 10.9 8.9 6.2
65 6.9 5.9 4.8 3.8 3.3 80 6.2 5.7 5.4 4.4
70 5.0 3.8 2.8 2.1 85 4.6 4.0 3.0
75 41 3.0 2.1 90 3.4 2.9
80 2.3 95 2.2
Pluma principal 41m | 83° Pluma principal 56 m | 83°
Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m]
Radio 20 4 53 65 77 89 101 113 Radio 20 4 53 65 77 89 101 113
[m] t [t [t [t [t [t [t t [m] it t [t [t [t [t [t [t
14 93.9 15.9 75.6
22 61.7 56.5 22 56.8 47.9
24 55.9 51.8 44.8 26 48.4 42.4 38.1
26 49.9 47.2 43.3 28 44.4 38.9 36.3
28 44.0 40.9 31.9 30 36.4 33.8 28.8
32 37.5 35.5 30.7 23.3 34 31.8 29.6 27.0 20.9
36 32.1 31.0 28.2 22.5 16.1 38 27.9 26.4 24.2 20.3 14.8
38 29.4 28.8 271 22.0 15.8 11.4 40 259 249 23.0 19.8 14.6 10.5
46 21.8 21.6 21.5 19.7 14.5 10.7 7.5 44 229 22.5 20.8 18.3 14.0 10.2 7.2
55 15.8 16.0 15.9 12.9 9.7 6.8 48 19.9 19.5 18.7 171 138.2 9.9 7.0
70 9.6 9.4 9.1 8.2 515) 60 131 13.1 12.8 10.8 8.6 6.1
80 6.6 5.9 5.6 4.6 70 9.7 9.1 8.4 7.3 5.2
85 4.8 4.2 3.2 80 6.6 5.7 18 4.2
90 3.7 3.2 90 3.7 3.1 2.2
95 2.4 95 2.8 2.4
Pluma principal 59m | 83° Pluma principal 65m | 83° Pluma principal 68m | 83°
Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m]
Radio 20 4 53 65 77 89 101 104 Radio 20 M 53 Radio 38
[m] [t [t [t [t [t [t [t t [m] t t [t [m] t
16.2 7.7 17 63.3 22.6 42.5
24 50.9 44.7 24 48.0 1.7 24 41.6
26 47.0 41.5 36.7 26 44.5 39.0 26 38.6
28 43.4 38.2 35.5 28 41.7 36.2 33.0 28 35.7
30 35.7 33.0 28.2 30 38.7 33.7 31.0 30 33.6
34 31.2 28.9 26.4 20.6 32 31.6 29.0 32 31.2
38 27.6 25.8 23.6 20.0 14.3 34 29.5 271 34 29.2
40 25.8 24.3 22.4 19.5 14.2 10.3 36 27.8 25.6 36 27.6
42 241 23.1 21.4 18.7 14.0 10.3 9.6 38 26.3 24.2 38 26.0
46 21.3 20.6 19.2 17.2 13.3 10.0 9.4 40 24.7 22.8 40 24.5
48 19.8 19.3 18.3 16.6 12.9 9.8 9.2 42 23.2 21.6 42 23.3
60 138.2 12.9 12.5 10.4 8.5 8.0 46 20.7 19.5 44 21.9
70 9.6 9.1 8.2 7.0 6.6 48 19.3 18.3 46 20.4
80 6.6 5.6 5.1 5.1 50 18.0 171 48 15.1
95 2.7 2.3 2.2 60 12.7

TLT 11959002. Estas tablas de cargas sirven Unicamente como informacion.

Para trabajos de elevacion consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.
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Tablas de cargas - plumin abatible no. 23169 | Contrapeso trasero 124ty contrapeso central 57t

Pluma principal 20m | 75°

Pluma principal 32m | 75°

Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m]
Radio 20 41 53 65 77 89 101 110 Radio 20 41 53 65 77 89 101 113
[m] t t it t t t [t [t (m] [t t t it it t t [t
18 85.3 20 70.1
26 43.8 44.9 30 45.6 43.0
32 30.2 32.0 34 37.6 34.5
36 25.1 25.3 24.9 40 31.0 30.0 27.3
42 19.9 191 19.4 18.8 44 27.5 26.7 24.9 20.7
44 18.5 17.8 17.7 18.0 50 23.4 22.7 21.6 19.9 14.7
46 174 16.5 16.2 16.3 14.0 55 20.0 19.2 17.8 141 10.0
48 1561 15.4 14.9 151 13.9 60 17.7 17.0 16.0 13.3 9.8 6.7
50 14.5 13.9 141 13.0 70 13.5 12.8 11.4 9.0 6.2
55 12.3 11.6 111 11.2 9.8 7.5 80 10.0 9.0 7.9 55
60 9.8 9.2 8.6 8.4 7.2 85 8.8 7.8 6.8 5.0
70 6.8 6.4 5.4 4.8 4.7 90 6.8 5.8 3.4
75 5.3 4.2 3.6 3.2 95 5.8 4.9
80 4.2 3.2 2.5 2.1 100 4.0
85 2.5 105 3.3
Pluma principal 41m | 75° Pluma principal 56 m | 75°
Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m]
Radio 20 41 53 65 77 89 101 113 Radio 20 41 53 65 77 89 101 113
[m] t t it it t [t [t [t (m] t t t it it t t [t
22.3 58.6 26.2 44,7
32 40.9 37.4 36 32.4 28.7
38 31.2 29.2 42 24.4 22.5
40 29.8 27.6 44 23.5 21.5
42 28.1 26.3 23.7 46 22.4 20.6 18.3
48 23.7 22.7 21.0 18.7 50 20.4 18.6 16.8
50 22.5 21.7 19.9 18.1 55 18.2 16.7 15.0 131
55 191 17.9 16.2 138.7 60 1561 13.5 11.7 9.9
60 17.0 16.1 14.4 12.4 9.7 65 13.7 12.2 10.5 8.8 7.0
65 14.8 14.4 131 11.2 9.3 6.4 70 11.0 9.5 7.8 6.1 4.4
75 11.4 10.4 9.2 7.7 5.8 80 8.5 7.5 6.3 4.7 3.1
85 8.0 7.0 5.9 4.7 85 6.4 5.3 41 2.5
90 6.0 4.9 3.9 90 55 4.4 8.8 2.1
95 5.1 41 2.5 95 3.7 2.6
105 2.6 100 2.9
Pluma principal 59m | 75° Pluma principal 65m | 75° Pluma principal 68m | 75°
Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m] Longitud de plumin [m]
Radio 20 41 53 65 77 89 101 104 Radio 20 41 53 Radio 38
[m] M it it t t [t [t [t (m] [t M t [m] [t
28 40.7 28.5 36.8 36.9 24.4
36 31.7 27.3 30 35.4 38 24.2
42 23.6 21.6 32 33.4 40 22.8
46 21.7 19.9 17.3 34 31.6 42 21.6
48 20.7 18.9 174 36 30.0 44 20.6
50 19.8 18.0 16.3 38 28.6 24.3 46 19.7
55 17.9 16.2 14.6 12.8 40 23.2 48 18.9
60 14.7 138.2 11.5 9.5 42 22.0 50 18.1
65 13.2 11.9 10.3 8.4 71 6.6 44 20.9 19.0 55) 16.5
70 10.6 9.3 7.5 6.3 6.0 46 20.0 18.1
75 9.3 8.2 6.8 5.9 5.2 48 19.1 17.4
80 8.1 71 6.0 4.8 4.5 50 18.3 16.6
90 5.2 41 3.0 2.8 55 16.7 14.9
95 3.3 2.3 2.1 65 12.3
100 2.6 70 10.9

TLT 11959002. Estas tablas de cargas sirven Unicamente como informacion.

Para trabajos de elevacion consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.
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Por favor contéctenos. Descarguen la ficha técnica

Liebherr-Werk Nenzing GmbH

Dr. Hans Liebherr Str. 1, 6710 Nenzing/Austria
Tel.: +43 50809 41-473, Fax: +43 50809 41-499
crawler.crane@liebherr.com, www.liebherr.com
facebook.com/LiebherrConstruction
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