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Questa panoramica dei simboli serve unicamente per fornire una panoramica rapida
delle funzioni di comando selezionate per la propria gru. Non riporta tutte le istruzioni di
funzionamento, montaggio, comando, avvertenza e sicurezza necessarie per montare e
utilizzare correttamente la gru. E indispensabile studiare il manuale di istruzioni prima
di utilizzare la gru per avere una comprensione approfondita del funzionamento, del
montaggio e dell'utilizzo nonché delle istruzioni di avvertenza e sicurezza.
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Climatizzazione

@ Timer
@ Riscaldamento ausiliario @ @ @ @ @ @

cabina della gru/
preriscaldamento del

motore** @ @ @ @
Modo automatico @ @ @

Impianto aria condizionata
Aumentare la temperatura

Ridurre la temperatura Distribuzione aria nel vano piedi

Aumentare il livello della ) )
ventola @ Sbrinare il parabrezza

Ridurre il livello dellaventola  (12) Ricircolo dell'aria

Distribuzione dell'aria nella
sona della testa @ - @ Tasti di programmazione timer
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** optional

Leva di marcia

. Preselezione direzione di marcia D: “in avanti”,

riferito all'autotelaio della gru

. Preselezione direzione di marcia N: posizione folle
. Preselezione direzione di marcia R: “indietro”,

riferito all'autotelaio della gru

. Commutazione manuale / automatica £
. Freno motore attivato +
. Freno motore disattivato =
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Stabilizzazione Unita tastiera sinistra

@ Avvio / Arresto del motore

@ Aumento giri del motore

Riduzione giri del motore
Illuminazione dei longheroni scorrevoli

Estrazione cilindro di stabilizzazione

® ©

Rientro cilindro di stabilizzazione

Estrazione longherone scorrevole

®

Rientro longherone scorrevole

®

Selezione stabilizzatore 3 davanti a sinistra
Selezione stabilizzatore 2 davanti a destra
Selezione stabilizzatore 4 dietro a sinistra
Selezione stabilizzatore 1 dietro a destra
Livellare la gru (allineare orizzontalmente)

Indicazione dell'inclinazione rispetto alle linee orizzontali in direzione longitudinale e
trasversale
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Risoluzione della rappresentazione grafica
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Leva di comando sinistra

Y+  Svolgimento verricello 2 /
Estrazione braccio telescopico*

Y- Avvolgimento verricello 2 /
Rientro braccio telescopico*

X-  Rotazione della torretta verso
sinistra

X+  Rotazione della torretta verso
destra

*Vedere Preselezione leva di comando destra + sinistra

Unita di comando e di controllo

Impianto lavavetri "anteriore"

Impianto lavavetri "tetto"

Tasto di autorizzazione

Estrazione del predellino @
Tergicristallo “anteriore”

Tergicristallo “tetto”

Illuminazione interna cabina

Rientro del predellino @
Proiettore anteriore 1 piattaforma girevole

Estrazione perni del blocco piattaforma
girevole

Inclinazione in alto della cabina del gruista
Spie segnalazioni per aerei
Proiettore anteriore 2 piattaforma girevole

Centrare e imperniare automaticamente @
l'arresto della piattaforma girevole

Inclinazione della cabina verso il basso

Preriscaldamento olio idraulico**

Proiettore verricello @
Sollevare il contrappeso

Ralla a rotazione libera

Modo operativo Modo ECO @ @ @

Proiettore retrocamera
Proiettore telecamera piattaforma girevole
lato destro**

Abbassare il contrappeso
Zavorramento automatico ** optional
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Liebherr-Werk Ehingen GmbH - Postfach 1361 - 89582 Ehingen, Germany
Phone +49 73 915 02-0 - www.liebherr.com
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