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Rapport d’exploitation



A 924 Litronic2

Le transport routier sur autoroute étant en constante aug-
mentation, le besoin en aires de repos, dotées d’installations 
sanitaires et de places de stationnement pour poids lourds en 
quantité suffisante, ne cesse lui aussi de croître. C’est pour-
quoi, au début de l’année 2016, le coup d’envoi a été donné 
pour les mesures de rénovation de l’aire de repos de Silber-
bach, à proximité d’Ansbach. Elles doivent englober 110 places 
pour poids lourds supplémentaires, des installations sanitaires 
modernes ainsi que des murs de protection optique et pho-
nique. Afin que ce projet d’envergure puisse être achevé dans 
les délais, il était important de disposer d’une bonne planifi-
cation ainsi que d’un parc de machines d’une grande fiabilité.

La rénovation complète de l’aire de repos autoroutière néces-
sitait des travaux de génie civil importants. Parmi les tâches 
à effectuer, il y avait la construction de canalisations, de bas-
sins de drainage, la mise en place de gravier, la dépose de la 
terre végétale et la mise en place du gabion. Pour les travaux 

Situation

Tâches

C’est dès 1900 que Leonhard Weiß a franchi le pas et s’est mis 
à son compte. Il a obtenu la commande pour la construction de 
la voie ferrée Aalen-Neresheim-Ballmertshofen pour la « West-
deutschen Eisenbahngesellschaft », la société des chemins de 
fer de l’ouest. Ce chantier a permis de jeter les bases d’une 
entreprise qui, aujourd’hui, compte plus de 4 400 employés. 
Trois domaines opérationnels sont proposés aux clients régio-
naux et suprarégionaux : la construction routière et de réseaux, 
la construction d’infrastructures ferroviaires et l’ingénierie / 
construction clés en main. Afin de répondre aux exigences éle-
vées de ses donneurs d’ordres, la société Leonhard Weiss sait 
qu’elle peut compter sur les engins de construction ultramo-
dernes de Liebherr.

de modelage et de dépose d’humus,  il était souhaitable de 
mettre en œuvre un engin de chantier capable de traiter en une 
seule étape une zone de talus continue. Il fallait de plus qu’il soit 
capable de changer rapidement et souplement de lieu d’inter-
vention, sans pour autant risquer d’endommager la chaussée.
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Solution

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH a proposé, en réponse aux 
demandes du client, une machine conforme en tous points aux 
exigences : la puissante pelle sur pneus A 924 Litronic, équipée 
spécialement pour les talus.

La pelle A 924 Litronic est dotée d’un moteur diesel Liebherr de 
140 kW / 190 ch (ISO 9249) et est conforme aux normes d’émis-
sions Phase IV grâce à la nouvelle technologie SCR Liebherr. 
Le système innovant SCR Liebherr, composé d’un catalyseur 
SCR et de composants complémentaires comme un injecteur 
et une alimentation en additif AdBlue®, permet une réduction de 
91 % des émissions d’oxydes d’azote (NOx). L’environnement 
et les ressources sont ainsi préservés grâce au respect strict 
des directives ainsi qu’à une faible consommation de carbu-
rant. La commande intelligente Liebherr-Power Efficiency (LPE) 
optimise le rendement des composants d’entraînement en les 
combinant de façon parfaite. La consommation spécifique de 
carburant est ainsi limitée au minimum possible. Malgré l’impo-
sant équipement pour talus, composé d’une flèche monobloc 
longue de 9,70  m et d’un balancier de 7,40  m de long, la 
consommation moyenne s’est établie à 15,7 litre / heure seu-
lement.

Deux vérins de balancier de série assurent une portée élevée 
tout en limitant la longueur et la hauteur de transport. Grâce 
au rayon d’action allant jusqu’à 18 m, les travaux d’aplanisse-
ment peuvent être exécutés d’une seule traite. Il s’ensuit une 
énorme économie de temps, les travaux de talutage ne devant 
plus faire l’objet d’étapes successives. D’où un avantage éco-
nomique et des avantages supplémentaires sur le plan de la 
compétitivité.

La pelle sur pneus A  924 présente une mobilité exception-
nelle, très utile pour les clients. Elle est en mesure de passer 
avec rapidité et flexibilité d’un lieu d’intervention à un autre, et 
peut par exemple travailler à même l’autoroute à partir de la 
bande d’arrêt d’urgence sans occasionner le moindre dégât à 
la chaussée. 

Les pneus Liebherr sans anneau intermédiaire améliorent 
en outre la stabilité du fait de leur pression plus élevée et de 
leur plus grande empreinte au sol. L’effet d’auto-nettoyage est 
plus marqué chez eux que chez les pneus traditionnels avec 
anneau intermédiaire. C’est justement lorsque l’équipement 
est de grande longueur que la stabilité représente un critère 
de sécurité particulièrement important pour le conducteur de 
la machine. Celui-ci peut ainsi travailler dans le calme et un 
confort de tous les instants. 

La combinaison de la commande par «  joystick » et du frein 
de travail automatique optimise l’efficacité de la commande 
pour encore plus de productivité. La commande de direction 
proportionnelle par joystick permet au conducteur de diriger la 
pelleteuse à l’aide du mini-joystick. Cela lui permet d’effectuer 
des mouvements de travail et des déplacements simultané-
ment et très simplement, sans avoir à bouger les mains. Quant 
au frein de travail automatique, il évite en plus de devoir action-
ner la pédale de frein. Il en résulte des processus de travail plus 
rapides, en particulier lorsque les interventions nécessitent des 
déplacements fréquents de la pelle.

En ce qui concerne la sécurité, la A 924 Litronic marque des 
points grâce à la générosité de ses surfaces vitrées. Une visi-
bilité maximum dans toutes les directions assure la sécurité du 
conducteur et garantit une commande toujours sûre de la pelle 
sur pneus. De plus, l’essuie-glace de toit, disponible en option, 
libère la vue vers le haut même en cas de précipitations. Une 
surveillance arrière et latérale par caméra complète l’équipe-
ment de sécurité. L’écran couleur haute définition permet au 
conducteur une surveillance supplémentaire de son environ-
nement.
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Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
Liebherrstraße 12, D-88457 Kirchdorf/Iller 
 +49 7354 80-0, Fax +49 7354 80-72 94 
www.liebherr.com, E-Mail: info.lhb@liebherr.com 
www.facebook.com/LiebherrConstruction

 Caractéristiques techniques – A 924 Litronic  Equipement 

Poids en ordre de marche 26 tonnes

Type de moteur Liebherr D934

Puissance moteur 140 kW (190 ch) à 1 700 tr / min

Epuration des gaz d’échappement technologie SCR Liebherr

Norme antipollution IV

Flèche monobloc 9,70 m

Balancier 7,40 m

Outil
Montage direct, Godet de curage orientable,  
2 000 mm, 0,50 m³, 2 x 50°

Portée maxi 18 m

Variantes du châssis 4 stabilisateur


