Generation
6.2

Motor
330kW / 449 PS
Stufe V

Einsatzgewicht
Tiefloffel: 68.450-77.550 kg
Klappschaufel: 69.950-70.650kg

Loffel-Inhalt
Tiefloffel: 1,65-5,50 m?
Klappschaufel: 3,50-5,00 m*

R 972
Litronic

Raupenbagger



Fortschritt erleben mit dem R 972

Ausriistung

- GroBe Auswahl an Tiefloffelausristungen
unterschiedlicher Typen und Langen

- Maschinengeschweif3te Struktur mit Stahlgussteilen
zur Erhdhung der Bestandigkeit gegen Belastungen
und zur Verlangerung der Lebensdauer

- Sicherheitsventile fur Schlauchbriche an
Ausleger- und Schwenkzylindern mit integriertem
Regenerationssystem zur Verringerung des
Kraftstoffverbrauchs

Loffel

- Unterschiedliche Schutzniveaus fur die jeweiligen
Anwendungsbereiche:
- Standard fir lose und leicht abrasive Materialien
- HD fir aufgelockerte und maBig abrasive
Materialien
- HDV fir stark abrasive Materialien
- Verschiedene Schneidenvarianten:
- gerade (fur Erdbewegungen und zum Nivellieren)
- semi-deltaformig (flr schwer extrahierbare,
aufgelockerte Materialien)
- deltaformig (fir verdichtete oder leicht rissige
Materialien)

2 R 972 Litronic



Komfort

- Gerduscharme und komfortable Kabine,
die groBte und leiseste in ihrer Klasse

- Beheizter Sitz mit pneumatischer Sitzdampfung
in Vertikal- und Horizontalrichtung
(Klimatisierung optional)

- Hochauflésender 9-Zoll-Farb-Touchscreen

—— Unterwagen

- Maschinengeschweif3ter Unterwagen, robuster durch
sein steiferes X-Profil

- Abgeschragte 2-Steg-Bodenplatten fiir bessere
Mandvrierbarkeit in unwegsamem Gelande

- Gegossener Turas, doppelt verzahnt fur langere
Lebensdauer

- Doppelt gelagerte Laufrollen flir hohere Zuverlassigkeit
und Bestandigkeit im Langzeiteinsatz

- Verstarkter Schutz des Fahrmotorgehauses fir
verbesserte VerschleiBfestigkeit beim Einsatz in hartem
und abrasivem Gestein

R 972 Litronic



Fortschritt erleben mit dem R 972
mit Klappschaufel

Sicherheit

- Vollstandige Rundumsicht und serienméaBige
Rickraum- und Seitenraumiberwachung tber
Kameras fir mehr Sicherheit

- Einklappbare Bedienkonsole fiir einen einfachen
und sicheren Kabineneinstieg

- Frontscheibe und Dachfenster aus Verbundglas

- Optionale Kabinenerhéhung fir optimale Sicht auf
den Ladebereich

Ausriistung

- Parallelkinematik fur kraftvolles und gleichmaBiges
Eindringen

- Positionierung der Schaufelzylinder unterhalb
der Ausristung flr besseren Schutz

- Optional erhéltlicher Hubzylinderschutz

Loffel

Verschiedene Loffelvarianten:

- Variante |: Wenig abrasive Materialien wie Kalkstein
ohne Feuersteineinschlisse

- Variante II: Vorbearbeitete Materialien oder leicht l6sbares
Gestein (Klasse 3 - 4 gemal DIN 18300)

- Variante lll: Stark abrasive Materialien wie Gestein mit
hohem Quarzanteil, Sandstein, Granit usw.

- Die Klappschaufel mit halbautomatisch schlieBender
Klappe hat eine ideale Form, um perfekt in das Grabgut
einzudringen und eine hohe Beflllungsrate zu erreichen

4 R 972 Litronic



Kabine

- Kabinenerhohung um 800 mm fur eine
bessere Sicht

- Optionales Dach- und Frontschutzgitter
fUr ein sicheres Arbeiten

- Komfortable und leise Kabine

— Wartung

- Zugang zu den Motor- und Hydraulik-
verteilerraumen auf dem Oberwagen flr
ergonomische und sichere Wartungsarbeiten

- Laufstege links und rechts serienmaBig, breite
Laufstege mit Gelander optional

- Automatische Zentralschmieranlage
serienmalig

- Absperrventil am Ausgang des
Hydraulikoltanks serienmafig

R 972 Litronic



Technische Daten

E‘ Motor

Leistung nach IS0 9249
Drehmoment

Motortyp

Bauart

Bohrung

Hub

Hubraum
Arbeitsverfahren

Abgasnachbehandlung

Kiihlsystem
Luftfilter

Kraftstofftankinhalt
DEF-Tankinhalt
Elektrische Anlage
Betriebsspannung
Batterie

Anlasser

Generator
Leerlaufautomatik
Motormanagement

V4

= Steuerung
Energieverteilung

Summenschaltung
Geschlossener Kreislauf
Betatigung

Ausriistung und Schwenkwerk
Fahrwerk

Zusatzfunktionen

6 R 972 Litronic

330kW (449 PS) bei 1.800min-t
2.750Nm bei 1.100min-!
Liebherr D9508 A7 SCR
8-Zylinder-V-Motor

128mm

157mm

16,161

4-Takt-Diesel

Common-Rail

StufeV

DOC + DPF + SCR

Passive Regeneration durch Thermomanagement

Wasserkiihlung und integrierter Motorglkiihler, Ladeluft-

kiihlung und Kraftstoffkihlung

Trockenluftfilter mit Vorabscheider, Haupt- und Sicher-
heitselement

1.1401

1801

24V

2x180Ah/12V

24V /7,.8kW

Drehstrom 28V /140A

Sensorgesteuert

Anbindung an die integrierte Baggersystemsteuerung
liber CAN-BUS zur wirtschaftlichen Ausnutzung der zur
Verfligung stehenden Leistung

Uber Steuerschieber in Blockbauweise mit integrierten

Sicherheitsventilen

Auf Ausleger und Stiel

Fiir Oberwagen-Schwenkwerk

Elektrohydraulische Vorsteuerung

Mit proportional wirkenden Joysticks

- Mit proportional wirkenden FuBpedalen oder mittels
einsteckbarer Hebel

- Vorwahl der Geschwindigkeit

Proportionale Ansteuerung Giber FuBpedale oder Mini-

Joystick

E Hydraulikanlage

Hydraulikpumpen

Fir Ausriistung und Fahrwerk

Fordermenge max.
Betriebsdruck max.
Fiir Schwenkwerk

Fordermenge max.

Betriebsdruck max.
Pumpenansteuerung

Hydrauliktankinhalt
Hydrauliksysteminhalt
Filterung

Kiihlsystem

Modus-Auswahl

Drehzahleinstellung

Tool Control

Q Schwenkwerk

Antrieb

Getriebe

Drehkranz
Oberwagen Drehzahl
Schwenkmoment
Feststellbremse

2 Liebherr-Verstellpumpen in Schragscheibenbauart

2 x 4101/min.

350bar

Reversierbare Schragscheiben-Verstellpumpe,
geschlossener Kreislauf

245/min.

370bar

Elektro-hydraulisch, mit elektronischer Grenzlast-
regelung, Minimathubregelung, Bedarfsstromsteuerung,
Summenschaltung

4351

9201

2 Filter im Riicklauf mit integriertem Feinstfilterbereich
(5pm)

Kiihler, bestehend aus Kiihleinheit fiir Wasser, Ladeluft,
Kraftstoff und Getriebedl sowie 2. Kihler fir Hydraulikol
und Klimakondensator mit hydrostatisch geregeltem
Lifterantrieb

Anpassung der Motor- und Hydraulikleistung iiber
Modus-Vorwahl an die jeweiligen Einsatzbedingungen
z.B. fiir besonders wirtschaftliches und umweltfreund-
liches Arbeiten oder fiir max. Grableistung und schwere
Einsatze

Stufenlose Anpassung der Motorleistung Giber die Dreh-
zahl bei jedem vorgewahlten Mode

20 frei einstellbare Fordermengen und Driicke fiir optio-
nale Anbaugerate

Liebherr-Schragscheibendlmotor mit integriertem
Bremsventil

Liebherr-Kompakt-Planetengetriebe

Liebherr, innenverzahnter, abgedichteter Kugeldrehkranz
0-5,6min-1 stufenlos

233kNm

Nasse Lamellen (negativ wirkend)



Q Kabine

Kabine

Fahrersitz

Armkonsolen

Bedienung und Anzeige

Klimatisierung

Kaltemittel
Treibhauspotenzial
Menge bei 25°C*
C0,-Aquivalent
Vibrationsemission**
Hand-Arm-Vibrationen
Ganzkorper-Vibrationen
Messunsicherheit
Schallemission

1S0 6396
2000/14/EG

Im Dach integrierte LED-Arbeitsscheinwerfer, Tir mit
Schiebefenster (beidseitig zu 6ffnen), groBe Stau- und
Ablagemaglichkeiten, schwingungsabsorbierende
Lagerung, Schallddmmung, getontes Verbundsicher-
heitsglas (VSG), separate Sonnenrollos fiir Dach- und
Frontscheibe, Zigarettenanziinder und 12-V-Stecker,
zusatzliche Ablagen, Lunchbox, Flaschenhalter
Liebherr-Comfort-Sitz, luftgefedert, mit automatischer
Gewichtseinstellung, vertikale und horizontale Sitz-
dampfung einschlieBlich Konsolen und Joysticks, Sitz
und Armlehnen getrennt und in Kombination verstellbar
(in Lange, Hohe und Neigung verstellbar), serienmaBige
Sitzheizung

Armkonsolen mit Sitz schwingend, Armkonsole hoch-
klappbar links

GroBe hochauflosende Bedieneinheit, selbsterklarend,
mit Touchscreen-Farbdisplay, videotauglich, vielseitige
Einstell-, Kontroll- und Uberwachungsméglichkeiten wie
z.B. Klimaregelung, Kraftstoffverbrauch, Maschinen- und
Werkzeugparameter

Klimaautomatik, Umluftfunktion, Schnellenteisung und
-entfeuchtung auf Knopfdruck, Liftungsklappen iiber
Meni bedienbar. Umluft- und Frischluftfilter einfach zu
wechseln und von auBen zuganglich. Heizkiihl-Aggregat,
ausgelegt fiir extreme AuBentemperaturen; die Regelung
erfolgt abhangig von der Sonneneinstrahlung, Innen- und
AuBentemperatur

Die Klimaanlage enthalt fluorierte Treibhausgase

R134a

1.430

1.2609

1,80t

<2,5m/s2, gemaB 1S0 5349-1:2001
<0,5m/s?
GemaB Norm EN 12096:1997

72dB(A) = Lya (in Fahrerkabine)
108dB(A) = Lwa (auBen)

* Giiltig fiir Standardmaschine ohne Kabinenerhéhung und ohne héhenverstellbare Fahrerkabine
** Zur Gefahrdungsbeurteilung gemaB 2002/44/EG siehe 1SO/TR 25398:2006

@9 Unterwagen

Varianten
HD

LC-V
Antrieb

Getriebe
Maximale Fahrgeschwindigkeit

Zugkraft an der Kette

Laufwerk
Laufrollen / Stiitzrollen

Ketten
Bodenplatten
Feststellbremse

Bremsventile
Verzurrosen

) 4
& Ausriistung
Bauart

Hydraulikzylinder

Lagerstellen
Schmierung

Hydraulikverbindungen

Tiefloffel

Spurbreite 3.300mm

Spurbreite 3.390mm
Liebherr-Schragscheibendlmotor mit beidseitig wirken-
den Bremsventilen
Liebherr-Kompakt-Planetengetriebe
41km/h

3,6km/h (mit Zugkrafterhdhung)
441KN

505kN (mit Zugkrafterhghung)

D8K, wartungsfrei

9/2 (HD)

9/3(LC-V)

Abgedichtet und fettgeschmiert
2-Steg

Nasse Lamellen (negativ wirkend)
AuBerhalb des Fahrmotors
Integriert

Kombination von hochfesten Stahlblechen und Stahl-
gussteilen

Liebherr-Zylinder mit Spezialdichtungs- und Fiihrungs-
system

Abgedichtet und wartungsarm

Vollautomatische Zentralschmieranlage (ausgenommen
Lasche der Kippkinematik)

Leitungs- und Schlaucharmaturen in SAE-Flanschaus-
fiihrung

SerienmaBig mit Liebherr-Zahnsystem

R 972 Litronic
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Oberwagenbreite
Oberwagenbreite mit Laufsteg
Hohe tber Oberwagen

Hohe iber Kabine
Bodenfreiheit Ballastgewicht
Hecklange

Radstand

Unterwagenlénge
Bodenfreiheit Unterwagen
Kettenhohe

Spurbreite
Bodenplattenbreite

Breite (iber Ketten

Breite {iber Aufstieg

=

ZIrCrXCTIOMOO®E >

1 Breite mit abbaubarem Aufstieg
2 Arbeitsposition

T | Auslegerhohe

U | Ldnge am Boden

V | Gesamtlange

Loffel

* ohne Loffel

Loffelstiellange
m

2,60
3,00

2,60
3,00

3,00
3,40

HD

Monoblockausleger 7,00m
Direktanbau
mm
HD

3.900

4,000

4200

3.800*

8.000
6.150
6.000
9.550*

12.850
12.750
12.850
12.700*

4,00m3

Transportabmessungen

abnehmbare Teile demontiert

Transportbreite

Transportlange

Transporthohe

Loffel

* ohne Loffel

Unterwagen/
Stiel

m

2,60
3,00
3,40
4,20
5,00
2,60
3,00
3,40
4,20
5,00

Monoblockausleger 7,00m
mm
4.495

HD

mm
12.850
12.750
12.850
12.700*

3.900
4.000
4.200
3.800*

4,00m3

LC-v
3.900
4.000
4.200
3.860*

7.950
7.600
6.000
9.550*

12.850
12.750
12.800
12.700*

LC-v

12.850
12.750
12.800
12.700*

3.900
4.000
4.200
3.850"

mm
3.515
4.495
3.450
3.530
1445
4.135
4575
5.695
610
1.315
3.300
500 600 750
3920 3920 4.050
43300 43300 43300

Monoblockausleger 8,20m
Direktanbau
mm
HD

4.050
4.150
4.200
4.150

8.900
8.500
7.650
6.500

14,000
14.100
14.150
14.100
3,00m3

Monoblockausleger 8,20m
mm
4.495

HD
mm

14.000
14.100
14.150
14.100

4.050
4.150
4.200
4150
3,00m3

LC-v

3360 /4.0202
3.9400/ 460012

Lc-v

4.150
4.200
4.250
4.150

8.850
8.450
7.650
6.450

13.950
14.100
14.100
14.050

13.950
14.100
14.100
14.050

4.150
4.200
4.250
4.150

500 600
3.360 /4.0202
3.9401/ 4.60002

Monoblockausleger 10,00m
Direktanbau
mm
HD

4.500
4.550
4.200
3.800

10.800
10.400
9.600
8.550

15.850
15.850
15.850
15.850
2,00m3

Monoblockausleger 10,00m
mm
4.495

HD
mm

15.850
15.850
15.850
15.850

4.500
4.550
4.200
3.800
2,00m3

R 972 Litronic

mm

3.515

4.495

3.600

3.680

1.595

4.135

4.690

5.780

895

1.390
2.730/3.3902

750
3.480 /4.1402

3.9401/ 4.60012

Lc-v

4.550
4.600
4.700
4.700

10.800
10.400
9.550
8.500

15.850
15.850
15.850
15.800

15.850
15.850
15.850
15.800

4.550
4.600
4.700
4.700



Tiefloffel-Ausristung

mit Monoblockausleger 7,00 m

ft - m Grabkurven
404 12 ohne Schnellwechsler 1 2 3 4
E Loffelstiellange m| 260 300 340 420
S A Max. Reichweite auf Grundniveau m| 11,60 1195 1235 13,10
305 B Max. Grabtiefe m| 715 755 795 875
_ 1 C Min. Ausschiitthohe m| 405 365 325 245
25 3 8 D Max. Ausschiitthéhe m| 785 805 825 865
] E Max. Reichhdhe m| 11,75 11,95 12,10 1250
E 204 ¢
b B3, Kréfte
10 4 ohne Schnellwechsler 1 2 3 4
r 1 9 Max. ReiBkraft (1SO 6015) kN| 308 282 260 225
c 54 Max. Losbrechkraft (IS0 6015) kN | 354 354 354 354
E Max. ReiBkraft (SAE J1179) kN | 289 266 247 215
04 0 Max. Loshrechkraft (SAE J1179) KN| 306 306 306 306
_5§ -2
10 o Einsatzgewicht und Bodenbelastung
B _155 4 Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit Ballastgewicht 11,0t, Monoblockausleger
E 700m, Loffelstiel 2,60 m und HD-Tiefloffel mit 4,00 m3 (4.500kg) Inhalt.
20 5 '6 Unterwagen HD
25 ] Bodenplattenbreite mm| 500 600 750
1 -8 Gewicht kg | 68.450 69.150 70.150
— .30 3 Bodenbelastung kg/cm2| 138 116 094
110 |
14 12 10 8 6 4 2 om Unterwagen ) LC-V
B RRRREEEE S L e RARREEEEEEY Bodenplattenbreite mm| 500 600 750
Gewicht kg | 71.200 71.900 73.000
45 4 2 2 1 1 5 0ft
5140 3% 30 2% 20 15 10 Bodenbelastung kg/ecm2 | 141 118 096

I A |

Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit Ballastgewicht 14,5t, Monoblockausleger
700m, Loffelstiel 2,60 m und HD-Tiefloffel mit 4,00m3 (4.500kg) Inhalt.

Unterwagen HD

Bodenplattenbreite mm 500 600 750
Gewicht kg | 71.950 72.650 73.650
Bodenbelastung kg/em2 | 145 123 101
Unterwagen LC-v

Bodenplattenbreite mm 500 600 750
Gewicht kg | 74700 75.400 76.500
Bodenbelastung kg/cm2 | 148 125 103

10 R 972 Litronic



Tiefloffel standsicherheit (Sicherheit 75% nach IS0 10567* eingerechnet)

2 schnittbreite

5 Inhaltnach
“ 180 7451

& Gewicht

~
o
o

HD-Unterwagen
(mit Bodenplatten 600 mm)

Stiellange (m)
3,00

3,40

~
o
o

LC-V-Unterwagen
(mit Bodenplatten 600 mm)

Stiellange (m)
3,00

3,40

mit Ballastgewicht 11,0t

1.950
2.150
1.950
2.150
2.250
2.450

STDY

3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50

3.100
3.350
3.600
3.800
3.950
4.200

2.000
2.200
2.000
2.200
2.300

HD2

3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

3.900
4.300
4.500
4.850
5.050

' bEED>D>ER)>

D EERCD>DDERD

2.000
2.200
2.000
2.200
2.300

HDV3)

3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

4.350
4.750
5.000
5.350
5.600

mit Ballastgewicht 14,5t

1.950
2.150
1.950
2.150
2.250
2.450

STDY

3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50

3.100
3.350
3.600
3.800
3.950
4.200

B> PP EED>I>>E>E>>

DEPIPPD>DEER>D>DERDDI

D> mm

>PEP>PP>PDP>PEI>DI>>D>D>EDD>D>D

DEPPPD>DEERDIDEE>D>D

D> |

2.000
2.200
2.000
2.200
2.300

HD2

3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

3.900
4.300
4500
4.850
5.050

' >DEED>DD>DEED

' bERCD>DD>DERD

2.000
2.200
2.000
2.200
2.300

HDV3

3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

4.350
4.750
5.000
5.350
5.600

E>DP>P>>D>D> D> E>D>D>D>DH

DEPIPPD>DEED>DI>DERD>DI

* Werte bei max. Reichweite, 360° schwenkbar, entsprechend 1SO-Norm 10567

1 Standard-Tiefl6ffel mit Liebherr-Zahnen Z 70

2 HD-Tiefloffel mit Liebherr-Z&hnen Z 90
3) HDV-Tiefloffel mit Liebherr-Zahnen Z 90
Weitere Tiefloffel auf Anfrage erhaltlich

Maximal zuldssiges Materialgewicht A = < 2,0t/m3, B = < 1,8t/m3, A = <165t/m3, M = < 15t/m3, A = <1,2t/mj, - = nicht zuldssig

D>

E>DP>PP>PD>> D> E>D>>D>H

DEPIPPD>DEEDID>EEDDI>DH

D> E|

R 972 Litronic
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Tiefloffel-Ausristung

mit Monoblockausleger 8,20 m

ft Grabkurven
45 E ohne Schnellwechsler 1 2 3 4*
40 3 Loffelstiellange m| 300 340 420 5,00
1 A Max. Reichweite auf Grundniveau m| 1325 13,60 1435 1495
35 4 B Max. Grabtiefe m| 865 905 985 10,50
30 1 C Min. Ausschiitthohe m| 450 410 330 2,70
E D Max. Ausschiitthohe m| 89 910 950 10,05
25 é E Max. Reichhdhe m|12,80 13,00 1340 13,60
E 1
20 4
D 15 3 Kréfte
104 ohne Schnellwechsler 1 2 3 4*
r 1 Max. ReiBkraft (1SO 6015) kN| 282 260 225 205
¢ 5 Max. Losbrechkraft (IS0 6015) kN | 354 354 354 314
1 Max. ReiBkraft (SAE J1179) kN | 266 247 215 190
0 Max. Loshrechkraft (SAE J1179) kN| 306 306 306 272
5 5 * mit Kinematik R 956 Litronic
10
g 57 Einsatzgewicht und Bodenbelastung
20 é Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit Ballastgewicht 11,0t, Monoblockausleger
) 1 8,20 m, Loffelstiel 3,40 m und HD-Tiefloffel mit 3,00 m3 (3.900kg) Inhalt.
-25 4
E Unterwagen HD
-30 H Bodenplattenbreite mm| 500 600 750
I R Gewicht kg | 68.850 69.550 70.550
E ) Bodenbelastung kg/cm2| 139 117 095
16 14 12 10 8 6 4 2 Om
R EEE RN R E RN RN RN RN NN AEEEE EEERE EEERE EEEE | Unterwagen LC-V
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Oft Bodenplattenbreite mm 500 600 750
| A | Gewicht kg [ 71.600 72300 73.400
Bodenbelastung kg/ecm2 | 142 119 097

Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit Ballastgewicht 14,5t, Monoblockausleger
8,20 m, Loffelstiel 3,40 m und HD-Tiefl6ffel mit 3,00 m3 (3.900kg) Inhalt.

Unterwagen HD

Bodenplattenbreite mm 500 600 750
Gewicht kg | 72.350 73.050 74.050
Bodenbelastung kg/ecm2 | 146 124 102
Unterwagen LC-v

Bodenplattenbreite mm 500 600 750
Gewicht kg | 75.100 75.800 76.900
Bodenbelastung kg/em2 | 149 126 104

12 R 972 Litronic



Tiefloffel standsicherheit (Sicherheit 75% nach IS0 10567* eingerechnet)

HD-Unterwagen LC-V-Unterwagen
(mit Bodenplatten 600 mm) (mit Bodenplatten 600 mm)

Stiellange (m) Stiellange (m)
3,40 420 5,00 3,40 420 5,00

2 schnittbreite
5 Inhaltnach
< 180 7451

w
o
S

o
o
o

mit Ballastgewicht 11,0t
1400 2,00 2.500
1700 2,50 2.850
1950 3,00 3.100
2150 350 3.350
1950 4,00 3.600
2.150 4,50 3.800
2.250 5,00 3.950

STDY
D EE>D

1450 2,00 3.100
1750 250 3.600
2.000 3,00 3.900
2200 350 4.300
2.000 4,00 4.500
2.200 450 4.850

HD2

1450 2,00 3.500
1750 2,50 4.000
2.000 3,00 4.350
. 350 4.750
2.000 4,00 5.000
2200 450 5.350

HDV3)

o

o

S

D> EPPD>D PP
1

D> >DEERPDP DD
' DEEPP DEEPID>DD>EEDDI>

1
>>ERERERED>EP>DD >R DD

1350 1,65 2100 - - B
2,00 2.250 - - -

STD%
=
[$2)
=

1350 165 2.350 - - -
1550 2,00 2.650 - - -

HD®

L] ]
u |
1.750 2,35 2.450 - - - A - - _ A
L] ]
A A

mit Ballastgewicht 14,5t
1400 2,00 2.500
1700 2550 2.850
1950 3,00 3.100
2150 350 3.350
1950 4,00 3.600
2150 450 3.800
2.250 5,00 3.950
2.450 550 4.200

[ 2

STDY

1450 2,00 3.100
1750 2,50 3.600
2.000 3,00 3.900
4.300
2.000 4,00 4500
2.200 450 4.850
2.300 5,00 5.050

HD2
)
N
[}
S
w
o
[=}

1450 2,00 3.500
1750 2,50 4.000
2.000 3,00 4.350
350 4.750
2.000 4,00 5.000
2200 450 5.350
2.300 5,00 5.600

HDV?
N
N
8
" DEEP> DD DD>ERD DD

> EERP>DD>DEPPP> I DD>DERD DD

> EEPPPDD>EPRPPPD>D>ERD> D
I
>EE>P>PPPD>>CEPP>>D>EERDD> >

1350 165 2.100
. 2,00 2.250
1750 235 2.450 = = -

STD%
—
[Sa)
=

1350 165 2350 = - B
1550 2,00 2.650 - = -

* Werte bei max. Reichweite, 360° schwenkbar, entsprechend 1SO-Norm 10567
1 Standard-Tiefloffel mit Liebherr-Zahnen Z 70

2 HD-Tiefloffel mit Liebherr-Z&hnen Z 90

3 HDV-Tiefloffel mit Liebherr-Zahnen Z 90

4) Standard-Tiefloffel der Maschine R 956 Litronic mit Liebherr-Zahnen Z 70

5 HD-Tiefloffel der Maschine R 956 Litronic mit Liebherr-Z&hnen Z 70

Weitere Tiefloffel auf Anfrage erhaltlich

Maximal zuldssiges Materialgewicht A = < 2,0t/m3, B = < 1,8t/m3, A = <165t/m3, M = < 15t/m3, A = <1,2t/m, - = nicht zuldssig

HD®

> E>nNN
1
> ED>mm

R 972 Litronic 13



Tiefloffel-Ausristung

mit Monoblockausleger 10,00 m

3

2

4

-6

-8
10 :
12

18 16 14

4 2 Om

(RS RAREEEEEE RE R RN R REEE EEEEE REEEEEEEEEREEEs pnans ]

5|5 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 f|th

14 R 972 Litronic

Grabkurven

ohne Schnellwechsler
Loffelstiellange

A Max. Reichweite auf Grundniveau
B Max. Grabtiefe

C Min. Ausschiitthohe

D Max. Ausschiitthdhe

E Max. Reichhdhe

Kréfte

ohne Schnellwechsler

Max. ReiBkraft (1S0 6015)

Max. Losbrechkraft (1SO 6015)
Max. ReiBkraft (SAE J1179)
Max. Losbrechkraft (SAE J1179)

* mit Kinematik R 956 Litronic

Einsatzgewicht und Bodenbelastung

333338S

1 2 3 &*

300 340 420 5,00
1510 1545 16,20 16,80
10,65 11,056 11,85 12,50

540 500 420 3,60

9,65 9,80 10,15 10,60
13,40 13,60 13,90 14,10

1 2 3 &

kN | 282 260 225 205
kN | 354 354 354 314
kN | 266 247 215 190
kN | 306 306 306 272

Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit Ballastgewicht 14,5t, Monoblockausleger

10,00m, Loffelstiel 4,20 m und HD-Tiefloffel mit 2,00m? (3.100kg) Inhalt.

Unterwagen
Bodenplattenbreite
Gewicht
Bodenbelastung

Unterwagen
Bodenplattenbreite
Gewicht
Bodenbelastung

mm
kg
kg/cm2

mm
kg
kg/cm2

HD
500 600 750
73.000 73.700 74.700
148 124 101

LC-v
500 600 750
75.750 76.450 77.550
150 127 1,03



Tiefloffel standsicherheit (Sicherheit 75% nach IS0 10567* eingerechnet)

S schnittbreite

5 Inhalt nach
“1S0 7451

& Gewicht

w
o
S

HD-Unterwagen

(mit Bodenplatten 600 mm)

Stiellange (m)
3,40

4,20

5,00

o
[=1
o

(mit Bodenplatten 600 mm)

3,40

LC-V-Unterwagen

Stiellénge (m)

4,20

5,00

mit Ballastgewicht 14,5t

1.400
1.700
1.950
2.150
1.950

STDY

2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

2.500
2.850
3.100
3.350
3.600

D> .

[ 2

1.450
1.750
2.000
2.200

HD2

2,00
2,50
3,00
3,50

3.100
3.600
3.900
4.300

IR

> E|

1.450
1.750
2.000
2.200

HDV3)

2,00
2,50
3,00
3,50

3.500
4.000
4.350
4.750

[ S R B S S 2

' DE» I D>DEP I DEED

> EEP>D>>>>D>EED> D

> EPDEER>D>D DD

>

1.350
1.550

1,65
2,00

2.100
2.250

1.350
1.550

HD® | STD4

1,65
2,00

2.350
2.650

* Werte bei max. Reichweite, 360° schwenkbar, entsprechend 1SO-Norm 10567

1 Standard-Tiefloffel mit Liebherr-Zéhnen Z 70
2 HD-Tiefloffel mit Liebherr-Z&hnen Z 90
3) HDV-Tiefloffel mit Liebherr-Zahnen Z 90

4) Standard-Tiefloffel der Maschine R 956 Litronic mit Liebherr-Zahnen Z 70
5 HD-Tiefloffel der Maschine R 956 Litronic mit Liebherr-Z&hnen Z 70
Weitere Tiefloffel auf Anfrage erhaltlich

Maximal zulassiges Materialgewicht A = < 2,0t/m3, B = <18t/m3, A = <1,65t/m3, M = <15t/m3 A = <12t/m, -

> > m

nicht zulassig

R 972 Litronic
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Abmessungen Klappschaufel

Al
A 1
- S [o7a ] =
c SN Cl
T D ¢
e B = =
= = D J
1 ! {
I L
u M
- v > N
HD mm HD mm

A | Oberwagenbreite 3.515 | | Bodenfreiheit Unterwagen 610
Al | Oberwagenbreite mit Laufsteg 4.495 J | Kettenhohe 1315
B | Hohe iiber Oberwagen 3.450 K | Spurbreite 3.300
C | Hohe lber Kabine 4330 L | Bodenplattenbreite 500 600 750
C1 | Hohe lber Kabine mit Schutzgitter oben FOPS 4525 M | Breite liber Ketten 3920 3920 4.050
D | Bodenfreiheit Ballastgewicht 1445 N | Breite Giber Aufstieg 4.330* 4.330* 4.330*
E | Hecklange 4.135 T | Auslegerhthe 4,000
G | Radstand 4575 U | Ldnge am Boden 9.900
H | Unterwagenlange 5.695 V | Gesamtlange 13.200

* Breite mit abbaubarem Aufstieg

Transportabmessungen

abnehmbare Teile demontiert

Klappschaufel-Ausriistung

mm
Transportbreite 4.495
Transportlange 13.200
Transporthohe 4525
Klappschaufel 4,00m3

16 R 972 Litronic




Klappschaufel-Ausristung

ft ~m
35 T 1
1 10
30
1 s 5
25 o
] N1
209 6 r ‘J '
15 /
1 4
D ] (
10
i) \
5 \
L 04 o
-5 4
1 2
-10 4 — ———
A
10 8 6 4 2 om
R R R e R
3 25 2 15 10 5 0 ft
<—Al——l
- A >
Klappschaufeln
S
]
- g8
= - - — o 2
E £E8 5 ==
s "~ = &
mm md kg
2350 350 6600 |l
2350 350 7350
2600 400 6500 |
2600 400 7.000 I
2600 400 7.900 i
2600 450 6700 |
2600 450 7200 |l
2600 450 7.800 I
2600 500 6800 |
2600 500 7500 I

Ausfiihrungsstufe I: Fiir verschleiBarmes Material (z. B. Kalkstein ohne Feuerstein-Einschlisse)

Ausfiihrungsstufe Il Material vorgesprengt oder leichtldsbare Felsen (Klasse 3 bis 4 nach DIN 18300)

Grabkurve

A Max. Reichweite auf Planum m| 910
Al Max. Vorschubweg m| 3,60
D Max. Ausschiitthohe m| 7,15
T Klappschaufeldffnungsweite mm | 1.650
Kréfte

Max. Vorschubkraft kN | 500
Max. Vorschubkraft auf Planum kN | 410
Max. Losbrechkraft kN | 370

Einsatzgewicht und Bodenbelastung

Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit Fahrerkabinenerhohung 800 mm, Klapp-
schaufel-Ausriistung und Klappschaufel 4,00 m3 (7.000kg) Stufe II.

Unterwagen HD

Bodenplattenbreite mm 500 600
Gewicht kg | 69.950 70.650
Bodenbelastung kg/em2 | 141 118

HD-Unterwagen

Klappschaufel-Ausriistung

DEEPD>>E>D>D

Ausfiihrungsstufe III: Fiir sehr verschleiBintensives Material (z. B. Felsen mit hohem Silicium-Anteil, Sandstein usw.)
Maximal zuldssiges Materialgewicht A = <2,0t/m3, B = <1,8t/m3, A = <1,65t/m3, M = <15t/m3 A = <12t/m3

R 972 Litronic 17



Tragfahigkeit

mit Monoblockausleger 7,00 m, Ballastgewicht 11,0 t und Bodenplatten 600 mm

Stiel 2,60m Stiel 3,00m
3,0m 45m 6,0m 75m 9,0m 10,5m 30m 45m 6,0m 75m 90m 10,5m
. I ﬁ y y y fl Y y /Ché L I % ) y y i ) y /thé
£ £
Ssmnﬂﬁlﬁﬂénﬂ@]@%ﬂ@]*@%ﬂ%m ngmﬂénﬂ@]*@é}@&]*@énﬂénﬂém
105 105
90 100° 101 | 72 90 105* 105° 83 83| 77
75 148 148° 94* 94*| 83 75 140° 140° 78 78°| 88
60 2320 232°|181° 181°|15¢6° 156°(118* 118* 92 92¢| 9.1 60 1707 1707 149° 149* 129 137° 76 16°| 95
45 209° 209*(165 169*|125 148* 93 93| 94 45 282° 282*19.9° 199*|163° 163*(125 143* 770 17¢| 100
a 30 215 235|157 183|121 154° 97 97°| 9.8 a 30 07 227|158 1777|121 150° 80° 807|101
T 15 206 28151 192|118 159* 104 104 | 97 T 15 207 245*|151 189*|117 156° 86* 8467|101
0 28° 218202 249*|148 195*|1L6 159* 09 117°| 94 0 U0° 207|202 2469°| 147 194*|115 158° 96° 96°| 98
-15 2320 232°|299° 299|203 237|148 188* 119 138°| 89 15 |224% 224*|313° 313|201 241|146 189|115 151* 10 12| 93
=30 |310° 310°|264° 264*|206 212|151 166° 139 149°| 80 =30 [349° 349*|27.9° 279°| 204 219°|148 172* 127 142°| 84
-45 204 204*|161* 161* 139° 139°| 66 -45 |217* 207* |22 225*| 1770 170 138° 1387 72
-6 -60
105 105
90 100° 100° | 72 9,0 121° 121° 82" 82| 77
75 149° 149° 94* 94*| 83 75 141F 141 78 78| 88
60 23.9° 239*|184% 184*|157% 157°(132* 132° 92+ 92¢| 9.1 60 174% 174*|150° 150°|137° 137° 76 16°| 95
45 202° 212°|171° 171%| 134 169* 93 93| 94 45 290° 290°|202° 202°|164° 164* 135 14* 770 177|100
> 30 B1 237°(169 184|130 155° 97 97°| 98 > 30 230° 230°(170 179°|130 151* 81* 81°| 101
S 15 23 %9*(163 193|127 159* 105° 105° | 97 S 15 24 246|163 1907|127 157¢ 87 877|101
0 236° 2367220 248|160 195|126 158° 108° 118°| 94 0 B1F 2517|220 248°|160 194°(125 158° 97° 97°| 98
=15 |250° 250°|29,6* 2967|221 235°[160 186" 130 141°] 89 15 |237° 237¢|310° 310°|2L9 239*|159 188°|125 150° W4 14| 93
=30 |305° 305°|259° 259*|208* 208" |162° 162° 149° 149 | 80 =30 |346% 366%|275° 275°|2L6* 216°|161 17.0° 1] 164| 84
-45 195% 195153 153 136° 1367| 66 -45 7+ 07|11 1710 B 13| 12
-60 -60
Stiel 3,40 m
30m 45m 6,0m 75m 9,0m 10,5m
e I% i y i y ! » ﬁhé
3
ggmuﬂ@]ﬂﬁ)énﬂ%ﬂﬁ)éuﬁ%ﬂﬂ%ﬂﬂ%m
105
90 126" 126° 700 70°| 82
75 132° 132°| 920 92 66 66°| 92
60 162° 142°[130 131° 65° 65| 99
45 261° 261°|190° 190°|156° 156|126 138* 65 65°| 103
a 30 233° 233|219* 219°|159 1727|121 46| 72¢ 72°| 68 68| 105
T 15 190° 191*|208 240°|152 185|117 153* 72 72°| 105
0 0% 250|202 248|147 192|114 157° 80 80°| 102
=15 |23 213*|318 323*|200 243|145 1907|113 153* 93 93°| 97
=30 |315° 315°|293° 293|202 226|146 177* 105 15| 89
45 |3L6* 316" | 244t 264*|191% 191°|143* 143* 134° 136°| 77
-6
10,5
9.0 131 131 69* 69°| 82
75 133* 133100 101 66 66*| 92
60 164° 1647 143° 143°|131° 131* 65 65| 99
45 268° 268°|193* 193*|158° 158°(135 138* 65 65°| 103
> 30 218° 218°(202* 222|171 174°|131 47| 73* 73| 68 687|105
S 15 195% 195%|225 241*|164 186°(127 154* 73 73| 105
0 25,8 258°|219 248°|159 192°|124 157* 81 81°| 102
-15 | 223 223*|321° 321|218 242|158 1907|123 152° 94* 94*| 97
=30 |327° 327%|289° 289*(200 223|159 175* 109° 119°| 89
45 |306° 306*|237° 2377|185 185 136" 136° 135° 135°| 17

-6,0

Iﬂ Hohe ©=-#J360° schwenkbar %ﬁberLéngsrichtung &~ &= max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende (ohne Werkzeug) in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die anderen Werte sind ldngs zum Unterwagen angegeben. Die
Werte gelten fiir 600 mm breite Bodenplatten. GemaB IS0 10567 betragen diese 75% der statischen Kipplast oder 87% der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch *). Bei demontiertem Kippzylinder,
Umlenkhebel und Verbindungslasche erhdht sich die Traglast um 1.150kg. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit oder das Hubvermdgen der hydraulischen Einrichtungen begrenzt.
Gemab der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder(n), mit einer Uberlastwarneinrichtung und einem Lastdia-

gramm ausgeristet sein.

Ermitteln Sie die maximale Traglast anhand der Traglasttabelle in der Fahrerkabine oder in der mitgelieferten Betriebsanleitung.
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Tragfahigkeit

mit Monoblockausleger 7,00 m, Ballastgewicht 14,5t und Bodenplatten 600 mm

Stiel 2,60m Stiel 3,00m
30m 45m 6,0m 75m 90m 105m 30m 45m 6,0m 75m 9,0m 10,5m
. I ﬁ y y y y Y y /Ché L I % ) y y i ) y /thé
£ £
Ssmnﬂﬁlﬁﬂénﬂ@]@%ﬂ@]*@%ﬂﬂ]m ngmﬂénﬂ@]*@%"ﬂ&]@énﬂ%mﬂém
105 105
9,0 10,0* 1017| 7,2 9,0 105" 105* 83 83| 17
75 148° 148 94 94| 83 15 160" 140 78" 78| 88
6,0 232" 232*|181* 181 |156° 156" |118* 118* 920 92°| 9,1 60 1700 17,07 149" 149*[13,7° 13,7 767 16°| 95
45 209" 209*|169* 169*|145 148" 93" 93| 9,6 45 282" 282%(19.9* 199*|163% 1637 (143" 143" 770 77| 100
a 30 235" 235%|183 183*|141 154° 97 97°| 9.8 a 30 22,7* 227*|17,7* 1777|141 150 80" 80| 10,1
T 15 %0 248177 1927|138 159* 104* 104%| 9,7 T 15 %1 245|177 189*|137 156 86" 86%| 101
0 218 218|237 249*173 195%|136 159° 1,7 17| 94 0 20° 240%|236 2497|173 1947|135 158* 96° 96| 9.8
-15 [ 232* 232%|299% 2997 |23,7* 237%|173 188" 138" 138°| 89 =15 |224% 224%|313* 313*[236 241%(172 189*[135 151° 1,27 12| 93
-3,0 |310° 3107 |264% 2647 |21,2* 21,27 |166* 166" 149" 1497| 8,0 -3,0 |349% 3697|279 2797 [219" 219*(172* 172* 142" 142°| 84
-45 204" 204" 161 161° 139" 139°| 6,6 -45 |27,7° 2,77 | 225 225 (17,7° 11,1 138" 138°| 7.2
-6,0 -60
105 105
9,0 10,0 1007 | 7,2 9,0 120" 121 82" 82°| 17
75 149" 149 94 94| 83 75 141% 141 78" 78| 88
6,0 239" 23.9*|184* 184*|157% 157%|132* 132° 920 927| 9,1 60 174° 1747|150° 150* |137% 137° 767 16°| 95
45 21,20 21,2*|171* 171%|149* 149* 93" 93| 9,6 45 290 29.0%202° 202*|164% 1647 |144* 144* 770 77| 100
> 30 237" 23,7%| 184" 184*|151 155° 97" 97°| 9.8 > 30 230 230%|179* 1797|151 151° 81 81| 10,1
Q15 29" 249*|189 193|148 159 105* 105°| 9,7 S 15 26" 26%|189 1907|147 157 87" 87°|101
0 236% 236%| 248" 248186 195%|146 158° 118" 118°| 94 0 251% 251%|248* 248*|186 1947|145 158* 97° 97| 9.8
-15 250" 250°|29,6" 296" 235" 2357|186 186" 141" 141°| 89 -15 [237% 237%|310° 3107 [239* 239*|185 188*|145 150 114 14| 93
-3,0 |305° 305%|259% 259*|208* 208*|162* 162* 149" 149°| 8,0 -3,0 |346% 3467|275 2757 21,6% 21,6*(170* 1707 144" 144°| 84
-45 195° 19,5%| 153" 153* 136" 1367| 6,6 -45 2,7 20,77 |171* 171* 1370 37| 72
-6,0 -60
Stiel 3,40 m Stiel 4,20m
30m 45m 6,0m 75m 9,0m 10,5m 3,0m 45m 6,0m 75m 9,0m 10,5m
e I% i y i 7 ! » ﬁhé e Iﬁ i i i ” ) i /tcb
£2 52
ggmuﬂ%“ﬁéuﬁ%“ﬂ%“ﬁ%“ﬂ%“ﬂ%m ggmﬂﬁéuﬁ@]ﬂﬂénﬁ%%ﬁéuﬁénﬁ%m
105 105 57° 57¢| 7,7
9,0 126" 126 700 70°| 82 9,0 61t 61" 51 51| 9,1
75 1320 13.2°| 92¢ 92 660 66%| 9.2 75 13 113 48" 48°]101
6,0 1427 1427131 131* 65" 65%| 99 60 127" 1277|118 118°| 68° 687 47° 477|107
45 261% 261%|190° 190 |156® 156*|138* 138* 65° 65%| 103 45 169" 1697|142 142*[127° 127°|103" 103*| 48" 48| 11,1
a 30 233 233|219 219° 17,07 172*| 141 146*| 720 72¢| 68° 68| 105 a 30 288" 288°201* 201*[16,0" 160%|137* 1377|112 1227] 49* 497|113
T 15 191* 19.1%|24,0* 240%|17,7 185*|137 153" 72 727|105 T 15 262* 262%|22,7° 2274 [17,6" 176|137 146*|110 127*] 53* 53| 11,2
0 250° 250%|236 248173 19.2*|134 157° 80° 80| 102 0 |125° 125°| 264" 264" |237 242°[17,2 186*|134 152¢(107 127°| 58° 58| 11,0
-15 [ 213 213%|323* 323°|235 2437|171 1907|133 153 93 93| 97 -15 [192* 19.27|318* 3187[233 2457|169 1907 (131 154%| 68 68*| 66 66%| 105
-3,0 |315° 315°|293° 293°|22,6* 226" (172 177* 115" 115°| 89 =30 [267° 26,7%|314* 3147|233 235°(168 183°[131 146° 79 797| 98
-45 | 316" 316" | 244" 2447 [191% 1917|143 143" 136" 136%| 17 -4)5 |3657% 357°|27,6" 276" |210° 21,0°|163° 163" 105* 105°| 87
-60 -60 [281° 281*|211* 211*[161* 161 12,00 122] 71
105 105 567 56°| 1,7
9,0 131" 131" 69" 69°| 82 9,0 700 70 51 51| 9,1
75 133* 133°|101* 101° 667 66%| 92 75 1140 114 48" 487101
6,0 164" 1647|143 143|131 131" 65" 65%| 99 60 128" 128|119 1197| 73 737| 47° 477|107
45 268" 268*|193* 193*|158° 158°|138* 138* 65° 65%| 103 45 229" 229°|17,2° 17,2 144° 144% (128" 128*|10,6° 10,67| 48° 48*| 11,1
> 30 21,8 218*|222° 222°|174" 174*|147* 147°| 73 73*| 68° 68| 105 > 30 294* 294* | 204" 204*16,2* 162*|138* 138°|120 123*| 50° 50°| 113
Q15 195% 195%| 24,1% 241*|186% 186|147 154 73 73| 105 S 15 258* 258°|230° 230°(17,7* 17,7*| 147" 147|117 127°] 53* 53| 11,2
0 258° 258%| 248 248|185 19.2*|144 157* 81" 81°| 102 0 132" 132°[268" 268" (243" 243*[185 187*|143 153°|115 124*| 58* 58| 11,0
-15 223 223%|321F 321 |242* 2427|184 190%|144 152° 94 94| 97 -15 [200° 20,0%|326* 326" | 244" 244%(182 1897 (141 153 67 677|105
-3,0 |327° 3277|289 2897 (223" 223" |175% 175° 119" 119°| 89 =30 [275° 275" |311* 3117|233° 2337|182 1827 (142 144 8l 81*| 9.8
-45 306" 30,67| 237" 237%|185" 185°|136° 136" 135° 135°| 1,7 -45 367" 367°|27,0° 270*| 206" 20,6°|160° 160* 109* 109°| 87
-60 -60 20,2 20,2°|153* 153* 1200 121 71

Iﬂ Hohe ©=-#J360° schwenkbar %ﬁberLéngsrichtung &~ &= max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende (ohne Werkzeug) in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die anderen Werte sind ldngs zum Unterwagen angegeben. Die
Werte gelten fiir 600 mm breite Bodenplatten. GemaB IS0 10567 betragen diese 75% der statischen Kipplast oder 87% der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch *). Bei demontiertem Kippzylinder,
Umlenkhebel und Verbindungslasche erhdht sich die Traglast um 1.150kg. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit oder das Hubvermdgen der hydraulischen Einrichtungen begrenzt.
Gemab der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder(n), mit einer Uberlastwarneinrichtung und einem Lastdia-

gramm ausgeristet sein.

Ermitteln Sie die maximale Traglast anhand der Traglasttabelle in der Fahrerkabine oder in der mitgelieferten Betriebsanleitung.
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Tragfahigkeit

mit Monoblockausleger 8,20 m, Ballastgewicht 11,0 t und Bodenplatten 600 mm

Stiel 3,00m
30m 45m 6,0m 75m 9,0m 10,5m 120m
. I ﬁ y y )y y f y ) /thé
> D
>
S m o) @] o) @] o) % o) @] o) ﬂ] o) E'E =4 % ) g] m
120
10,5 89° 89* 79
90 3 1 82* 82* 93
75 14 124 14 114 78" 78" 102
60 168 168" 1B 17 | 1200 1200 96 111* 78° 78" 108
45 199° 199 152° 152 119 128* 93 115* 79* 79* 12
a 30 194 218 145 67* | 113 137 90 119 79 81* 104
= 15 187 20,1* 139 7.7 108 144" 87 123 78 86* 13
0 186 231° 135 181* 106 147" 86 122 80 94" 111
-15 187 187 186 223* 134 178* 105 14.6* 86 120° 85 107+ 106
.30 | 236 236 | /20 252 | 189 208° 136 169* 106 138* 94 119* 9.9
-45 | 256 256 | 22° 2220 | 184 184° 140 14,9° 113 118 88
-60 7 11 | 2 142 e 110° 73
-75
120
10,5 88" 88" 79
90 13 13 81* 81* 93
75 15 125 14 114 78" 78" 102
60 7 138 138 | 1210 121* | 104 11,1* 78° 78" 10,8
45 203 203 154° 154 128 129* 101 115* 79* 79* 12
> 30 209° 209 157 168* 122 138° 98 12,0° 82° 82° 114
9 15 204 205 151 178* 118 144* 95 123 85 87" 13
203 230° 147 181* 115 147" 9% 124* 88 95+ 11
-15 201°  201* | 204 221* 147 178* 114 145* 94 119* 93 108* 106
30 | 248 248 | 249 249" | 206 206 149 167" 116 136* 104 119* 9.9
-45 218" 218 | 180°  180° 146" 146 s 118" 88
-60 64 164 | 136 136° 108 108° 73
-75
Stiel 3,40m
30m 45m 6,0m 75m 9,0m 10,5m 120m
. I ﬂ y y )y y f y ) ﬂhé
23
SE o) @] o) E@] o) @] o) Pﬁ] o) E@] o) E!] o) % o) g] m
120
10,5 74 74° 84
90 06 106 69* 69* 9.7
75 108" 108 81* 81° 66" 66" 10,6
60 218 28 158 158" 131*  131F | 15 115 97 106* 66° 66* 12
45 189" 189 W 147 119 124* 94 11 66" 66° 116
a 30 197 216° 146 1620 | 113 133 90 116 69° ! 118
= 15 188 230° 139 174* 108 141* 87 120° 73" 73 17
0 185 230° 135 179* 105 145* 85 121 75 79 115
-15 192 192 185 226* 133 178* 104 145* 84 120 79 89* 110
-30 | 219 29 | 266 266 187 213* 134 171* 104 139* 88 105* 103
=45 | 291* 291 | 236 236 | 191°  190° 137 155* 108 123* 103 115 93
-60 190°  190* | 155 155 | 121°  121* 1o 110° 79
-75
120
10,5 74 74° 84
90 06 106 69* 69* 9.7
75 19 119 109° 109 91° 91° 66" 66" 10,6
60 26 26 161° 161 1320 1320 | 11¢0 1Lt | 104 107* 66° 66 112
45 193 193 148" 148 125 125 101 11 67" 67" 116
> 30 204 219 158 164 | 122 134° 98 116 69° 69* 118
S 15 205 231* 151 174° 118 141* 95 121° 73" 73" 17
0 202 231° 147 17.9* 115 146" 93 123* 80" 80" 115
-15 202°  202* | 203 225* 146 178* 113 145* 92 120° 87 90* 110
=30 | 228" 28 | 263° 263 | 205 211° 147 17.0* 114 138* 97 107* 103
-45 | 286" 286" | 232* 232" | 188" 188" 150 15.2° 118 120° Wh 114" 93
-60 183 183 | 150  150° | 115*  115* 109° 109 79
-75

I% Hohe =-#J360° schwenkbar F.ﬁ]iiber Langsrichtung /Cg max. Reichweite  * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende (ohne Werkzeug) in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die anderen Werte sind ldngs zum Unterwagen angegeben. Die
Werte gelten fiir 600 mm breite Bodenplatten. GemaB 1SO 10567 betragen diese 75 % der statischen Kipplast oder 87% der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch *). Bei demontiertem Kippzylinder,
Umlenkhebel und Verbindungslasche erhdht sich die Traglast um 1.150kg. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit oder das Hubvermdgen der hydraulischen Einrichtungen begrenzt.
Gemab der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder(n), mit einer Uberlastwarneinrichtung und einem Lastdia-
gramm ausgeristet sein.

Ermitteln Sie die maximale Traglast anhand der Traglasttabelle in der Fahrerkabine oder in der mitgelieferten Betriebsanleitung.
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Stiel 4,20 m

9,0m 10,5m 120m
. I ﬁ ; ) ! /tl:lQ
23
S m o) @] o) @] o) % o) @] o) ﬂ] o) E'E =4 % ) g] m
120
10,5 87" 87" 54" 54" 95
90 94* 94 61* 61° 50* 50° 106
75 98" 98" 94" 94" 49° 49* 114
60 g 18 | 105 105" 97 97 48" 48 120
45 %00 250° 1700 1700 135 135 15 115 94 103* 74 86* 49* 49 124
a 30 2000 200* 149 151 | 14 125* 90 109* 72 9.9 50° 5.0° 125
= 15 191 22,0° 140 165* 109 134* 87 115* 70 100 53* 53* 125
0 126 126 | 184 228° 134 174* 104 141" 84 119* 69 95+ 57* 57 123
-15 | 123 123 | 188°  188* | 182 228* 131 177 102 143" 82 118 64* 64* 118
-30 | 189 189" | 258  258° | 183 2200 | 131 173° 101 141° 82 116" 74 74 112
-45 | 259* 259 | 261"  261° | 186 203 | 133 162 | 103 131° 87 91" 103
-60 | 291 210 | 220 22 176 176 138 140* 105 105° 90
-75 159°  159* 126 126" 97" 97" 72
120
10,5 93" 93" 54" 547 95
90 94* 94 69* 69° 50° 50° 10,6
75 98" 98" 94" 94" 49* 49* 114
60 1200 1200 | 106" 106 98" 98" 54* 54* 4g* 48 120
45 73 173 136 136 16 116 102 103* 81 89* 49* 49 124
> 30 027 202° 153 153" 123 126 98 110° 79 99+ 5.1* 5.1* 125
S 15 208 221° 152 167" 18 135* 94 115* 77 102* 54 54* 125
0 B2 132 | 201 229* 147 175* 114 141* 91 119* 75 92* 5g* 58* 123
-15 | 130 1300 | 194°  194* | 200 227* 144 177 111 143" 90 120° 65* 65* 118
-30 | 196 196 | 2670 267 | 201 218* 144 17,3 111 140* 90 115+ 76° 76° 112
-45 | 267 267° | 258 258 | 201 20,1° 146 161° 113 129* 94° 94* 10,3
-60 | 283 283 | 2160 216 | 1720 1720 | 136 136° 105 105° 90
-75 g 18 95° 95* 72
Stiel 5,00m
9,0m 10,5m 120m
el ﬁ \ ) : ﬂﬂc,
23
SE o) @] o) E@] o) ﬂ] o) @] o) E@] o) E!] o) % o) g] m
120
10,5 42 40 105
90 84* 84° 39* 39* 115
75 86* 86" 57" 57" 38" 38" 123
60 97" 9.7 9.0° 9.0° 79 85* 38° 38" 128
45 152° 152 14 124 07 107 96* 96* 77 90* 38" 38" 131
a 30 183 183 184 184" 420 le2r | 118 118° 92 104* 74 94* 39 39 133
= 15 L7 127 197 209* 144 158* 111 129* 838 110° 71 98" 41° 41° 132
0 145 145 | 187 223 137 169 10,6 137* 85 116 69 99 e L 130
.15 | 119 119 | 183 183 182 228* 132 175* 102 14.2* 82 118 68 98 49* 49 126
-30 | 168 168 | 235 235 | 181 225° | 130 175 | 101 142° 81 117 60° 60° 56* 56" 120
-45 | 23 223 | 282°  282° | 183 214° 131 169* 101 137 82 11 67* 67" 12
-60 | 287 87" | 249 249° 187 192° 134 153" 104 122* 87" 87" 10,0
-75 | 267 267" | 199°  199* 156* 154" 11 121 98" 98" 84
120 L6 s
10,5 48 48 42° 40 105
90 84" 84* 39* 39* 115
75 86" 86" 61" 61" 38" 38" 123
60 98" 98" 91" 91* 85 87" 38" 38" 128
45 a7 a7 155° 155 125 125 108 108 97* 97* 83 90* 38" 38" 131
> 30 1690 169 187° 187° Uk 14 19 119 | 100 104* 80 94* 39 39 133
S 15 L7 127 | 21 2 156 159* 120 130° 96 11 78 98" 42° 42 132
0 148 148 | 204 22.4° 149 17,0° 115 138* 92 116* 76 101* 45 45" 13,0
-15 | 124*  124* | 188°  188* | 200 228* 144 176" 112 142* 90 119* 75 102* 50° 50° 126
-30 | 74t 14 | 2410 241* | 199 22.4° 143 175° 110 14.2* 89 118* 57° 57 120
-45 | 29 29 | 279° 279 | 201 212* 144 167* 111 13.6° 90 110° 69 69* 11,2
-60 | 295° 95 | 245 245 | 190°  190* | 147 151 | 114 120° 90* 9.0° 10,0
=75 | 257* %7 | 193 193 | 151 151 | 116  116° 97+ 97 84

I% Hohe =-#J360° schwenkbar F.ﬁ]iiber Langsrichtung &~ &= max.Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft
Die Traglastwerte sind am Stielende (ohne Werkzeug) in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die anderen Werte sind ldngs zum Unterwagen angegeben. Die
Werte gelten fiir 600 mm breite Bodenplatten. GemaB 1SO 10567 betragen diese 75 % der statischen Kipplast oder 87% der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch *). Bei demontiertem Kippzylinder,
Umlenkhebel und Verbindungslasche erhdht sich die Traglast um 1150 kg / 825kgV. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit oder das Hubvermdgen der hydraulischen Einrichtungen

begrenzt.

GemaB der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder(n), mit einer Uberlastwarneinrichtung und einem Lastdia-

gramm ausgeristet sein.
Ermitteln Sie die maximale Traglast anhand der Traglasttabelle in der Fahrerkabine oder in der mitgelieferten Betriebsanleitung.

D fiir Stiel 5,00m

R 972 Litronic
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Tragfahigkeit

mit Monoblockausleger 8,20 m, Ballastgewicht 14,5t und Bodenplatten 600 mm

Stiel 3,00m
30m 45m 6,0m 75m 9,0m 10,5m 120m
. I ﬁ ! s : ) ; ) ! /tl:lQ
23
S m o) @] o) @] o) % o) @] o) ﬂ] o) E'E =4 % ) g] m
120
10,5 89° 89* 79
90 3 1 82* 82* 93
75 14 124 14 114 78" 78" 102
60 168 168" B 17 | 1200 1200 | 11r 1 78° 78" 108
45 199° 199 152* 152 128" 128 110 115* 79* 79* 12
a 30 208 218 %7 1677 | 133 137 | 107 119 81* 81* 104
= 15 01 201* 164 7.7 129 %4 | 104 123 86* 86* 13
0 220 231° 160 181* 126 147" 103 124* 94 94" 111
-15 187 1870 | 221 223* 160 178* 125 %46 | 103 120° 101 107+ 106
.30 | 236 236 | 2520 2520 | 208 208 161 169* 126 138* 112 119* 9.9
-45 | 256 256 | 22° 2220 | 184 184° 149" 149 18 118" 88
-60 7 11 | 2 142 e 110° 73
-75
120
10,5 88" 88" 79
90 3 1 81* 81* 93
75 15 125 14 114 78" 78" 102
60 7 138 138 | 121° 1210 | 111r 11 78° 78" 10,8
45 203 203 154° 154 129 129 15 15 79* 79* 12
> 30 2090 209 168 168" 1380 138 | 115 12,0° 82° 82° 114
9 15 205  205* 176 178* 138 %4 | 112 123 87" 87" 13
2300 230° 173 181* 136 147" 111 124* 95* 95+ 11
-15 01°  201° | 210 221 173 178* 135 %45 | 111 119* 108 108° 106
30 | 248 248 | 249 249" | 206 206 %7 187 136 136 19 119 9.9
-45 218" 218 | 180°  180° 146" 146 s 118" 88
-60 64 164 | 136 136° 108 108° 73
-75
Stiel 3,40m
30m 45m 6,0m 75m 9,0m 10,5m 120m
el ﬁ s s : ) \ ) : /E:IQ
23
SE o) @] o) E@] o) @] o) Pﬁ] o) E@] o) E!] o) % o) g] m
120
10,5 74 74° 84
90 06 106 69* 69* 9.7
75 108" 108 81* 81° 66" 66" 10,6
60 218 28 158 158" 131 1310 | 115t 115 | 106 106 66° 66* 12
45 189" 189" W 147 124 124 110 11 66" 66° 116
a 30 46 206 1620 162* | 133 133 | 107 116 69° ! 118
= 15 222 230° 164 174* 128 141* 104 120° 73" 73 17
0 219 232 160 179* 125 145 | 102 123 79 79 115
-15 1920 192° | 219 226* 159 178* 124 %45 | 101 121° 89* 89* 110
230 | 219 219 | 2660 266t | 213 2L 159 171* 124 139* 105 105* 103
=45 | 291* 291 | 236 236 | 191°  190° 155°  155° 123 123 15 115 93
-60 190°  190* | 155 155 | 121°  121* 1o 110° 79
-75
120
10,5 74 74° 84
90 06 106 69* 69* 9.7
75 19 119 109° 109 91° 91° 66" 66" 10,6
60 26 26 161° 161 1320 132° | 16 16 | 07+ 107 66° 66 112
45 193 193 148" 148 125 125 1 ur 67" 67" 116
> 30 2290 219 164 164 | 1384 134 | 115 116 69° 69* 118
S 15 231° 231 174 174 138 141* 12 121° 73" 73" 17
0 310 31 173 17.9* 135 %6 | 110 123* 80* 80" 115
-15 2020 202° | 25 225 172 178* 134 %45 | 109 120° 90* 90* 110
.30 | 228 28 | 263 263 | 211° 211 1700 170 135 138* 107 107° 103
-45 | 286" 286" | 232* 232" | 188" 188 152° 152 1200 120° 14 114" 93
-60 183 183 | 150  150° | 115*  115* 109° 109 79
-75

I% Hohe =-#J360° schwenkbar F.ﬁ]iiberuingsrichtung & &= max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende (ohne Werkzeug) in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die anderen Werte sind ldngs zum Unterwagen angegeben. Die
Werte gelten fiir 600 mm breite Bodenplatten. GemaB 1SO 10567 betragen diese 75 % der statischen Kipplast oder 87% der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch *). Bei demontiertem Kippzylinder,
Umlenkhebel und Verbindungslasche erhdht sich die Traglast um 1.150kg. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit oder das Hubvermdgen der hydraulischen Einrichtungen begrenzt.
Gemab der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder(n), mit einer Uberlastwarneinrichtung und einem Lastdia-
gramm ausgeristet sein.

Ermitteln Sie die maximale Traglast anhand der Traglasttabelle in der Fahrerkabine oder in der mitgelieferten Betriebsanleitung.
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Stiel 4,20 m

6,0m 10,5m 120m
. I ﬁ : ) ! /tl:lQ
23
S m o) @] o) @] o) % o) @] o) ﬂ] o) E'E =4 % ) g] m
120
10,5 87" 87" 54" 54" 95
90 94* 94 61* 61° 50* 50° 106
75 98" 98" 94" 94" 49° 49* 114
60 g 18 | 105 105" 97 97 48" 48 120
45 %00 250° 1700 1700 135 135 15 115 103 103 86* 86* 49* 49 124
a 30 2000 200° 151 150 | 125*  125° | 107 109* 87 9.9 50° 5.0° 125
= 15 200 220° 165 165 129 134* 103 115* 85 101* 53* 53* 125
0 126 16 | 29 228° 160 174* 124 141" 100 119* 83 95+ 57* 57 123
-15 | 123 123 | 188  188* | 216 228* 157 177 122 143" 99 120° 64* 64* 118
-30 | 189 189 | 258 258 | 217 200 | 156 173° 121 141° 99 116" 74 74 112
-45 | 259* 259 | 261" 261 | 203*  203° | 158 162 | 123 131° 91° 91* 10,3
-60 | 291 210 | 220 22 176 176 140° 140 105 105° 90
-75 159°  159* 126 126" 97" 97" 72
120
10,5 93" 93" 54" 547 95
90 94* 94 69* 69° 50° 50° 10,6
75 98" 98" 94" 94" 49* 49* 114
60 1200 1200 | 106" 106 98" 98" 54* 54* 4g* 48 120
45 73 173 136 136 16 116 103 103 89* 89* 49* 49 124
> 30 02 202° 153 153" 1260 126 | 10° 1100 93 99+ 5.1* 5.1* 125
S 15 21+ 21 %7 167 135 135 | 111 115* 91 102* 54 54* 125
0 B2 132 | 29 29 172 175* 134 141* 108 119* 90 92* 5g* 58* 123
-15 | 130 130° | 194 194° | 227 221 170 177 132 143" 107 120° 65* 65* 118
230 | 196 196 | 2670 2670 | 2180 218 170 17,3 132 140* 107 115+ 76° 76° 112
-45 | 267 267° | 258" 258 | 201° 20,1 161° 161 129° 129 94* 94* 103
-60 | 283 283 | 216 216 | 1720 1720 | 136 136° 105 105° 90
-75 g 18 95° 95* 72
Stiel 5,00m
6,0m 10,5m 120m
el ﬁ : ) : ﬂﬂc,
23
SE o) @] o) E@] o) ﬂ] o) @] o) E@] o) E!] o) % o) g] m
120
10,5 42 40 105
90 84* 84° 39* 39* 115
75 86* 86" 57° 57" 38" 38" 123
60 97" 97" 90" 90" 85* 85* 38° 38" 128
45 152° 152 14 124 07 107 96* 96* 90* 90* 38" 38" 131
a 30 183 183 184 184" 420 142r | 118° 118 | 104 104 88 94* 39 39 133
= 15 L7 127 | 209 209° 158° 158" 129 129 105 110° 86 98" 41° 41° 132
0 45 145 | 221 223 162 169 126 137* 101 116 83 101* e L 130
-15 | 19 119 | 183 183 | 216 228* 157 175* 122 14.2* 99 119* 82 102* 49* 49 126
-30 | 168* 168 | 235 235 | 215 25 | 156 175 | 121 142° 98 118* 60° 60° 56* 56" 120
-45 | 23 23 | 282 282 | 214 24 156 169* 121 137 99 11 67* 67" 12
-60 | 287 870 | 249 249° 192 192 153 153" 122 122 87" 87" 10,0
-75 | 267 267" | 199°  199* 156* 154" 01 121 98" 98" 84
120 L6 s
10,5 48 48 42° 40 105
90 84" 84* 39* 39* 115
75 86" 86" 61" 61" 38" 38" 123
60 98" 98" 91" 91* 87" 87" 38" 38" 128
45 a7 a7 155° 155 125 125 108 108 97* 97* 90* 90* 38" 38" 131
> 30 1690 169 187° 187° Uk 14 19* 119 | 104 104 94* 94* 39 39 133
S 15 L7 127 | 221 2 159 159 130° 130 1 1 92 98" 42° 42 132
0 148 148" | 24 224" 700 170 136 138* 109 116* 90 101* 45 45" 13,0
.15 | 124 124 | 188* 188" | 228°  228* 170 176" 132 %2 | 107 119* 89 102* 50° 50° 126
230 | U4 14 | 2400 241t | 2240 224 169 175° 131 14.2* 106 118* 57° 57 120
45 | 29 29 | 279* 279 | 212 212 %7 167 131 13.6° 107 110° 69 69* 11,2
-60 | 295* 295 | 245  245* | 190*  190* | 151*  151° | 120°  120* 90* 9.0° 10,0
=75 | 257* %7 | 193 193 | 151 151 | 116 116" 97+ 97 84

I% Hohe =-#J360° schwenkbar F.ﬁ]iiber Langsrichtung &~ &= max.Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft
Die Traglastwerte sind am Stielende (ohne Werkzeug) in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die anderen Werte sind ldngs zum Unterwagen angegeben. Die
Werte gelten fiir 600 mm breite Bodenplatten. GemaB 1SO 10567 betragen diese 75 % der statischen Kipplast oder 87% der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch *). Bei demontiertem Kippzylinder,
Umlenkhebel und Verbindungslasche erhdht sich die Traglast um 1150 kg / 825kgV. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit oder das Hubvermdgen der hydraulischen Einrichtungen

begrenzt.

GemaB der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder(n), mit einer Uberlastwarneinrichtung und einem Lastdia-

gramm ausgeristet sein.
Ermitteln Sie die maximale Traglast anhand der Traglasttabelle in der Fahrerkabine oder in der mitgelieferten Betriebsanleitung.

D fiir Stiel 5,00m
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Tragfahigkeit

mit Monoblockausleger 10,00 m, Ballastgewicht 14,5 t und Bodenplatten 600 mm

Stiel 3,00m
30m 45m 6,0m 75m 90m 10,5m 12,0m 13,5m 15,0m
. I ﬁ ! : : , A ’ ! ! ! %’CEIQ
23
12,0
10,5 78 718 | 104
9,0 TNAR 760 16 | 114
75 88" 88 | 80 80 | 77* 1T 75 715 | 122
60 1L9*  119* | 97* 97 | 85 85 | 719°  719* Th T4 | 127
45 107 107 | 91 91+ | 82 82 71 75 | 131
30 w7 17| 96 98 | 79 86 68 78 | 132
a 15 W2 124 | 92 103 | 77 90 671 82 | 132
= 0 141 160° | 10 128 | 90 107 | 75 93 68 86" | 130
-15 141 159 | 109 130 | 89  109* | 75 94" 71 89 | 126
-30 184 184* | 143  155* | 110  128* | 89  108* 76 92 | 120
-45 | 201 01* | 176 176* | 146 148 | 112 123 | 92 103 86 95 | 111
-60 | 190 190° | 162* 162 | 135 135 | 112* 112 97* 97t | 100
=75 | 161 161* | 136 136" | 112*  112* 96" 96" | 84
-90
-105
12,0
10,5 78 18 78 718" | 104
9,0 VAR Y 760 76 | 114
75 135 135* | 103* 103° | 89*  89* | 80*  80* | 7170 I7* Th T4 | 122
60 121°  121° | 98 98 | 86 86 | 190 719 Th T4 | 127
45 108 108 | 92¢ 92 | 83 83 760 716 | 131
3,0 18 118 | 98 98 | 86 87 Th 78 | 132
> 15 120 125 | 100 103 | 83  90° 73 82 | 132
2 0 153 160° | 119  129* | 98 107° | 82 93 7h 86" | 130
-15 154  159° | 119  130° | 97  109* | 82 94 78 89 | 126
-30 184 184* | 154 154* | 120  128* | 98  108* 84 92° | 120
=45 | 201 201* | 175 175 | 147* 147 | 123 123 | 100  102° 95* 95 | 111
-60 | 188" 188" | 159* 159* | 134" 134 | 1L1* 111 97* 97t | 100
-75 | 156" 156* | 133 133 | 109°  109* 96* 96" | 84
-90
-10,5
Stiel 3,40m
3,0m 45m 6,0m 75m 9,0m 10,5m 12,0m 135m 15,0m — =
= I % =
23
12,0
10,5 720 12 67 67 | 109
9,0 720 12 64 64 | 119
75 83 83 | 76 16 | 120 12 63 63 | 126
60 13 113 | 93 93 | 82 82 | 75 75 63 63 | 131
45 131 131 | 103 103* | 88 88 | 79* 79 64 b4 | 134
3,0 16 147+ | 1L3*  113* | 95 95 | 79 83 | 65 717" 65 66" | 136
a 15 41 156 | 112 121* | 92  100° | 7.6 87 | 64 19 64 69" | 136
= 0 B9 159 | 109 126* | 89  105* | 74  91* 64 T | 134
-15 139 159* | 108 128 | 88 107° | 74  92° 61 81 | 130
-30 190°  190° | 141  156* | 108  128* | 88  107* | 74  91* 72 871 | 124
-45 2,6 216° | 181*  181° | 144  149° | 110  124° | 90  104* 80  91° | 1L
-60 | 245* 245 | 202* 202 | 167* 167* | 139 139 | 114 115 93 93 | 105
-75 174 174% | 144 144° | 119*  119* 94 94" | 90
-90 102°  102° 88" 88" | 68
-105
12,0
10,5 720 12 67 67 | 109
9,0 73 13 64 64 | 119
75 84 84 | 71* 11 | 13 13 63 63 | 126
60 15 115* | 94 94* | 82+ 82 | 75 75 63 63 | 131
45 133 133* | 104° 104 | 89* 89 | 79*  79* 64 b4 | 134
3,0 148 148 | 1L4* 114 | 95 95* | 84 84 | 71 77 66* 66" | 136
> 15 154 156 | 122 122* | 100 101* | 83 88 | 70 719 69*  69° | 136
< 0 152  159* | 119 126* | 97  105* | 81  91* 70 74| 134
-15 152 158 | 118 129* | 96 107 | 80  92° 73 81 | 130
-30 189+ 189* | 154  155° | 118  128* | 96 107° | 81  91* 79 88 | 124
.45 | 210 210° | 215* 215 | 180° 180° | 149 149 | 121  123* | 98  103° 89 91" | 1L
-60 | 243+ 243 | 200 200* | 165 165 | 137+ 137* | 14 114" 93 93 | 105
-75 170 170° | 141*  141* | 116" 116" 94 94 | 90
-90 68
-10,5

Iﬁg Hohe =—360° schwenkbar g]iiberuingsrichtung &~ &= max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende (ohne Werkzeug) in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die anderen Werte sind ldngs zum Unterwagen angegeben. Die
Werte gelten fiir 600 mm breite Bodenplatten. GemaB 1SO 10567 betragen diese 75 % der statischen Kipplast oder 87% der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch *). Bei demontiertem Kippzylinder,
Umlenkhebel und Verbindungslasche erhdht sich die Traglast um 1.150kg. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit oder das Hubvermdgen der hydraulischen Einrichtungen begrenzt.
GemaB der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder(n), mit einer Uberlastwarneinrichtung und einem Lastdia-
gramm ausgeriistet sein.

Ermitteln Sie die maximale Traglast anhand der Traglasttabelle in der Fahrerkabine oder in der mitgelieferten Betriebsanleitung.
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Stiel 4,20 m

30m 45m 6,0m 75m 90m 10,5m 12,0m 13,5m 15,0m
. I ﬁ ! : : , A ’ ! ! ! %’CEIQ
83
12,0 53 53 | 106
10,5 49 49 | 118
9,0 63 63° L7 41| 127
75 69* 69 | 65 65 46t L6 | 134
60 133 133 | 1010 101* | 84 84 | T4 T4 | 68 68* | 66* 66" Lot 46t | 139
45 L9 119 | 95 95 | 81 81+ | 73 73 | 67 68 L7 4T | 142
3,0 135+ 135 | 105* 105* | 88* 88 | 78 78 | 65 71 48 48" | 143
a 15 42 147 | 13 114 | 91 95 | 75 82° | 63 T4 50° 50" | 143
= 0 138 153 | 108 121 | 88  100* | 73  86* | 61 77" 53* 53 | 141
-15 146°  146* | 137  156° | 106  125° | 86 104" | 72 89 | 61 78 58 58 | 138
-30 160°  140* | 194  196* | 137  155* | 106  126* | 85  105* | 71  90* 63 65 | 132
-45 | 173 173 | 206* 206" | 188* 188 | 139 151 | 107 124 | 86 104 | 73  87° 70 75 | 124
-60 | 232 232 | 22 222 | 176 176 | 143 143 | 109 118 | 89  98* 81 85" | 1L4
-75 | 260" 260° | 197° 197 | 158° 158 | 129* 129 | 105* 105 88 88 | 101
-90 1574 157+ | 127¢  127* | 101* 101* 87* 871 | 82
-105
12,0 527 52 | 106
10,5 49* 49" | 118
9,0 63 63° 47 47| 127
75 69" 69 | 65 65 L6t L6t | 134
60 1B7* 137 | 103 103 | 85 85 | 75 75 | 69°  69* | 66 66° Lot 46t | 139
45 120° 120 | 96 96 | 82¢ 82 | 73 13 | 68 68" LT 4T | 142
3,0 136t 136 | 106*  106* | 89 89 | 78 78 | 71 71 48 48" | 143
> 15 148 148 | 115* 115* | 95° 95 | 82 83 | 69 14" 50°  50° | 143
2 0 151 154 | 118 121* | 96 100 | 80  86* | 67 77 BA* 54 | 141
-15 153 153° | 150  156* | 16  125* | 94  104* | 78  89° | 67 78 59°  59° | 138
-30 147¢ 147+ | 195*  195* | 150  155° | 116  126* | 94  105* | 78  89* 66" 66" | 132
=45 | 179 179° | 213 213 | 187° 187 | 151* 151 | 117  124* | 95 103 | 80  87° 770 1T | 124
-60 | 239 239 | 20 220° | 175 175 | 142* 142+ | 1L7* 117t | 9710 97* 86" 86" | 1L4
-75 | 255* 255 | 194* 194* | 155* 155 | 127* 127* | 103* 103 88" 88 | 101
-90 1515 1500 | 123 123° | 96 96° 87+ 87 | 82
-10,5
Stiel 5,00m
3,0m 45m 6,0m 75m 9,0m 10,5m 12,0m 135m 15,0m — =
= I % =
23
12,0 41 41F | 116
10,5 57 57 38 8 | 127
9,0 57 BI* | 43 43 370 370 | 136
75 60*  60° | 59* 59" 360 360 | 142
60 69+ 69* | 64 ekt | 61 41* 360 36° | 147
45 148 148 | 108 108° | 88 88 | 76"  16° | 68 68 | 64 64" 360 36° | 150
3,0 125 125* | 99% 99 | 84* 84 | T4 T4 | 66 67 | 470 47| 371+ 37 | 151
a 15 189 139 | 109° 109 | 91* 91 | 77 79 | 64  11* | 46 46 | 39+ 39 | 151
= 0 1L8°  118° | 140  148* | 110 117 | 89 97 | 74 83 | 62 74 41 41F | 149
-15 86* 86" | 154 154" | 137 154" | 106  122° | 86 101* | 72 87 | 60  76* 45 45* | 145
-30 | 107 107° | 135 135 | 190 199 | 136 155 | 105  125* | 85 104 | 71 89* | 60 77" 50°  50° | 140
-45 | 151 151* | 184" 184 | 193  194* | 137 153 | 105  125° | 85  104° | 71  88° 57*  57° | 133
-60 | 198° 198 | 240*  240* | 185" 185 | 140 148 | 107  121* | 87  101* | 73  84* 68 68" | 124
=75 | 252*  252° | 218*  218* | 170° 170* | 137* 137 | 11 112* | 90  92° 82* 82 | 111
-90 | 251* 251* | 185* 185 | 146"  1he* | 118 118 | 93 93° 84* 84 | 95
-105 103 103° 82" 82 | 12
12,0 407 40" | 1L6
10,5 57 57* 380 38 | 127
9,0 58 58 | 48 48" 360 36° | 136
75 60*  60° | 59* 59" 360 36° | 142
60 78 78 | 700 700 | 6Ar 64t | 61* 61" 360 36° | 147
45 151*  151° | 110°  110° | 89*  89* | 770 17 | 69 69° | 64 64 36* 36" | 150
3,0 127¢ 127* | 1000 100° | 84 84 | T4 74 | 68 68 | 470 47 | 371+ 37° | 151
> 15 140° 140 | 1L0°  110° | 91° 91 | 79° 79 | 69 71 | 45 45 | 39* 39 | 151
< 0 120F 121° | 149*  149* | 1170 117* | 97 97 | 80 84 | 67 74 Lr 42 | 149
-15 91+ 91* | 158 158" | 149  154* | 116 123" | 94 101* | 78 87 | 66  16* 45 45* | 145
=30 | 1120 112° | 140*  140° | 199* 199 | 149  155* | 115 125* | 93 104 | 77 89 | 66  17* 50°  50° | 140
-45 | 156* 156° | 189" 189 | 194" 194 | 150 153 | 115  124* | 93 104 | 78  88° 58 58" | 133
-60 | 203 203 | 238 238" | 184 184 | 147* 147¢ | 117 120° | 95  100° | 80  83° 69" 69" | 124
-75 | 258 258 | 215* 215* | 168* 168 | 136* 136* | 1L1* 1L1* | 90*  90° 83 83 | 111
=90 | 244" 244 | 180" 180 | 143 143 | 115* 115* | 90° 90 84* 84 | 95
-10,5 97* 97 80*  80° | 72

Iﬁg Hohe =—360° schwenkbar g]iiber Langsrichtung & &= max.Reichweite  * begrenzt durch hydr. Hubkraft
Die Traglastwerte sind am Stielende (ohne Werkzeug) in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die anderen Werte sind ldngs zum Unterwagen angegeben. Die

Werte gelten fiir 600 mm breite Bodenplatten. GemaB 1SO 10567 betragen diese 75 % der statischen Kipplast oder 87% der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch *). Bei demontiertem Kippzylinder,
Umlenkhebel und Verbindungslasche erhdht sich die Traglast um 1.150kg / 825 kgV. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit oder das Hubvermdgen der hydraulischen Einrichtungen

begrenzt.

Gemab der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder(n), mit einer Uberlastwarneinrichtung und einem Lastdia-

gramm ausgeristet sein.

Ermitteln Sie die maximale Traglast anhand der Traglasttabelle in der Fahrerkabine oder in der mitgelieferten Betriebsanleitung.

D fiir Stiel 5,00m

R 972 Litronic
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Abmessungen und Gewichte

Grundmaschine

Bodenplattenbreite mm 500 600 750
Gewicht mit Tiefloffel-Ausriistung

und HD-Unterwagen ohne Ballastgewicht kg | 40.750 41.450 42.400
Gewicht mit Klappschaufel-Ausriistung

und HD-Unterwagen ohne Ballastgewicht kg | 40.750 41.450 42.400
Gewicht mit Tiefloffel-Ausriistung

und LC-V-Unterwagen ohne Ballastgewicht kg | 43.450 44.150 45.250

Maschine ohne Stiel

HD LC-V
T1 Monoblockausleger 7,00m mm | 3400 3.550
Monoblockausleger 8,20m mm | 3.650 3.750
Monoblockausleger 10,00m mm | 4100 4.200
U1 Monoblockausleger 7,00m mm | 9.950 9.900
Monoblockausleger 8,20m mm | 11.200 11.200
Monoblockausleger 10,00m mm | 13.100 13.100
V1 Monoblockausleger 7,00m mm | 11.450 11.450
Monoblockausleger 8,20m mm | 12.700 12.700
Monoblockausleger 10,00 m mm | 14550 14.550
L > Fahrerkabinenerhdéhung 800mm
? 3 L Lange mm | 1.890
E o H Hdhe mm | 930
H Breite mm | 1.370
{ - Gewicht kg| 600
=L Ballastgewicht

Std schwer
L Lange mm 770 770
H Hohe mm | 1550 1.550
H Breite mm | 3.360 3.360
Gewicht kg | 11.000 14500

L Schutzgitter oben
H L Lange mm | 1.960
* H Hohe mm| 190
Breite mm | 1.110
Gewicht kg 75

i L {  Hubzylinder (zwei)
L Lange mm | 2.650
H H Hohe mm| 490
Breite mm 360
? Gewicht kg | 2x750

L Monoblockausleger mit Stielzylinder

Kennldnge m| 7,00 820 10,00
L Lange mm | 7.350 8.550 10.350
H Hohe mm | 2.200 2.050 2.350
Breite mm | 1.450 1.450 1.450
H Gewicht kg | 7.200 7.900 9.000
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Loffelstiel mit Loffelkippzylinder

Kennlénge m
L Lange mm
H Hdhe mm
Breite mm
Gewicht kg
Tiefloffel
Schnittbreite mm | 1400 1.700 1.950
Inhalt ms| 200 250 3,00
L Lange mm | 2.300 2.300 2.300
H Hidhe mm | 1.550 1550 1.550
Breite mm | 1.450 1.750 2.000
Gewicht kg | 2.500 2.850 3.100
Tiefloffel
Schnittbreite mm | 1.450 1.750
Inhalt mé| 200 250
L Lange mm | 2400 2.400
H Hohe mm | 1.600 1.600
Breite mm | 1.500 1.800
Gewicht kg | 3.100 3.600
Tiefloffel
Schnittbreite mm | 1.450 1.750
Inhalt mé| 200 250
L Lange mm | 2400 2.400
H Hohe mm | 1.600 1.600
Breite mm | 1.500 1.800
Gewicht kg | 3.500 4.000
Tiefloffel R 956
Schnittbreite
Inhalt
L Lange
H Hohe
Breite
Gewicht
Tiefloffel R 956
Schnittbreite
Inhalt
L Lange
H Hohe
Breite
Gewicht

2,60
3.950
1.250

950
3.500

2.150

2.300
1.550
2.200
3.350

2.000

2.400
1.600
2.050
3.900

3,00
4.250
1.250

950
3.650

1.950

2.500
1.800
2.000
3.600

2.200

3,50
2.400
1.600
2.250
4.300

2.200

3,50
2.400
1.600
2.250
4.750

mm
m3
mm
mm
mm
kg

3,40
4.650
1.250

950
3.800

2.150

2.500
1.800
2.200
3.800

2.000

2.650
1.800
2.050
4500

1.350

1,65
2.200
1.550
1.400
2.100

mm
m3
mm
mm
mm
kg

4,20
5.450
1.200

950
4.100

2.250

5,00
2.500
1.800
2.300
3.950

2.200

4,50
2.650
1.800
2.250
4.850

2.200

4,50
2.650
1.800
2.250
5.350

1.550

2.200
1.550
1.600
2.250

1.350

1,66
2.200
1.600
1.400
2.350

R 972 Litronic

5,00
6.250
1.200

850
4.200

Std

2.450

5,50
2.500
1.800
2.500
4.200

HD
2.300

2.650
1.800
2.350
5.050

Std

1.750

2,35
2.200
1.550
1.800
2.450

HD

1.550

2,00
2.200
1.600
1.600
2.650
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Abmessungen und Gewichte

L Schwenkarm fiir Klappschaufel
L Lange mm | 4.750
H Hohe mm | 1.950
Breite mm | 1.900
Gewicht ohne Vorschubzylinder kg | 5.050
H Gewicht Vorschubzylinder kg | 650
L Schaufelstiel

L Lange mm | 3.250
H Hdhe mm | 1.100
Breite mm | 1.500
Gewicht kg | 2.500

L L | Schaufelkippzylinder (zwei)
: _J_ h Hote | 3
H Hdhe mm 350
f Breite mm 500
Gewicht kg | 2x 400

L | Klappschaufeln
Schnittbreite mm | 2.350 2.600 2.600 2.600
Inhalt m3| 350 400 450 5,00
L Linge mm | 2200 2200 2.200 2.300
H Hohe mm | 2400 2.400 2.400 2.500
Breite mm | 2400 2.650 2.650 2.650
H Gewicht

Ausfiihrungsstufe | kg - 6500 6.700 6.800
Ausfiihrungsstufe Il kg | 6.600 7.000 7.200 7.500
Ausfiihrungsstufe Il kg | 7.350 7.900 7.800 -
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Serienausstattung

&9 Unterwagen

Fahrmotorgehauseschutz

Lauf- und Tragrollen abgedichtet und dauergeschmiert
Turasrad mit Schmutzauswerfer

Verzurrosen

dsm Oberwagen

Automatische Schwenkbremse

Batteriehauptschalter, vom Boden aus erreichbar
Erweiterte Werkzeugausriistung inklusive Werkzeugkiste
Handl&ufe

Harnstofftankklappe abschlieBbar

Kraftstofftankdeckel abschlieBbar mit Vorhdngeschloss
Kiihler schwenkbar

Lifterschutzgitter

Motorhaube mit Gasfeder

Rutschfester Oberflachenbelag

Schallddmmung

Scheibenwaschwassertank

Servicetiiren abschlieBbar

Staukasten abschlieBbar

Vorwarmung Kraftstoff

Zentralschmieranlage automatisch

Zugangsflachen ohne hervorstehende Teile

E Hydraulikanlage

Absperrventil Hydrauliktank
Druckpriifanschliisse fiir Hydraulik

Druckspeicher fiir kontrolliertes Absenken der Ausriistung bei stehendem Motor

Hydraulikolfilter mit integriertem Feinstfilterbereich
Magnetstab
Separater Schwenkkreis

L= Motor

Abgasnachbehandlungssystem - DOC + DPF + SCR
Common-Rail-Einspritzsystem
Drehzahleinstellung, stufenlos anpassbar
Kraftstoffansaugpumpe

Kraftstofffeinfilter

Kraftstoffvorfilter und Wasserabscheider
Ladeluftkihler
Leerlaufautomatik / Drehzahlerhdhung, Joystick sensorgesteuert
Luftfilter mit automatischer Staubaustragung
Power Pack EU Stufe V

Turbolader mit fester Geometrie

* nach einem Jahr optional verlangerbar

Q Kabine

9" Multifunktion-Touchscreen-Farbdisplay
Ablagenetze

Arbeitsmodus-Wahlschalter

Armlehnen in Lange, Hohe und Neigung verstellbar
AuBenspiegel

Bewegungsprioritdt zwischen Drehwerk und Ausleger, einstellbar via Display

Drei-Zonen-Klimaautomatik mit Bedienung via Display
Entfernungsanzeige fir Riickraumiiberwachung
Flaschenhalter

Frontscheibenwischer und Scheibenwaschanlage
FuBabstiitzung

Getonte Scheiben

GummifuBmatte, befestigt und herausnehmbar
Harnstoffstandanzeige auf Display
Harnstoffverbrauchsanzeige auf Display
Innenbeleuchtung

Kleiderhaken

Konsole hochklappbar links
Kraftstoffstandanzeige auf Display
Kraftstoffverbrauchsanzeige auf Display

LiDAT Plus (Liebherr-Dateniibertragungssystem)*
Modetronic

Motorélstandanzeige auf Display

Notausstieg Heckscheibe

Notfallhammer

Riickraumiiberwachung mit Kamera
Seitenraumiiberwachung rechts mit Kamera
Sonnenrollos fiir Front- und Dachscheibe
Staufacher

Staukasten

Steckdose in Kabine (12V)

Steckdose in Kabine (24V)

Telefonablagenetz

Turschiebefenster

Verbundglas rechte Seitenscheibe
Verbundsicherheitsglas durchwurfhemmend Dachscheibe
Verbundsicherheitsglas durchwurfhemmend Frontscheibe zweiteilig
Viskoelastische Schwingungsdampfung
Zigarettenanziinder

& Ausriistung

Anlenkpunkte aus Gussstahl

Anti-Drift System Hubzylinder

Anti-Drift System Stielzylinder

Regeneration Hubzylinder

Regeneration Stielzylinder

Rohrbruchsicherung Hubzylinder
Rohrbruchsicherung Stielzylinder
SAE-Flanschverbindungen an Hochdruckleitungen
Untergurtschutz Stiel

R 972 Litronic
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Ausstattung Standard / Option

&9 Unterwagen

2-Steg-Bodenplatten 500 mm, abgeschragt
2-Steg-Bodenplatten 600 mm, abgeschragt
2-Steg-Bodenplatten 750 mm, abgeschragt
2-Steg-Bodenplatten 900 mm, abgeschrégt

Abdeckblech verstarkt fiir Mittelstiick (LC-V-Unterwagen)
Abdeck- und Bodenblech verstarkt fiir Mittelstiick Unterwagen
Aufstieg

Fahrgetriebeschutz

Kettenfiihrung dreiteilig

Kettenfiihrung durchgehend

Kettenfihrung vierteilig

Schraubenschutz Langstrager (LC-V-Unterwagen)
Schutzplatte Unterwagen bei Kugeleinsatz
Sonderlackierung

Unterwagen HD

Unterwagen LC-V

&= Oberwagen

Ballastgewicht schwer 14,5t

Ballastgewicht standard 11,0t

Beleuchtung fiir Betankungsbereich
Beleuchtung fiir Oberwagenaufstieg
Betankungspumpe Kraftstoff

Gelander um Oberwagen (Boxing Ring)
Kabinenerhohung starr 800mm
Kraftstoffkupplung Wiggins

Laufsteg beidseitig

Laufsteg breit mit Gelander

Liebherr Power Efficiency - Engine Control
Lifterantrieb reversierbar

Luftvorfilter mit Fliehkraft-Staubabscheider
Riicklauffilter fiir Hydraulikol bei Hammerbetrieb
Scheinwerfer Oberwagen, hinten, LED+, 2 Stiick
Scheinwerfer Oberwagen, seitlich rechts, LED+, 1 Stiick

Scheinwerfer Oberwagen, vorne, LED, 2 Stiick, inklusive Scheinwerferschutz
Scheinwerfer Oberwagen, vorne, LED+, 2 Stiick, inklusive Scheinwerferschutz

Schutz Drehkranz und Schmierleitungen
Schutzgitter feinmaschig vor Kiihleransaugung
Skyview 360°

Sonderlackierung

Steckdose am Oberwagen (24 V)

30 R 972 Litronic
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E Hydraulikanlage

Liebherr-Hydraulikdl

Liebherr-Hydraulikdl, biologisch abbaubar
Liebherr-Hydraulikdl, speziell fir warme oder kalte Regionen
Nebenstromfilter fir Hydraulikél

'ﬁ' Motor

Beleuchtung fiir Motorraum
Motorabschaltung automatisch nach Leerlauf
Motorabschaltung mit Nachlauf

+ + + @
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Q Kabine

2" Gurt mit Aufrolleinrichtung

3" Gurt mit Aufrolleinrichtung, orange
4-Punkt-Gurt

Ansteuerung Hochdruckkreis Giber Pedale oder Mini-Joystick umschaltbar
AuBenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar
Beleuchtung fiir Kabinenaufstieg

Coming/ Leaving Home

Dunkel getonte Scheiben

Elektronische Wegfahrsperre

Fahrersitz Comfort

Fahrersitz Premium

Fahrwarneinrichtung akustisch abschaltbar
Feuerldscher

Handauflagen erhdht fiir Joysticks
Helligkeitsregulierung (Scheinwerfer LED+)
Hochdruckkreis mit Tool Control (20 Werkzeugeinstellungen Giber das Display)
Kiihlbox (12V)

Mini-Joysticks proportional

Mitteldruckkreis

Not-Aus in Kabine

Radio Comfort

Radiovorbereitung

Rundumkennleuchte rotierend Kabine, LED, 1 Stiick
Scheibenwischer Dach

Scheibenwischer im unteren Bereich
Scheinwerfer Kabine, vorne, LED, 2 Stiick
Scheinwerfer Kabine, vorne, LED+, 2 Stiick
Scheinwerfer Kabinendach, vorne, LED+, 2 Stiick
Schutzgitter oben FOPS

Schutzgitter vorne FGPS abklappbar
Sonderlackierung

Sonnenblende

Sonnenschutzdach

Standheizung programmierbar

Taster auf Joystick konfigurierbar
Uberlastwarneinrichtung

Verbandskasten

o = Standard, + = Option
1 Ausstattung nicht einzeln erhaltlich, sondern nur als vordefinierte Pakete
Unvollstandige Liste, bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Informationen.
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i’ Ausriistung

Bucket Fill Assist

Kolbenstangenschutz Hubzylinder
Kolbenstangenschutz Kippzylinder

Loffelstiel 2,60m

Loffelstiel 3,00m

Loffelstiel 3,40m

Loffelstiel 4,20m

Loffelstiel abgedichtet 5,00m

Monoblockausleger 7,00m

Monoblockausleger 8,20m

Monoblockausleger 10,00m

Schaufelausleger 4,50m

Schaufelstiel 2,90m

Scheinwerfer Ausleger, LED, 2 Stiick, inklusive Scheinwerferschutz
Scheinwerfer Ausleger, LED+, 2 Stiick, inklusive Scheinwerferschutz
Schnellwechsler SWA 92 hydraulisch
Schwimmstellung Ausleger

Sonderlackierung

Untergurtschutz Ausleger

Vorbereitung fiir ReiBzahn

Zentralschmierung erweitert fiir Verbindungslasche

Ausriistungs- und Anbauteile fremder Fabrikate diirfen ohne Abstimmung mit Liebherr nicht ein- oder angebaut werden.

R 972 Litronic
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Die Firmengruppe Liebherr

Global und unabhéangig: Erfolgreich seit iiber 70 Jahren
Gegrundet wurde Liebherr im Jahr 1949: Mit der Entwicklung
des ersten mobilen Turmdrehkrans der Welt legte Hans
Liebherr den Grundstein fir ein erfolgreiches Familien-
unternehmen, das heute tUber 140 Gesellschaften auf

allen Kontinenten umfasst und fast 51.000 Mitarbeitende
beschaftigt. Dachgesellschaft der Firmengruppe ist die
Liebherr-International AG in Bulle (Schweiz), deren Gesell-
schafter ausschlieBlich Mitglieder der Familie Liebherr sind.

Technologiefiihrerschaft und Pioniergeist

Liebherr versteht sich als Pionier. Aus dieser Haltung heraus
gestaltet das Unternehmen die Technologiegeschichte

in vielen Branchen mafBgeblich mit. Bis heute teilen Mit-
arbeitende auf der ganzen Welt den Mut des Unterneh-
mensgrinders, bislang unbekannte Wege zu beschreiten.
Sie alle verbindet die Leidenschaft fir Technik und faszinie-
rende Produkte sowie die Entschlossenheit, fir ihre Kunden
Herausragendes zu leisten.

Liebherr-France SAS

Breit diversifiziertes Produktprogramm

Liebherr zahlt zu den groBten Baumaschinenherstellern
der Welt, bietet aber auch auf vielen anderen Gebieten
hochwertige, nutzenorientierte Produkte und Dienstleis-
tungen an. Das Produktprogramm umfasst die Segmente
Erdbewegungsmaschinen, Materialumschlagmaschinen,
Spezialtiefbaumaschinen, Mining, Mobil- und Raupenkrane,
Turmdrehkrane, Betontechnik, Maritime Krane, Aerospace
und Verkehrstechnik, Verzahntechnik und Automationssys-
teme, Kihl- und Gefriergerate, Komponenten sowie Hotels.

MaBgeschneiderte Losungen und héchster Kundennutzen
Liebherr-Losungen zeichnen sich durch hochste Prazision,
exzellente Umsetzung und besondere Langlebigkeit aus.
Das Beherrschen von Schlisseltechnologien versetzt das
Unternehmen in die Lage, seinen Kunden auch maBge-
schneiderte Losungen anzubieten. Der Kundenfokus endet
bei Liebherr jedoch nicht am Produkt, sondern umfasst
ebenso eine Vielzahl an Dienstleistungen, die einen wirklichen
Unterschied machen.

www.liebherr.com

2 avenue Joseph Rey, B.P. 90287 - 68005 Colmar Cedex, France - Phone +33 389 213030
info.lfr@liebherr.com - www.liebherr.com - www.facebook.com/LiebherrConstruction

Alle Abbildungen und Daten kdnnen von der Standardausfiihrung abweichen. Anderungen vorbehalten.

Alle angegebenen Werte gelten nach 1ISO 9248. Printed in Germany by DHW - RG-BK - LFR/SP-12283962-0.5-01.23_de



