Hydroseilbagger HS 8100 HD
mit Schlitzwandgreifer HSG 5-18 L

»Das Liebherr-Package ist so ausge-
legt, dass wir voll am Limit arbeiten
kdnnen.*

Rossi Fabio
Assistant Manager, SAOS s.r.l.
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Situation

Das U-Bahnnetz in Mailand wird ausgebaut. Die 1964
erdffnete ,Metropolitana di Milano* wird planmaBig bis 2022
um die neue Linie M4 erweitert. In einer Dauer von 7 Jah-
ren wird die 15 km lange Verbindung von San Cristoforo
nach Linate Aeroporto mit 21 U-Bahnstationen realisiert. Im
zentralen Baustellenabschnitt San Babila setzt unser Kunde

Umsetzung

Wahrend internationales Publikum durch die italienische Me-
tropole flaniert, sind die sehr engen Platzverhaltnisse an der
Piazza San Babila die Herausforderung flr die Bauarbeiten.
In diesem Abschnitt errichtet SAOS 6.300 m2 Schlitzwan-
de fur die Erweiterung der Metro-Linie. Mit 130 m2 pro Tag
unterstreicht das Liebherr-Package seine hohe Produktivitat.
Der hydraulische Schlitzwandgreifer ist modular aufgebaut
und besteht aus einem extrem robusten Grundkorper mit
niedrigem Schwerpunkt. Dies ermdglicht eine bessere Verti-
kalitat der Schlitzwand und die Traglast des HS 8100 HD wird

Vorteile

Das Schlitzwandpaket lasst sich bestméglich an die Ge-
gebenheiten der Baustelle anpassen und Uberzeugt vor
allem durch seine sehr hohe Effizienz. SAOS bestatigt den
geringen Dieselverbrauch von nur 20 | pro Stunde beim ak-
tuellen Mailand-Einsatz. Unser Kunde zeigt sich ausgespro-
chen zufrieden und betont auBerdem die Universalitat, die

Schlitzwandgreifer HSG 5-18

Schlitzwanddicken: 500 — 1800 mm

Stichlangen: 2500 — 3600 mm

Optional: Zusatzgewicht (7 1), Semi-Kellyfiihrung, Vertikalititsassistent
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SAQOS s.r.l. aktuell den Schlitzwandbau fur die neuen Statio-
nen um. Dabei vertraut er auf den Seilbagger HS 8100 HD mit
hydraulischem Schlitzwandgreifer HSG 5-18 L von Liebherr.
Das Zusammenspiel ist so optimiert, dass schnell, prazise
und vor allem effizient gearbeitet werden kann. Zusatzlich hat
SAOS einen HS 855 HD sowie zwei HS 835 HD im Einsatz.

optimal ausgenutzt. Das hohe Greifergewicht ist durch die
bewahrte Synchronisation der Freifallwinden des Seilbag-
gers moglich. In San Babila grabt SAOS Stiche von 2.800 x
1.200 mm mit einer Tiefe bis zu 54 m. Der zu bewéltigende
Boden ist aus Kies-, Sand und Lehmschichten aufgebaut.
Die Fertigstellung eines Stiches dauert 16 Stunden, wobei
die Halfte der Zeit fir das Graben benétigt wird. Anschlie-
Bend wird die Armierung eingesetzt und betoniert. Bis zur
Realisierung der neuen Linie M4 muss SAOS insgesamt
84.000 m2 Schlitzwande errichten.

Verlasslichkeit und die einfache und prézise Bedienung des
HS 8100 HD. Der Liebherr-Seilbagger mit hydraulischem
Schlitzwandgreifer HSG 5-18 ist fUr eine lange Lebensdauer
ausgelegt und zeigt selbst bei hartesten Bedingungen eine
unschlagbare Performance.

HS 8100 HD

Max. Traglast: 100t

Max. Seilzug: 2 x 275 kN
Motorleistung: 390 kW / 530 PS



