
Silo vertical

Stockage des agrégats 
pour centrale à béton                   
Stockage maximal pour emplacement minimum
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Construction 
modulaire empilable 
---

Conteneur 
supérieur 
incluant tapis 
de réversible et 
de transfert 

Conteneur du bas 
intégrant le tapis 
peseur

Fondations 
en béton 

Modules 
amovibles pour 
des temps de 
montage rapides

Gros volume de 
stockage jusqu’à 
max. 600 m³ (3 - 10 
compartiments)

Compartiment 
modulable de 3 à 
6 compartiments 
(ici 5)

Volume par 
case 33,3 m³

Connexions 
„Quick Tie“ pour 
un assemblage 
rapide des 
modules 

En fonction des
besoins possibilité
de modulé avec 2
ou 3 conteneurs

Stockage 
maximal pour 
emplacement 
minimum

Silo vertical pour stockage granulats
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Données techniques Silo vertical

Volume de stockage 195 - 600 m³

Nombre de compartiment 3 - 10

Nombre de containeur (empilage) 4 - 5

Largeur tapis peseur 1.000 mm

Position par rapport à la centrale à béton 180° en ligne / 90°

Largeur fosse élévateur a godets 1.800 mm / 3.150 mm

Débit élévateur á godets 140 m³/h

Options Tôles d’usure, Racleur sur tapis peseur, chauffage, etc.

Nombre Nombre de compartiments Dimension du conteneur

Nombre de case  1 2 3 4 5 6 Longueur x Largeur x Hauteur

3 Divisible Divisible Non divisible - - - 11,30 m x 3,20 m x 3,20 m

4 Divisible Divisible Divisible Non divisible - - 14,90 m x 3,20 m x 3,20 m

5 Non divisible Divisible Divisible Divisible Non divisible - 18,50 m x 3,20 m x 3,20 m

6 Non divisible Divisible Divisible Divisible Divisible Non divisible 22,20 m x 3,20 m x 3,20 m 

Combinable avec les centrales à béton Liebherr
La trémie en ligne container peut être combiné avec les centrales à béton Mobilmix et Betomix.

Silo vertical pour stockage granulats 



Liebherr-Mischtechnik GmbH • Postbox 145 • 88423 Bad Schussenried, Allemagne 
+49 7583 949-0 • www.liebherr.com • E-Mail: info.lmt@liebherr.com

Votre partenaire.

–	 Mise en service et formation par des monteurs expérimentés

–	Réseau de service mondial avec plus de 90 points d’assistance

–	Assistance technique dans le monde entier

–	Disponibilité rapide des pièces de rechange 

–	Travaux d’entretien et de réparation effectués par des professionnels du métier

Bétonnières portéesPompes à béton Systèmes 
de malaxeur

Technique 
de mesure

Systèmes 
de recyclage du béton

Convoyeurs à bandeCentrales à béton
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Nous sommes là pour vous!
---
Personnel. Compétent. Fiable.

Get your 
contact


