
Мобильность и  производительность
Мобильные бетоносмесительные установки
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Производство бетона на объекте
Мобильные бетоносмесительные установки

Гибкость и высокая 
производительность

Мобильные бетоносмесительные установки Либхерр дают возможность 
производить бетон непосредственно на строительном объекте. Теперь под 
Вашим контролем качество, количество бетона, а так же своевременная 
поставка. Для любой задачи имеется решение. 
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Особый смысл в производстве бетона на 
объекте  существует, если запланированы 
большие объемы бетона, например, 
при строительстве аэропортов, плотин, 
туннелей или автомагистралей.

Неважно, где объект: в горах, в тундре 
или в тайге, иногда единственный выход, 
это собственное производство бетона.

Когда требования к бетону особые, и 
цена ошибки очень высока, мобильная 
бетоносмесительная установка- это решение.

Существует множество причин в пользу 
мобильных установок
Преимущества мобильных бетоносмесительных установок 
очевидны

•	 Возможность быстрой перевозки установки с одного объекта на 
другой гарантирует  высокую мобильность.

•	 Возможность использовать арендованные земельные участки, 
т.к. не требуются бетонные фундаменты. 

•	 При  размещении мобильных установок на участке не требуется 
получение разрешений на строительство. 

•	 Мобильные установки могут быть размещены либо вблизи, 
либо непосредственно на объкте строительства. Короткое 
плечо доставки бетона экономит время и деньги, а также 
вносит свой вклад в охрану окружающей среды. Использование 
внутриплощадочных дорог позволяет отступить от регламентов, 
обязательных для дорог общего пользования.

•	 При строительстве автомагистралей мобильную установку 
можно переставлять каждые 20-30 км.

Когда требуются большие 
объемы бетона

Объекты строительства в 
труднодоступных местах

Объекты с особыми 
требованиями к бетону
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Супер мобильная концепция
Mobilmix 0.5-C

Компактность 
и мобильность

Самая маленькая из мобильных установок ряда Mobilmix состоит всего из двух 
контейнеров, которые легко перевозятся и отлично подходят для применения 
на труднодоступных объектах или объектах с ограниченной территорией.
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Вся установка, включая оба контейнера и 
принадлежности (шнеки, лестницы, опоры 
и т.д.), перевозится на двух транспортных 
средствах.

Надежный тарельчатый смеситель 
Либхерр, установленный на данной БСУ, 
опционально, может быть оборудован 
завихрителем.

Несмотря на свои компактные размеры, все 
узлы установки легкодоступны для проведения 
технического обслуживания.

Монтаж возможен как с краном, так и без него
Монтаж Mobilmix 0.5-C осуществляется очень быстро с помощью 
крана. Кроме того, возможен монтаж обоих модулей БСУ при 
помощи специальных гидродомкратов без применения крана 
(опция). С их помощью производится как разгрузка, так и 
приведение установки в рабочее положение. 

Особенности
•	 Компактная бетоносмесительная установка в контейнерном 

исполнении.
•	 Не занимает много места на площадке, не требуется пандус, 

комната управления интегрирована в смесительный модуль.
•	 Простая транспортировка, не требующая получения специальных 

разрешений.
•	 Простой и быстрый монтаж.
•	 Исполнение с карманным или  рядным бункером (опция).
•	 Отсутствие необходимости в бетонных фундаментах (и 

их утилизации после перемещения установки!) за счет 
интегрированных стальных, что упрощает перевозку установки. 

•	 Идеально подходит в качестве приобъектной установки.
•	 Все компоненты легкодоступны для обслуживания.

Опции 
Рядный бункер, весы для химических добавок, гидродомкрат.

Транспортировка Высококачественный бетон Простота  обслуживания
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Новые возможности в конструкции,
проверенной временем

Mobilmix 2.5-F

Мобильность и впечатляющая 
производительность - идеальное сочетание

Благодаря проверенной временем конструкции с интегрированными стальными 
фундаментами и полностью смонтированными в заводских условиях узлами, 
новый Mobilmix 2.5-F предлагает все преимущества стационарной установки, 
помноженные на мобильность и низкие расходы на транспортировку и монтаж. 
Все установки проходят программу проверки и испытаний на заводе-изготовителе, 
благодаря этому монтаж на месте эксплуатации проходит быстро и просто.

Для  долгосрочной 
эксплуатации
все рабочие поверхности 
оцинкованы горячим способом

Низкие эксплуатационные расходы, 
благодаря продуманной конструкции 
смесительной площадки и специальной 
системе очистки смесителя

Максимальная защита от пыли 
в смесительном отделении, 
благодаря клапану на загрузочной
воронке смесителя и системе 
аспирации

Готовность к работе 
через два дня,
благодаря интегрированной кабине 
управления и полностью проложенным 
кабелям в заводских условиях

Минимальные затраты на 
подготовку основания,
благодаря интегрированным
стальным фундаментам

Надежный скип,
ролики скипа выполнены из фторопласта, 
повышенная жесткость конструкции 
направляющих скипа
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Благодаря новому двухвальному
смесителю объемом по выходу
готового бетона до 2,5 м³ за один
замес, достигается производительность
до 115 м³/ч.

Очистка смесительной площадки стала 
значительно проще за счет ее углубленной 
конструкции, а благодаря особой системе 
блокировки смесителя и специальному режиму 
«черепаший ход смесителя» работы по 
техническому обслуживанию стали особенно 
безопасны.

Благодаря тому, что установка поставляется 
полностью собранной, включая скип, 
смеситель, водяные и цементные весы, 
то ее монтаж занимает не более 3 часов- 
нужно просто разложить ее и поставить 
на выровненную и засыпанную щебнем 
площадку.

Индивидуальное исполнение
Mobilmix 2.5-F имеет множество вариантов исполнения для 
удовлетворения различных пожеланий Покупателей.

В зависимости от особенностей земельного участка можно 
предложить различные варианты расположения силосов 
цемента. Инертные материалы могут храниться в рядном или в 
вертикальном бункере (опция). Особенностями новой модульной 
конструкции вертикального бункера объемом до 400 м³ (число 
камер от 4 до 8) являются большой объем и преимущества для 
работы в зимний период.

Особенностями мобильного бункера инертных материалов 
являются интегрированные стальные фундаменты, складные 
стенки пандуса и стенки отсеков бункера. Благодаря этому 
такой бункер готов к работе всего через несколько часов. 
Новая конструкция утепления позволяет подготовить 
бетоносмесительную установку для работы в зимний период за 
один день.

Опции
Вертикальный силос для хранения инертных материалов, 
поворотная воронка для выгрузки бетона в самосвалы, весы для 
льда, система очистки смесителя высоким давлением, контейнер 
для химических добавок.

Высокая производительность
(до 115 м³/ч)

Низкие эксплуатационные
расходы  и безопасность

Быстрый 
монтаж
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Мобильность как совершенство
Mobilmix 2.5-C

Высокая производительность 
в любое время года

При своей максимальной мобильности Mobilmix 2.5-C предлагает все 
преимущества стационарной установки. Все модули заводской готовности 
утеплены по периметру,  оснащены необходимым оборудованием и проложены 
кабели. Для реализации больших проектов две установки могут работать в 
тандеме с производительностью до 230 м³/ч.
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Размеры и вес всех модулей 
оптимированы для сокращения стоимости 
перевозки. 

Все модули полностью подготовлены  
и проверены на заводе- изготовителе, 
что существенно упрощает монтаж и 
укорачивает его сроки.

За счет модульности оборудования, вопрос 
с облицовкой и всесезонностью установки 
также решен. Большим преимуществом также 
выступают низкие показатели уровня шума и 
пыли. 

Модульная концепция
Узлы установки приходят уже полностью готовыми к работе, 
что значительно экономит время в течение монтажа. Габариты 
контейнеров продуманы для выгодной транспортировки. За 
счет своей производительности эта установка в основном 
предназначена для крупных проектов, таких как строительство 
аэропортов, мостов, автомагистралей или туннелей. 

Особенности
•	 Надёжный двухвальный смеситель  фирмы Либхерр.
•	 Отсутствие необходимости в бетонных фундаментах (и 

их утилизации после перемещения установки!) за счет 
интегрированных стальных, что упрощает перевозку установки.

•	 Наличие в комплектации шаблонов позволяет облегчить 
позиционирование оборудования на площадке.

•	 Все компоненты легкодоступны для обслуживания.

Опции
Поворотная воронка для выгрузки бетона в самосвалы, весы для 
льда, система очистки смесителя высоким давлением, бак для воды, 
контейнер для химических добавок.

Простая перевозка Модули заводской готовности Готовность к работе в любых условиях
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Высокая производительность и мобильность
Mobilmix 3.5-C

Гарантированное производство 
больших объемов бетона

Mobilmix 3.5-C отлично подходит для любых видов  перевозок. Все контейнеры 
могут быть сертифицированы и с легкостью перевезены в любую точку мира, 
в том числе и по морю. На тандемной установке с двумя смесителями может 
быть произведено до 300 м³ бетона в час. Лучше всего данная установка 
подходит для строительства крупных объектов. 
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Во всех контейнерах достаточно места для 
проведения работ по техобслуживанию, 
все узлы легкодоступны.

Двухвальные смесители фирмы 
Либхерр отличаются  надежностью и 
износостойкостью, высоким качеством 
перемешивания за короткое время и 
простотой обслуживания. 

Вплоть до 300 м³/ч бетона может 
производиться на тандемной установке и 
полностью закрыть потребности крупных 
строек.

Возможность повсеместного применения
За счет размещения узлов установки в сертифицированных 
контейнерах решаются сразу два важных вопроса: 
транспортировка как по суше, так и по морю не составит труда и 
установка полностью готова к эксплуатации в любой природной 
зоне.

Особенности
•	 Надёжный двухвальный смеситель  фирмы Либхерр.
•	 Отсутствие необходимости в бетонных фундаментах (и 

их утилизации после перемещения установки!) за счет 
интегрированных стальных, что упрощает перевозку установки.

•	 Большой выбор опций и дополнительного оборудования.
•	 Выгодность транспортировки благодаря контейнерному 

исполнению.

Опции
Поворотная воронка для выгрузки бетона в самосвалы, весы для 
льда, весы  для микросилики, система очистки смесителя высоким 
давлением, бак для воды, весы для химических добавок, контейнер 
для химических добавок, система фильтрации воздуха, возможность 
сертификации контейнеров для морских перевозок.

Легкодоступность узлов Надежный смеситель Высокая производительность



Liebherr-Mischtechnik GmbH
Postfach 145, 88423 Bad Schussenried / Germany
Tel: +49 7583 949-0, Fax: +49 7583 949-399
www.liebherr.com, E-Mail: info.lmt@liebherr.com

Тип Mobilmix 0.5-C Mobilmix 2.5-F Mobilmix 2.5-C Mobilmix 3.5-C

Расчетная производительность по уплотненному бетону 30 м³/ч 115 м³/ч 115 м³/ч* 150 м³/ч
Смеситель R / RIM DW DW DW

Объем смесителя по выходу готового бетона 0,5 м³ 2,5 м³ 2,5 м³ 3,5 м³
Подача инертных материалов Скип Скип Скип Скип
Объем склада для хранения инертных материалов, ок. 16 м³ 140 - 400 м³ 105 - 400 м³ 105 - 400 м³
Макс. количество отсеков склада для  инертных материалов 2 - 4 3 - 8 3 - 8 3 - 8

Число цементных силосов 2 6 2 - 6 4

Макс. вместимость силоса на  стальных фундаментах 60 т 120 т 120 т 120 т
Количество модулей/ контейнеров в зависимости от исполнения 2 - 3 4 - 5 10 - 12 10 - 14

Сертифицированный морской контейнер (опционально) - - - 

Технические характеристики

Мобильные бетоносмесительные установки- удобная транспортировка, быстрый монтаж
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Мобильные бетоносмесительные установки

* Производительность при работе с  одним рядным бункером


