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Cilindro de elevación

Barra transversal

Tirantes

Cabeza de pluma Derrick 7.3 m

Tramo de pluma Derrick 11.7 m

Bloque de poleas con  
barra transversal

Tramo de pluma Derrick 3 m

Pie de pluma Derrick 8 m

Concepto y características
Equipo Derrick con contrapeso flotante
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Contrapeso 5 t

Tirantes

Contrapeso 10 t

Sujeción contrapeso

Bastidor contrapeso

Dispositivo de extensión 
telescópica (hidráulicamente 
ajustable)

Contrapeso flotante
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Dimensiones
Equipo Derrick con contrapeso flotante

 Observaciones

1. Las mencionadas capacidades de carga son válidas para trabajos de 
elevación (corresponden según clasificación de grúas ISO 4301-1, 
grupo de grúas A1).

2. La grúa debe estar situada sobre un terreno horizontal y firme.

3. Los pesos de los implementos de elevación (tales como cables 
de elevación, ganchos, cuñeros etc.) se tienen que deducir de las 
tablas de carga.

4. Equipos adicionales montados en la pluma (tales como pasarelas 
etc.) se tienen que deducir de las tablas de carga.

5. Se puede preseleccionar en el software de LML la velocidad máxima 
permitida del viento y queda reflejada en la tabla de carga. 

6. El radio de trabajo se mide desde el centro de la corona.

7. Las capacidades de carga están indicadas en toneladas y son 
válidas para 360 grados de giro.

8. El cálculo de estabilidad bajo la carga está basado en ISO 4305 
tabla 1 + 2 + 3, valor vuelco 4°.

9. Las estructuras están calculadas según EN 13001-1; EN 13001-2.

10. Los últimos dígitos de las dimensiones proporcionadas están redon-
deadas (0 y 5). Estos pueden diferir de las dimensiones reales.

11. Los pesos pueden variar dependiendo de la configuración de la 
máquina, el llenado de los tanque y del espesor del acero usado en 
su construcción.

12. Las cifras de este folleto pueden incluir opciones, que no están 
dentro del suministro estándar de entrega de la máquina.

Dispositivo de extensión telescópica, hidráulico
Ajustable de forma continua de 12.2 a 15.8 m

min. 12200
máx. 15800

1050

940

490
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Dimensiones y pesos de transporte

 Contrapeso 4x

Peso   5000 kg
36521052050

 Contrapeso 8x

Peso   10000 kg
21052050

615

 Dispositivo de extensión telescópica, hidráulico 

Peso   2950 kg

6260 2505

1130

Contrapeso flotante con dispositivo  

de extensión telescópica

 Bastidor contrapeso 

Peso incluye tirantes   12930 kg
2400 6950

830

Equipo Derrick (No. 2220.xx)

 Cabeza de pluma Derrick (No. 2220.22) 7.3 m

Peso incluye cilindro de elevación con barra transversal, 
incluyendo gancho con barra transversal  6550 kg

11055 2420

2400

 Pie de pluma Derrick (No. 2220.24) 8 m

Peso incluye cables  7800 kg

8265 2420

2375

11925 2420

2310
 Tramo de pluma Derrick (No. 2220.22) 11.7 m

Peso incluye tirantes  2560 kg

3220 2420

2400
 Tramo de pluma Derrick (No. 2220.24) 3 m

Peso incluye tirantes  1030 kg
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Configuraciones de pluma
Equipo Derrick

Más información en la página 8.

Pluma principal 74 m

10 m (2821.30)

3 m (2821.30)

7 m (2821.24)

12 m (2821.30)

12 m (2821.30)

12 m (2821.30)

12 m (2821.30)

6 m (2821.30)

8 m (2220.24)

3 m (2220.24)

7.3 m (2220.22)

11.7 m (2220.22)

Pluma principal
2821.xx

Derrick
2220.xx

Más información en la página 10.

Pluma principal 110 m

10 m (2821.30)

3 m (2821.30)

7 m (2821.24)

12 m (2821.30)

12 m (2821.30)

12 m (2821.30)

12 m (2821.30)

12 m (2821.30)

12 m (2821.30)

12 m (2821.30)

6 m (2821.30)

8 m (2220.24)

3 m (2220.24)

7.3 m (2220.22)

11.7 m (2220.22)

Derrick
2220.xx

Pluma principal
2821.xx
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Combinación máx.   196 m
Pluma principal  83 m
Plumín abatible 113 m

Combinación máx.   184 m
Pluma principal  86 m
Plumín abatible 98 m

10 m (2316.22)

3 m (2316.20)

6 m (2316.20)

12 m (2316.20)

12 m (2316.20)

12 m (2316.20)

12 m (2316.20)

12 m (2316.20)

12 m (2316.20)

12 m (2316.20)

10 m (2316.20)

6 m (2821.30)

8 m (2220.24)

3 m (2220.24)

7.3 m (2220.22)

11.7 m (2220.22)

12 m (2821.30)

12 m (2821.30)

12 m (2821.30)

12 m (2821.30)

12 m (2821.30)

10 m (2821.30)

7 m (2821.24)

Plumín abatible
2316.xx

Derrick
2220.xx

Pluma principal
2821.xx

Más información en la página 15.

Combinación máx.   148 m
Pluma principal  50 m
Plumín abatible 98 m

Combinación máx.   142 m
Pluma principal  41 m
Plumín abatible 101 m

10 m (2316.22)

6 m (2316.20)

12 m (2316.20)

12 m (2316.20)

12 m (2316.20)

12 m (2316.20)

12 m (2316.20)

12 m (2316.20)

10 m (2316.20)

6 m (2821.30)

8 m (2220.24)

3 m (2220.24)

7.3 m (2220.22)

11.7 m (2220.22)

12 m (2821.30)

12 m (2821.30)

10 m (2821.30)

7 m (2821.24)

Plumín abatible
2316.xx

Derrick
2220.xx

Pluma principal
2821.xx

Más información en la página 12.

3 m (2821.30)
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Pluma principal (No. 2821.xx)

Pluma principal 86-15°, 41-74 m

Equipo Derrick sin contrapeso flotante

 Configuración de pluma principal (No. 2821.xx)

Longitud Número de tramos de pluma principal

Pie de pluma 10 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tramo pluma 3 m 1 1 1 1 1 1

Tramo pluma 6 m 1 1 1 1 1 1

Tramo pluma 12 m 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

Cabeza de pluma 7 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Longitud de pluma (m) 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74

Plumín auxiliar fijo aplicable         

Pluma principal  74 m

Plumín auxiliar fijo 36 t (opción)

La carga máx. del plumín auxiliar 
es de 36 t. Este plumín tiene su 
propia tabla de carga y requiere su 
correcta selección en el programa 
del limitador de carga en la cabina.

1320-1790

36 t

0°

74
71

68
65

62
59

56
53

50
47

44
41

108 8496 72 60 48 36 24 12 0
0

12

24

36

48

60

72

84
Unidades en m

15
°

20
°

30
°

40
°

50°

60°

70°
80° 86°
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 Tabla de cargas con contrapeso trasero 104 t y contrapeso central 57 t
Longitud de pluma (m)

Radio 41 47 50 56 62 68 74 80* 86* 95* 104* 110* Radio

[m] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [m]

5.8 268.2 5.8

6 252.5 6

7 203.2 203.2 203.1 203.1 7

8 169.6 169.6 169.4 169.2 168.9 159.2 8

9 144.8 144.8 144.8 144.6 144.2 143.8 137.2 119.2 99.8 9

10 126.4 126.2 126.0 125.7 125.2 124.8 124.3 117.9 99.8 79.9 10

12 100.1 99.8 99.5 99.1 98.6 98.1 97.5 97.0 96.3 78.7 64.0 55.9 12

14 82.1 81.7 81.4 81.0 80.4 79.9 79.3 78.7 78.0 76.1 62.4 54.5 14

16 69.3 68.9 68.5 68.1 67.5 66.9 66.3 65.7 65.0 64.0 60.9 53.1 16

18 64.1 59.2 58.9 58.5 57.8 57.3 56.5 55.9 55.2 54.2 53.1 51.7 18

20 56.1 55.6 55.3 50.5 49.9 49.3 48.6 48.0 47.2 46.2 45.1 44.8 20

22 49.3 48.8 48.5 48.1 44.0 43.4 42.7 42.0 41.3 40.2 39.1 38.3 22

24 44.1 43.7 43.3 42.9 38.7 38.1 37.4 36.7 36.0 34.9 33.8 33.0 24

26 39.4 39.0 38.6 38.2 37.6 33.8 33.0 32.4 31.6 30.6 29.8 29.0 26

28 35.5 35.0 34.7 34.2 33.6 33.0 30.1 29.0 28.2 27.2 26.0 25.2 28

30 32.1 31.6 31.3 30.8 30.2 29.9 29.2 25.8 25.0 23.9 22.7 21.9 30

32 29.3 28.9 28.5 28.1 27.5 26.9 26.2 25.6 22.2 21.1 19.9 19.1 32

34 26.7 26.2 25.9 25.5 24.8 24.3 23.6 22.9 22.2 18.7 17.5 16.7 34

36 24.3 23.9 23.6 23.1 22.5 22.0 21.2 20.6 19.8 18.8 15.3 15.1 36

38 22.2 21.8 21.5 21.1 20.4 19.9 19.2 18.5 17.8 16.7 14.1 13.2 38

40 20.4 20.0 19.6 19.2 18.6 18.0 17.3 16.7 15.9 15.1 14.4 11.4 40

42 18.3 18.0 17.6 16.9 16.4 15.7 15.1 14.9 13.9 12.7 11.8 42

44 16.8 16.4 16.0 15.4 15.1 14.7 14.1 13.3 12.3 11.1 10.3 44

46 15.4 15.1 15.1 14.6 14.0 13.3 12.7 11.9 10.9 9.7 8.9 46

48 14.2 13.9 13.3 12.7 12.0 11.4 10.6 9.6 8.4 7.6 48

50 12.9 12.6 12.1 11.5 10.8 10.2 9.4 8.4 7.2 6.4 50

55 10.0 9.4 8.9 8.2 7.6 6.9 5.8 4.7 3.8 55

60 7.2 6.8 6.1 5.5 4.7 3.7 2.5 1.7 60

65 4.9 4.3 3.7 2.9 1.9 65

70 2.7 2.1 1.4 70

Tablas de cargas - pluma principal (No. 2821.xx) | Contrapeso trasero 104 t y contrapeso central 57 t

Equipo Derrick sin contrapeso flotante

* Solo para contrapeso flotante.
TLT 11959002. Estas tablas de cargas sirven únicamente como información.  
Para trabajos de elevación consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.
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Pluma principal (No. 2821.xx)

Pluma principal 86-15°, 41-110 m

Equipo Derrick con contrapeso flotante

 Configuración de pluma principal (No. 2821.xx)

Longitud Número de tramos de pluma principal

Pie de pluma 10 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tramo pluma 3 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tramo pluma 6 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tramo pluma 12 m 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7

Cabeza de pluma 7 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Longitud de pluma (m) 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98 101 104 107 110

Plumín auxiliar fijo aplicable                        

Pluma principal  110 m

Plumín auxiliar fijo 36 t (opción)

La carga máx. del plumín auxiliar 
es de 36 t. Este plumín tiene su 
propia tabla de carga y requiere su 
correcta selección en el programa 
del limitador de carga en la cabina.

1320-1790

36 t

0°

110

107

104

101
98

95
92

89
86

83
80

77
74

71
68

65
62

59
56

53
50

47
44

41

15
°

20
°

30
°

40
°

50°

60°

70°

80° 86°

108 8496 72 60 48 36 24 12 0
0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

Unidades en m
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 Tabla de cargas con contrapeso trasero 124 t y contrapeso central 57 t | contrapeso flotante de 120 t a un radio de 15.8 m
Longitud de pluma (m)

Radio 41 47 50 56 62 68 74 80 86 95 104 110 Radio

[m] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [m]

11 275.1 11

12 264.3 234.1 12

14 223.8 221.2 206.3 14

16 191.1 190.3 189.9 171.8 16

18 171.2 165.7 165.3 164.8 164.2 18

20 151.3 150.5 150.2 145.5 141.6 125.2 20

22 135.3 134.6 134.2 133.8 129.4 121.6 22

24 122.2 121.5 121.1 120.7 116.7 116.1 104.8 24

26 111.3 110.5 110.2 109.8 109.1 105.4 102.3 92.1 26

28 102.0 101.3 100.9 100.5 99.9 99.3 95.6 90.2 81.5 28

30 93.9 93.2 92.9 92.4 91.8 91.2 90.5 78.3 80.2 30

32 87.0 86.3 86.0 85.5 84.9 84.3 83.6 83.0 78.7 66.8 32

34 80.8 80.2 79.8 79.4 78.7 78.2 77.5 76.8 76.1 66.6 34

36 75.4 77.4 74.4 74.1 73.4 72.9 72.2 71.5 70.8 66.3 53.1 36

38 70.6 70.0 69.7 69.2 68.6 68.0 67.3 66.7 65.9 64.9 53.1 38

40 66.2 65.6 65.3 64.9 64.2 63.7 63.0 42.3 61.6 60.5 53.1 46.6 40

42 61.7 61.4 60.9 60.3 59.8 59.2 58.6 57.8 56.8 53.1 46.6 42

44 58.2 57.9 57.5 56.9 56.4 55.6 55.0 54.3 53.2 52.1 46.6 44

46 58.2 54.6 54.3 53.6 53.1 52.4 51.8 51.0 50.0 48.8 46.6 46

48 54.9 51.6 51.3 50.7 50.1 49.4 48.8 48.1 47.0 45.9 45.1 48

50 48.8 48.5 48.0 47.4 46.7 46.1 45.3 44.5 43.3 42.5 50

55 42.6 42.1 41.6 40.9 40.3 39.6 38.6 37.4 36.6 55

60 37.1 36.7 36.0 35.4 34.7 33.7 32.5 31.7 60

65 32.4 31.8 31.2 30.5 29.4 27.6 27.6 65

70 28.2 27.7 27.0 25.9 23.1 24.0 70

75 24.6 23.9 22.9 19.9 20.9 75

80 21.3 20.2 17.3 18.0 80

90 15.7 14.6 13.8 90

100 11.2 10.3 100

Tablas de cargas - pluma principal (No. 2821.xx) | Contrapeso trasero 124 t y contrapeso central 57 t

Equipo Derrick con contrapeso flotante 120 t a un radio de 15.8 m

TLT 11962213. Estas tablas de cargas sirven únicamente como información.  
Para trabajos de elevación consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.
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Plumín abatible (No. 2316.xx)

Pluma principal 88-45°, 41-50 m | Plumín abatible 78-15°, 20-101 m

Equipo Derrick sin contrapeso flotante

Plumín auxiliar fijo 30/45 t (opción)

La carga máx. del plumín auxiliar 
es de 30/45 t. Este plumín tiene su 
propia tabla de carga y requiere su 
correcta selección en el programa 
del limitador de carga en la cabina.

1080-1770

30/45 t

Combinación máx.   148 m
Pluma principal  50 m
Plumín abatible 98 m

Combinación máx.   142 m
Pluma principal  41 m
Plumín abatible 101 m

 Configuración de plumín abatible (No. 2316.xx)

Longitud Número de tramos de plumín abatible

Pie de plumín 10 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tramo plumín 3 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tramo plumín 6 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tramo plumín 12 m 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6

Cabeza de plu-
mín

10 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Longitud de plumín (m) 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98 101
Plumín auxiliar fijo  
aplicable                           

50
47
44
41

10
1
98

95
92

89
86

83
80

77
74

71
68

65
62

59
56

53
50

47
44

41
38

35
32

29
26

23
20

0°

108 8496 72 60 48 36 24 12 0
0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144
Unidades en m

45
°

65°
75° 88°

0°
15

°

30
°

40
°

50°

60°

70°
78°
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 Pluma principal 44 m | 88°
Longitud de plumín [m]

Radio 41 53 65 77 89 95 104* 113*

[m] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t]

13.2 68.0

18 59.3 48.6

20 53.2 46.5 34.1

22 45.1 41.7 32.7 23.9

24 39.2 38.3 31.4 23.2 16.8

26 35.1 34.1 29.9 22.6 16.7 14.3

28 31.8 30.6 28.9 22.1 16.3 14.1 11.4

55 12.1 11.0 9.9 8.9 8.5 8.1 6.3

65 8.3 7.1 6.1 5.7 5.0 4.3

75 5.2 4.0 3.5 3.0 2.0

85 2.5 2.0

 Pluma principal 62 m | 88°
Longitud de plumín [m]

Radio 41* 53* 65* 77* 89* 95* 104* 113*

[m] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t]

13.9 54.6

18 49.6 39.5

20 46.2 38.0 29.1

22 40.1 35.3 28.1 20.9

24 35.3 33.0 27.3 20.6 15.1

26 31.9 30.1 26.0 20.1 15.0 12.9

28 29.0 27.3 25.1 19.7 14.9 12.8 10.2

55 11.3 10.1 9.0 13.6 7.4 6.7 5.2

65 7.7 6.5 5.5 4.9 4.2 3.6

75  4.7 3.5 3.0 2.5

85 2.1

 Pluma principal 74 m | 88°
Longitud de plumín [m]

Radio 41* 53* 65* 77* 89* 95* 104* 113*

[m] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t]

14.3 43.3

18 40.5 31.8

20 38.8 30.6 23.7

22 35.1 29.4 23.0 17.2

24 31.7 28.5 22.2 17.0

26 29.1 26.6 21.9 16.7 12.6 10.8

28 26.6 24.3 21.6 16.5 12.5 10.7 8.4

55 10.4 9.0 8.2 7.0 6.5 5.7 4.3

65 6.8 5.8 4.8 4.2 3.5 2.8

75 4.2 3.1 2.6 2.1

85

 Pluma principal 50 m | 88°
Longitud de plumín [m]

Radio 41 53 65 77 89 95 104* 113*

[m] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t]

13.4 63.7

18 56.7 46.2

20 51.1 44.8 33.1

22 43.6 39.9 31.7 23.2

24 38.1 36.5 30.5 22.6 16.4

26 34.2 32.6 28.9 22.0 16.2 13.9

28 31.0 29.4 27.7 21.5 15.9 13.7 11.1

55 11.8 10.8 9.6 8.6 8.1 7.6 6.0

65 8.1 6.9 6.0 5.5 4.7 4.1

75 5.0 3.9 3.4 2.8

85 2.4

Tablas de cargas - plumín abatible (No. 2316.xx) | Contrapeso trasero 124 t y contrapeso central 57 t

Equipo Derrick sin contrapeso flotante

* Solo para contrapeso flotante.
TLT 11962213. Estas tablas de cargas sirven únicamente como información.  
Para trabajos de elevación consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.
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 Pluma principal 44 m | 83°
Longitud de plumín [m]

Radio 41 53 65 77 89 95 104* 113*

[m] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t]

20.6 51.5

26 39.1 38.1

28 35.7 34.7 31.0

32 30.3 29.7 28.8 22.2

36 26.5 25.6 24.6 21.5 15.8

38 24.7 23.9 22.9 21.0 15.6 13.3

40 23.1 22.3 21.4 20.3 15.3 13.0 10.4

55 14.8 13.9 13.0 12.0 11.1 9.0 6.8

65 10.7 9.8 8.9 8.5 7.6 4.3

75 7.3 6.6 6.2 5.5 4.7

85 4.7 4.3 3.8 3.0

95 2.5 2.2

 Pluma principal 50 m | 83°
Longitud de plumín [m]

Radio 41 53 65 77 89 95 104* 113*

[m] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t]

21.3 48.5

26 38.4 37.4

30 32.2 31.3 29.9

32 30.1 29.2 28.2 21.5

36 26.0 25.1 24.1 21.0 14.7

38 24.2 23.4 22.4 20.6 15.3 12.9

40 22.7 21.8 20.9 20.0 15.1 12.8 10.1

55 14.4 13.6 12.7 11.7 10.9 8.8 6.7

65 10.4 9.5 8.6 8.2 7.3 6.1

75 7.2 6.3 5.9 5.3 4.4

85 4.6 4.2 3.6 2.8

95 2.7 2.6 2.2

 Pluma principal 62 m | 83°
Longitud de plumín [m]

Radio 41* 53* 65* 77* 89* 95* 104* 113*

[m] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t]

22.7 43.4

28 33.7 32.7

30 30.9 30.1 27.6

34 26.8 25.8 19.9

38 23.3 22.3 21.4 19.6 14.5

40 21.8 20.9 19.9 18.9 14.4 12.1

42 20.4 19.5 18.6 17.6 14.1 12.0 9.6

44 19.2 18.3 17.4 16.4 13.9 11.8 9.5 7.0

60 12.0 11.2 10.2 9.3 8.9 8.0 6.0

70 8.5 7.7 6.8 6.3 5.7 4.8

85 4.9 4.1 3.7 3.0 2.3

95 2.8 2.4

 Pluma principal 74 m | 83°
Longitud de plumín [m]

Radio 41* 53* 65* 77* 89* 95* 104* 113*

[m] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t]

24.2 38.3

28 32.0 30.1

32 27.5 26.4 23.0

36 23.6 22.7 21.6 17.3

40 20.6 19.7 18.7 17.2 12.9 11.0

44 18.2 17.3 16.3 15.3 12.7 11.0 8.6

48 16.1 15.3 14.8 13.8 12.2 10.6 8.5 6.2

55 12.9 12.0 11.0 10.0 9.3 8.0 5.9

65 9.0 8.1 7.2 6.7 6.0 5.1

75 6.0 5.1 4.6 4.0 3.2

85 4.4 3.5 3.1 2.4

95 2.3

Tablas de cargas - plumín abatible (No. 2316.xx) | Contrapeso trasero 124 t y contrapeso central 57 t

Equipo Derrick sin contrapeso flotante

* Solo para contrapeso flotante.
TLT 11962213. Estas tablas de cargas sirven únicamente como información.  
Para trabajos de elevación consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.
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Plumín abatible (No. 2316.xx)

Pluma principal 88-45°, 41-86 m | Plumín abatible 78-15°, 20-113 m

Equipo Derrick con contrapeso flotante

Combinación máx.   196 m
Pluma principal  83 m
Plumín abatible 113 m

Combinación máx.   184 m
Pluma principal  86 m
Plumín abatible 98 m

Plumín auxiliar fijo 30/45 t (opción)

La carga máx. del plumín auxiliar 
es de 30/45 t. Este plumín tiene su 
propia tabla de carga y requiere su 
correcta selección en el programa 
del limitador de carga en la cabina.

1080-1770

30/45 t

 Configuración de plumín abatible (No. 2316.xx)

Longitud Número de tramos de plumín abatible

Pie de plumín 10 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tramo plumín 3 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tramo plumín 6 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tramo plumín 12 m 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7

Cabeza de plumín 10 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Longitud de plumín (m) 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98 101 104 107 110 113
Plumín auxiliar fijo  
aplicable                               

86
83
80
77
74
71
68
65
62
59
56
53
50
47
44
41

11
3

11
0

10
7

10
4

10
1
98

95
92

89
86

83
80

77
74

71
68

65
62

59
56

53
50

47
44

41
38

35
32

29
26

23
20

78°
76°

73°
70°

60°

50°

30
°

40
°

15
°

0°

0°

45
°

65°

75°
83° 88°

108 8496 72 60 48 36 24 12 0
0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

156

168

180

192
Unidades en m
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Liebherr-Werk Nenzing GmbH 
Dr. Hans Liebherr Str. 1, 6710 Nenzing/Austria 
Tel.: +43 50809 41–473, Fax: +43 50809 41-499
crawler.crane@liebherr.com, www.liebherr.com 
facebook.com/LiebherrConstruction

Tablas de cargas - plumín abatible (No. 2316.xx) | Contrapeso trasero 124 t y contrapeso central 57 t

Equipo Derrick con contrapeso flotante de 120 t a un radio de 15.8 m

 Pluma principal 44 m | 65°
Longitud de plumín [m]

Radio 29 35 41

[m] [t] [t] [t]

38.5 65.0

40 63.0

42 57.3 53.2

44 51.9 50.7

46 47.6 46.4 44.3

48 43.3 43.2 42.0

50 40.0 38.9

52 37.2

 Pluma principal 50 m | 65°
Longitud de plumín [m]

Radio 29 41 53

[m] [t] [t] [t]

42 60.0

45 55.7

48 48.6 44.0

50 44.6 42.6

52 39.9 39.4

54 36.9

56 34.5 31.7

60 30.5 30.4

62 30.9 28.5

 Pluma principal 62 m | 65°
Longitud de plumín [m]

Radio 41 71 107

[m] [t] [t] [t]

53 42.7

60 35.3

66 29.4

72 19.4

85 15.0

95 12.0

110 5.2

120 4.3

130 2.9

 Pluma principal 74 m | 65°
Longitud de plumín [m]

Radio 41 62 89

[m] [t] [t] [t]

58 30.1

65 31.1

73 27.0 23.9

78 21.6

86 18.0 10.3

94 14.8 10.2

102 9.4

110 8.5

120 6.2

TLT 11962213. Estas tablas de cargas sirven únicamente como información.  
Para trabajos de elevación consultar las tablas de cargas de la cabina o el manual.

 Pluma principal 44 m | 45°
Longitud de plumín [m]

Radio 29 35 41

[m] [t] [t] [t]

58 38.7

60 37.2

62 35.8

64 34.1

66 32.8

68 31.1

70 30.1

72 28.9

 Pluma principal 50 m | 45°
Longitud de plumín [m]

Radio 29 41 53

[m] [t] [t] [t]

63 33.4

66 31.6

72 27.6

74 26.7

76 25.8

82 22.3

84 21.7

86 21.0

88 20.3

 Pluma principal 62 m | 45°
Longitud de plumín [m]

Radio 41 71 107

[m] [t] [t] [t]

80.3 21.1

84 19.9

86 19.2

105 12.1

110 11.3

115 10.5

135 4.0

145 3.3

150 2.4

 Pluma principal 74 m | 45°
Longitud de plumín [m]

Radio 41 62 89

[m] [t] [t] [t]

89 15.4

92 14.8

95 14.1

106 10.0

111 9.4

115 8.8

129 4.5

135 3.9

140 3.5

Por favor contáctenos. Descarguen la ficha técnica


