
Doppelwellen-Labormischer
DW 0.06/100
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Kleiner Mischer, großer Nutzen.
Skalierbare Ergebnisse praxisnah ermitteln.

•	 Optimaler dreidimensionaler Stofftransport für anspruchsvolle Mischgüte-Aufgabenstellungen
•	 Vielfältige optionale Möglichkeiten der Datenerfassung und Visualisierung 

(Temperatur, Drehzahl, Wirkleistung, Drehmoment, Feuchtemessung)
•	 Maßstäbliche Bezug und damit scale-up Basis zum Praxismischer
•	 Anwendungsgebiete: Feinkornmischungen, Suspensionen, Pulver

Technische Daten DW 0.06/100
Füllvolumen 100 l

Leistung Mischwerk 2 x 2,2 kW = 4,4 kW

Drehzahlbereich Mischwerk 20 - 111 U/min

Abmessungen Mischer (L x B x H) ca. 800 x 1.300 x 1.000 mm

Gewicht Mischer ca. 400 kg

Abmessungen Mischstation (L x B x H), inkl. Podest ca. 1.600 x 1.300 x 1.800 mm

Gewicht Mischstation, inkl. Podest ca. 500 kg

Liebherr-Mischtechnik GmbH
Postfach 145, D-88423 Bad Schussenried
Tel: +49 7583 949-0, Fax: +49 7583 949-396
www.liebherr.com, E-Mail: info.lmt@liebherr.com


