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Common rail solutions for 
high performance engines

Components
Injection systems 

From A to Z – the components division of the Liebherr Group 
offers a broad range of solutions in the area of mechanical, 
hydraulic, electric and electronic drive system and control 
technology. The efficient components and systems are pro-
duced at a total of ten production sites around the world 
to the highest standards of quality. Central contact persons 
for all product lines are available to our customers at 

Liebherr-Components AG and the regional sales and distri-
bution branches. 

Liebherr is your partner for joint success: from the product 
idea to development, manufacture and commissioning right 
through to customer service solutions like remanufacturing.

components.liebherr.com

Components  
---

Liebherr-Components AG  
Post box 222 · 5415 Nussbaumen, Switzerland
+41 56 296 43 00 · components@liebherr.com 
www.liebherr.com

Liebherr USA, CO.
1465 Woodland Drive · Saline, MI 48176, USA
+1 734 944 63 34 · components.usa@liebherr.com

Engines Slewing bearingsFuel injection systems

Hydraulic pumps 
and motors 

Industrial electronics

Hydraulic cylinders Piston accumulators RemanufacturingElectric machines

Aerospace electronicsDrive systems
Electrical drive and  
control technology

Gearboxes Winches
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Fibre composite
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Effizienz in 
Form und 
Funktion
---
Speziell für Hochleistungsmotoren im 
Off-Highway-Segment bietet die Injek-
torplattform LI2 einen überdurch-
schnittlich hohen Düsendurchfluss bei 
einem kompakt konstruierten Design 
und ermöglicht so eine besonders hohe 
Leistung pro Zylinder. Kombiniert 
werden die Injektoren mit leistungs-
starken Hochdruckpumpen, die bis zu 
810 l Kraftstoff pro Stunde fördern 
und aufgrund ihrer Ölschmierung be-
sonders widerstandsfähig sind.

Intelligente Bauweisen ermöglichen 
die Integration des Einspritzsystems in 
unterschiedlichste Motorgeometrien 
und Platzverhältnisse im Motor. Dabei 
sind alle Komponenten aus dem Bereich 
der Hochleistungsmotoren nach den 
gängigen Marinestandards zertifiziert.

Technische Daten

Systemdruck 250 – 2.200 bar

Motorleistung / Hubraum bis zu 180 kW / cyl

Anzahl Einspritzungen 5              

Düsendurchfluss 400 – 2.600 ml / 30 sec

Düsendurchmesser 7 oder 9 mm

Max. Fördermenge (Pumpe) bis zu 810 l / h

Steuerleckage / Injektor < 15 – 30 ml / min

Injektor LI2

Systemdruck 2.200 bar

Düsendurchmesser 7 und 9 mm

Düsendurchfluss 600 - 2.600 ml / 30 sec

Hochdruckpumpe LP9.2

Systemdruck 2.200 bar

Fördermenge 220 l / h

Nenndrehzahl 3.750 UpM 

Hochdruckpumpe LP11.2

Systemdruck 2.200 bar

Fördermenge 320 l / h

Nenndrehzahl 4.500 UpM

Hochdruckpumpe LP11.5

Systemdruck 2.200 bar

Fördermenge 810 l / h

Nenndrehzahl 4.500 UpM

Motorsteuergerät ECU2-HD

Unterstützte Emissions-
standards

Euro V / EPA Tier 4f / EU Stufe IV / EU Stufe V

Unterstützte Motoren Dieselmotoren / Stationäre Gasmotoren (CNG)

Max. Anzahl Zylinder 12 / 24 (mit zwei Steuergeräten)

Motorsteuergerät ECU3

Unterstützte Emissions-
standards

Euro V / Euro VI / EPA Tier 4f / EU Stufe IV / 
EU Stufe V / IMO III

Unterstützte Motoren Dieselmotoren / Mobile Gasmotoren (NG)

Max. Anzahl Zylinder 6


