
 

强劲喷射
 

大马力发动机共轨系统方案

共轨系统零部件



Injecting power

结构紧凑、性能强劲
---

利勃海尔提供大型发动机用共轨系统，成熟可靠，适
配功率高达5MW。内置蓄压腔式喷油器，确保喷射时
的极低压降和精确的油量计量。设计紧凑，高压泵能
够实现高达970L/h的燃油泵送量，高于平均水平。

喷油器与高压泵可搭配各种驱动法兰与高压接口，从
而灵活适应不同的安装环境。喷油器采用双壁外壳，
最大程度确保安全；采用机油润滑，使得大部分高压
泵上大部分零部件适应于更广泛的燃油油品。大发动
机领域中的所有共轨部件均通过通用海事标准认证。

技术参数

系统压力 400 – 2,200 bar

发动机功率/排量 290 周期 / cyl

喷射次数 4 

液力流量 1,600 – 4,000 ml / 30 sec

油嘴直径 13 mm

最大液力流量 970 l / h

动态控制泄漏量 < 50 ml / min



Injecting power

高压泵 LP11.5

系统压力 2,200 bar

最大液力流量 810 l / h

额定泵速 4,500 rpm

高压泵 LP11.6

系统压力 2,200 bar

最大液力流量 970 l / h

额定泵速 4,500 rpm

发动机控制单元 ECU2-HD

支持的排放标准 Euro V / EPA Tier 4f / EU Stage IV / 
EU Stage V

支持的发动机 柴油发动机/固定式气体发动机(CNG)

支持的汽缸数量 12 / 24 (当使用两个控制单元时)

喷射平台 LI3

系统压力 2,200 bar

油嘴直径 13 mm

液力流量 1,600 – 4,000 ml / 30 sec



利勃海尔零部件
---

发动机 大直径轴承燃油喷射系统

轴向柱塞液压泵和马达 

Industrial electronics

液压油缸 Piston accumulators 再制造 Electric machines

Fibre compositeAerospace electronicsDrive systems
Electrical drive and  
control technology

Gearboxes Winches

利勃海尔集团的零部件部门提供一系列的解决方案，涵盖机械、
液压、电子电气传动系统和控制技术领域。利勃海尔在全球共有
10个生产基地，参照最高的质量标准生产高效的零部件和系统。
客户可以从利勃海尔零部件公司和区域销售与分销分公司处获得
所有产品线的主要联系人信息。 

利勃海尔与合作伙伴共赢：从产品构思到开发、生产和调试一直

到再生产等定制化服务解决方案。

components.liebherr.com
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