
 

Elektrisierend 
 

LR 1250.1 unplugged
Der erste batteriebetriebene  
Raupenkran der Welt.

Raupenkrane



LR 1250.1 unplugged2

Der weltweit erste  
batteriebetriebene
Raupenkran
Der brandneue Liebherr-Kran hat nicht 
nur ein alternatives Antriebskonzept, 
sondern kann durch die Batterie auch 
kabellos eingesetzt werden, also: 
unplugged.
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Local Zero  
Emission
Liebherr ist sich seiner Verantwortung 
gegenüber Gesellschaft und Umwelt 
bewusst und strebt mit dem LR 1250.1 
unplugged nach der bestmöglichen 
Kombination von Umweltverträg- 
lichkeit, Kundennutzen und Effizienz.



LR 1250.₁ 
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Unplugged
Beim LR 1250.1 unplugged gibt es 
im Vergleich zur konventionellen 
Version keinerlei Einbußen in puncto 
Leistungsfähigkeit oder Nutzbarkeit. 
Eine Analyse der bestehenden 
LR-1250-Flotte über 10.000 Arbeits- 
tage hat ergeben, dass durch die 
Kombination der Batterieleistung mit 
einem 40-kW-Kabelanschluss fast 
100 % der untersuchten Arbeitstage 
abgedeckt werden können.
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Lademöglichkeiten 
9.00 h bei 32 A
4.50 h bei 63 A
2.25 h bei 125 A (optional)

200 kWh

LR 1250.1 unplugged

ca. 42.5 t ohne Hubseile

255 kW

LR 1250.₁ 

Elektrisierend 
---

Leerlauf
(Schalldruckpegel LPA)

Betrieb 
(Schallleistungspegel LWA)

=

Der gesetzlich erlaubte Schallleistungs-
pegel von 108 dB(A) für Mobilkrane in 
dieser Leistungsklasse (gemäß Richtlinie 
2000/14/EG) entspricht dem garantier-
ten Schallleistungspegel von fünf Rau-
penkranen LR 1250.1 unplugged.

5X 
101 dB(A)

1X 
108 dB(A)

3X 
Leerlauf

=
Normale 
Konversation 
60 dB(A)

Im Leerlauf entspricht der Schall-
druckpegel von drei Raupenkranen 
LR 1250.1 unplugged in einer Ent-
fernung von 16 m einer normalen 
Konversation auf der Baustelle in 
1 m Entfernung, d.h. nur 60 dB(A).
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