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Novo guindaste de oito eixos da Liebherr: LTM 1450-8.1
com lancatelescépica de 85 metros nas vias publicas

¢ Grande mobilidade: otimizado para uso econémico e mundial

e Longo e potente: LTM 1450-8.1 i¢a 20 toneladas em uma lanca telescopica de 85
metros

e O novo LTM 1450-8.1 pode assumir trabalhos de guindastes da classe de 500
toneladas

o Liebherr apresenta prot6tipo na Bauma 2016

Munique (Alemanha), 11 de abril de 2016 — Na Bauma a Liebherr exibe pela

primeira vez o novo LTM 1450-8.1 com 450 toneladas de carga méaxima. O novo
guindaste destaca-se por uma lanca telescOpica de 85 metros, bastante longa e
potente. O novo LTM 1450-8.1 pode assumir trabalhos de guindastes da classe

de 500 toneladas em muitas aplicagdes.

Na concepgéo do LTM 1450-8.1, a maior prioridade da Liebherr foi a economia e a
facil montagem na obra. Assim, 0 novo guindaste de oito eixos circula pelas vias
publicas com 12 toneladas de carga por eixo, lanca telescépica completa e todos os

apoios. Dessa forma, ele pode ser usado rapidamente no canteiro de obras.

Para uma mobilidade mundial economicamente rentavel, durante a concep¢ao do LTM
1450-8.1 ja foram levados em consideracao diversos pesos de transporte e variantes
de cargas por eixo. Além disso, 0 novo guindaste de 450 toneladas da Liebherr
caracteriza-se pelo manuseio simples e a mais moderna tecnologia de guindastes

moveis.

O novo guindaste oferece a possibilidade de trabalhar com raios de contrapeso
variaveis: com o VarioBallast® é possivel reduzir o raio do contrapeso de sete para
cinco metros com um ajuste simples, hidraulico e continuo — uma grande vantagem

em em operagcdes em areas restritas.
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Sistema da lanca potente e variavel

O Liebherr LTM 1450-8.1 oferece uma lanca telescopica longa e, ao mesmo tempo,
muito potente. Quando totalmente estendida, a lanca alcanga 85 metros e levanta
impressionantes 20 toneladas, sendo ideal para a montagem de grandes guindastes
de torre. Além disso, a longa lanca telescépica é projetada também para uso em
refinarias ou instala¢des quimicas. O novo guindaste de 450 da Liebherr alcanca
impressionantes capacidades de carga tanto em operacdes de longo alcance quanto
em icamentos pesados, com raio de alcance pequeno, atendendo, assim, a classe de
500 toneladas em muitas aplicagdes.

Opcodes variadas de configuracdo da langa trelicada, permitem uma ampla gama de
aplicagdes. Com jib rebativel de 7 a 35 metros de comprimento, a langa telescopica
pode ser ampliada de forma muito simples e rapida. O jib rebativel pode ser montado
em uma inclinagéo de 0°, 10°, 20° ou 40°. Nesta configurag&@o, o novo guindaste de
450 toneladas da Liebherr é especialmente adequado para a manutengéo de sistemas

eolicos.

Alturas e capacidades de elevagdo ainda maiores sdo obtidas com a lanca jib fixo
trelicado. Ele pode ser montado de sete a 56 metros e inclinagdo de 0°, 10°, 20° ou
40°. dobravel jib rebativel, de 14 a 84 metros de comprimento, oferece a maior altura,

carga e desempenho.

O guindaste de 8 eixos mais rentavel com tecnologia de montagem simples

O novo guindaste de oito eixos da Liebherr tem, com seus 85 metros, a lanca
telescopica mais longa do mundo que pode ser conduzida por vias publicas com carga
de eixo de 12 toneladas. Nele estdo inclusos os quatro apoios, 0os 16 pneus, o guincho
de elevacéo, o acionamento 16x8, o retardador e o freio por corrente de Foucault
Telma. Para auxiliar a mobilidade mundial, ja na concepc¢do do LTM 1450-8.1 foram
considerados diversos pesos de transporte e opgdes de carga por eixo. Assim, a
Liebherr desenvolveu solugfes praticaveis tanto em paises com cargas sobre eixo e
pesos totais reduzidos quanto para regides nas quais € permitido um peso de mais de

12 toneladas por eixo.
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O novo guindaste movel da Liebherr € construido para uma maior economia e
montagem simples na obra. A cabine do guindaste localiza-se ao lado da lanca e ndo
precisa ser deslocada da traseira do carro superior (posicao de viagem) para a lateral
(posicao de operacao), como era realizado até entdo. A Liebherr excluiu
conscientemente a ancoragem da lanca telescopica, a fim de reduzir o tempo de
montagem e 0s custos de aquisi¢do. O conceito do novo LTM 1450-8.1 possibilita a
realizacao flexivel e rapida de tarefas de elevacéo, possibilitando duas aplicacdes
diferentes por dia. O guindaste pode ser utilizado para diversos trabalhos com apenas
um veiculo de transporte adicional que leva o implemento, as placas de apoio e 0

contrapeso necessario.

Raio de contrapeso variavel VarioBallast®

A Liebherr ja havia implementado o VarioBallast® nos novos desenvolvimentos da
classe de cinco eixos: é possivel alternar entre dois raios de contrapeso diferentes de
forma simples e rapida. Com o novo LTM 1450-8.1, a Liebherr d4 mais um passo
adiante: o raio do contrapeso pode ser reduzido com um mecanismo hidraulico de
basculamento simples, de sete para cinco metros. O ajuste de contrapeso
VarioBallast® é uma grande vantagem em condicdes de operacdo estreitas. Dessa
forma, por exemplo, com um raio de cinco metros, a capacidade do equipamento se

equipara ao valor de guindastes méveis da classe de 200 toneladas.

O novo guindaste de oito eixos trabalha com um contrapeso maximo de 134
toneladas. Para aumentar a eficiéncia, as pecas do contrapeso sdo compativeis com
as pecas do LTM 1350-6.1, do LTM 1400-7.1 e do guindaste mével de nove eixos da
Liebherr. O guincho dois com bloco de polias para operacéo de basculamento no topo

é rapidamente montavel, pois é fixado diretamente na estrutura do contrapeso.

Chassis com tecnologia comprovada

Um motor a diesel de oito cilindros da Liebherr com 505 kW / 687 CV e torque de
3.160 Nm é responsavel pelo potente mecanismo de translagéo no carro inferior do
LTM 1450-8.1. O motor atende as normas de emissfes de gases de escape nivel IV /
Tier 4f e pode ser montado também segundo as diretrizes de nivel Ill em paises

emergentes.
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A forca é transmitida aos eixos do guindaste por um acionamento de 12 marchas ZF-
TC Tronic. Um conversor de torque permite uma operacao ideal de manobras. O
Intarder, um freio hidrodindmico livre de desgastes integrado a transmissao, atua como
freio continuo. Além disso, esta disponivel um freio de correntes de Foucault Telma.
Todos os eixos traseiros do novo LTM 1450-8.1 sdo movimentados de forma eletro-
hidraulica, dependendo da velocidade. Assim, a manobrabilidade do veiculo é
aumentada e o desgaste dos pneus é reduzido consideravelmente. Cinco programas
de direcdo podem ser selecionados de forma conveniente pelo toque de um botéo.

N&o é necessario levantar 0s eixos centrais ha modo caranguejo.

Conceito inovador de motor Unico com ECOmode

O LTM 1450-8.1 j& é o quarto guindaste mével no qual o conceito de motor unico da
Liebherr é utilizado. O carro superior é acionado por um eixo mecéanico. Nesta
operacéo, os eixos de engrenagem sao acionados pelo redutor de distribuigcdo do
carro inferior através de duas engrenagens angulares pelo centro da coroa giratoria

para a engrenagem de distribuicdo da bomba no carro superior.

Um eixo mecanico assegura um nivel de eficiéncia particularmente alto e em baixas
rotacfes, o motor fornece poténcia suficiente para o trabalho do guindaste. Assim, a
viabilidade econémica do novo projeto € assegurada em relacdo ao consumo de
combustivel. As vantagens da auséncia de um motor separado para o carro superior
séo a reducgédo da necessidade de manutencgéo e do peso. O peso reduzido pode ser
utilizado para componentes de contrapeso, aumentando assim a capacidade de carga

do guindaste.

Para o conceito de acionamento do guindaste com apenas um motor e eixo mecanico,
foi desenvolvido um programa comutéavel, a fim de operar a maquina de forma mais
econdmica. No ECOmode é possivel desacoplar automaticamente todo o acionamento
da bomba na operacdo em ponto morto do motor, que podera ser ligado em um

segundo pelo controle inteligente, se necessario para o desempenho.
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Legenda
liebherr-ltm1450-8-1-mobile-crane.jpg
O guindaste mével LTM 1450-8.1 da Liebherr é destinado a maior flexibilidade de

operag&o e economia.
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