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Neue LPI-Getriebegeneration von Liebherr

¢ Modulare Planetengetriebebaureihe fir ein breites Anwendungsspektrum

e Hohere Abtriebsmomente bei gleichzeitiger Gewichts- und Bauraumoptimierung
e Maximale Flexibilitat durch eine Vielzahl an Getriebeoptionen

¢ Alles aus einer Hand: Vom Engineering-Support bis zum After-Sales-Service

¢ Dokumentation und Abnahmen nach den Vorschriften der gangigen

Klassifikationsgesellschaften

Minchen (Deutschland), 8. April 2019 — Auf der diesjahrigen Bauma stellt
Liebherr sein breites Produktportfolio im Bereich der Planetengetriebe und
Seilwinden vor. Besonders im Fokus steht dabei die neue Getriebegeneration
LPI. Die neue Baureihe beinhaltet sieben Basisgetriebe von LPI 600 bis LPI 1200
und deckt dadurch einen Drehmomentbereich von 20.000 Nm bis 335.000 Nm ab.
Daruber hinaus kdnnen kundenspezifische Gro3getriebe mit einem dynamischen

Drehmoment von bis zu 2.300.000 Nm realisiert werden.

Durch die deutlich reduzierte Komplexitat und Standardisierung der Bauteile lassen sich
die Getriebe fur beliebige Anwendungen leichter konfigurieren. Geradezu pradestiniert
ist sie fir Hubanwendungen, z.B. in Seilwinden, wie auch fir Fahranwendungen,

beispielsweise als Antrieb fir Ketten- und Raupenfahrwerke.

Hohere Abtriebsmomente bei gleichzeitiger Gewichts- und Bauraumoptimierung

Die LPI-Planetengetriebe sind flr den Einsatz in stationdren als auch mobilen
Anwendungen konzipiert. Sie Uberzeugen durch eine hohe Drehmomentdichte und

punkten mit minimalem Gewicht sowie reduziertem Einbauraum.
Durch den Einsatz neuer Fertigungs- und Werkstofftechnologien konnten gegeniber

den bisherigen Planetengetrieben die zulassigen Abtriebsmomente um 20% erhoht

werden.
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Hochstmal an Flexibilitat und Sicherheit

Eine breite Palette an Konfigurationsmdglichkeiten stellt sicher, dass die Getriebe fur
alle iblichen Anwendungen, in welchen Planetengetriebe eingesetzt werden, bestens

geeignet sind.

Die Planetengetriebe der neuen LPI-Baureihe sind entsprechend den Anforderungen
seitens Kunde und Anwendung mit unterschiedlichen Bremsengréf3en ausstattbar. Je
nach Einsatzzweck kommen zudem verschiedene Typen, wie elektromagnetische

Bremsen oder Lamellenbremsen, zum Zuge.

Auch die Schnittstellen zum Motor sind so gestaltet, dass jeder marktibliche Elektro-
und Hydraulikmotor ohne groRen Aufwand angebaut werden kann. Dies sorgt fur die

bestmaoglichste Antriebskombination von Getriebe und Motor.

Die Getriebedichtungen werden je nach Anwendung als Radialwellendichtringe,
V-Ringe oder Gleitringdichtungen bzw. Labyrinthdichtungen ausgefuhrt. Im Bereich der
Olkontrolle und Entluftung kann der Kunde zwischen einer Vielzahl an
Olmesseinrichtungen und -ausgleichsbehaltern wahlen.

Alternativ konnen die Getriebe mit Sensoren zur Uberwachung der Olqualitat bzw. des
Olzustands ausgeriistet werden. Dies ermoglicht einen sehr schnellen und sicheren

Uberblick der Betriebszustande der Getriebe.

Fur die Getriebe der neuen LPI-Baureihe kdnnen nach den Vorschriften der gangigen
Klassifizierungsgesellschaften erforderliche Prifzeugnisse ausgestellt und notwendige

Abnahmen im eigenen Haus durchgefihrt werden.
Engineering fur héchste Qualitat

Bei der Auslegung der neuen Getriebegeneration bedienten sich die Liebherr-
Ingenieure neuester Simulations- und Berechnungsmethoden. Dazu gehorte unter
anderem die Optimierung mittels der Finite-Elemente-Methode. AnschlieRend wurde

die Baureihe auf eigenen Belastungsprifstanden getestet und verifiziert.
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Neue LPI-Getriebegeneration von Liebherr.
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www.liebherr.com/gearboxes
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