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6 Hydraulikzylinder

Mit der Serienbaureihe 380 bar bietet Liebherr seinen Kunden ein breites Spektrum an 
flexibel wählbaren Zylindervarianten, die sich unter härtesten Einsatzbedingungen 
bewähren. Durch die Verwendung standardisierter Komponenten ist trotz hoher 
Flexibilität eine schnelle Verfügbarkeit von Neuzylindern und Ersatzteilen gewähr- 
leistet. Die Serienbaureihe 380 bar umfasst 40 Grundvarianten für die Nenndurchmess-
er-Kombination von Kolben und Kolbenstange. Zu jeder dieser Grundvarianten sind neben 
dem Hub zahlreiche Optionen konfigurierbar.

Für jede Variante können entsprechende 3D-Modelle zur Verfügung gestellt werden.

Einsatzbereich
Die Hydraulikzylinder der Serienbaureihe 380 bar kommen in mobilen Anwendungen zum 
Einsatz. Sie werden überall dort verwendet, wo langlebige und robuste Produkte in hoch-
dynamischen Anwendungen gefordert sind. So werden sie in mobilen Arbeitsmaschinen 
z.B. in Mobil- und Raupenbaggern als Hub-, Stiel- und Löffelzylinder eingesetzt.



7

Die Serienbaureihe 380 bar im Überblick
Typ Serienbaureihe 380 bar (auch als als CFK-Hybridvariante möglich)

Befestigungsart Schwenkauge beidseitig

Kolbendurchmesser 100–220 mm

Kolbenstangendurchmesser 65–150 mm

Einbaulänge 790–3.447 mm

Hub 310–1.969 mm (je nach Anwendungsfall)

Kolbenstangenausführung Doppelchrombeschichtung AASS mit 96 h Rating 10 (gehärtet), Nickelchrombeschichtung AASS mit 240 h Rating 
10, Nickelchrombeschichtung AASS mit 500 h Rating 10

Ölanschluss SAE-Anschluss nach ISO 6162 (6000 PSI)

Position Ölanschluss 
kopfseitig

0–324°

Endlagendämpfung Ohne, Stangenseitig, Bodenseitig, Beidseitig

Lackierung
Grundierung in weiß, Lackierung in Liebherr-Grau (angelehnt an RAL 7043), Lackierung in RAL-Ton, Maritime 
Lackierung

Oberflächenqualität 
Zylinderrohr (Außen)

Unbearbeitet (gestrahlt), Mechanisch bearbeitet (gedreht)

Anwendung Mobile Arbeitsmaschinen, z.B. Baumaschinen

Serienbaureihe 380 bar 

Hier ist für jeden Bedarf 
der Richtige dabei
---
Der Intelligente – Serienbaureihe nach ISO 6022
Die speziell für industrielle Anwendungen konzipierte Baureihe wird nach den geltenden 
Normen der ISO 6022 konstruiert und gefertigt. Die Produkte werden in den verschieden-
sten stationären Anwendungen wie z.B. in Stahlwerken eingesetzt. Hierfür steht eine 
große Auswahl an Befestigungsarten zur Verfügung. Darüber hinaus können die Hydrau-
likzylinder je nach Bedarf mit einem großen Portfolio an intelligenten Zusatzoptionen 
(z.B. Wegmesssystem, Endlagendämpfung oder Näherungsschalter) ausgestattet werden.

Der Wandelbare – Serienbaureihe 260 bar
Mit der Serienbaureihe 260 bar bietet Liebherr seinen Kunden Hydraulikzylinder, die auf 
ihre Anwendung zugeschnitten sind. Die Baureihe ist auf das Wesentliche optimiert und 
kann dennoch auch unter anspruchsvollen Bedingungen eingesetzt werden – und das 
sowohl im mobilen als auch im stationären Bereich. Dazu stehen eine Vielzahl von Befes- 
tigungsarten sowie alternative Ölanschlüsse und Kolbenstangenausführungen zur Ver- 
fügung. Der Hydraulikzylinder passt sich Ihrer Anwendung an. 

Jetzt auch als 
CFK-Hybridvariante 
verfügbar!
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Immer & 
überall im 
Einsatz

Stiel- und Hubzylinder
Für den Einsatz in der maritimen 
Fördertechnik wird die Baureihe 
standardmäßig mit einer maritimen 
Lackierung und einer gehärteten 
Kolbenstange mit einer Nickel-Chrom-
Beschichtung AASS mit 500 h Rating 
10 geliefert.

1

1

2
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Löffelzylinder
Der Löffelzylinder hat einen hohen Impact-Schutz 
durch seine gehärtete Kolbenstange und ist 
entscheidend für die Grabkräfte des Baggers.

Stielzylinder
Der Stielzylinder ist der am stärksten bean-
spruchte Hydraulikzylinder des Baggers. 
Er bewegt den Ausleger.

Hubzylinder
Der Hubzylinder ist besonders korrosions-
beständig. Er ist für die Bewegung des Aus- 
legers mitverantwortlich.

Die dargestellten 
Anwendungen dienen als 
Beispiel für den Einsatz.

1

2

3

4

3

4
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Technische Ausführung
---
Hydraulikzylinderauslegung
Die Berechnung und Konstruktion der Hydraulikzylinder 
erfolgt nach dem aktuellen Stand der Technik. Hierbei un-
terstützt z.B. die Finite-Elemente-Methode die Auslegung 
der Konstruktionen. Zur Verifizierung der Berechnungs- 
ergebnisse werden zusätzlich unterstützende Puls- und 
Dauerlaufversuche durchgeführt. Die 380 bar Baureihe ist 
für den hochdynamischen Mobilbereich konzipiert. Bei der 
Auslegung der Hydraulikzylinder wurden höchste äußere 
Kräfte aus dem Baumaschineneinsatz zugrunde gelegt. 
Damit setzt Liebherr einen verlässlichen Standard für 
Langlebigkeit und Robustheit im harten Einsatz.

Kolbenstangenausführung
Standardmäßig kommen hochwertige Chrom- und Nickel- 
chrom-Beschichtungen zum Einsatz. Je nach Anwendungs-
fall wird eine Beschichtung mit normaler Beständigkeit 
(AASS Essigsäure-Salzsprühtest nach DIN EN ISO 9227 mit 
96 h) oder mit erhöhter Beständigkeit (AASS mit 240 h) ein-
gesetzt. Ebenso kann eine Seewasserbeschichtung (AASS 
mit 500 h) geliefert werden. Bemessungsgrundlage für alle 
Beschichtungen ist Rating 10 nach DIN EN ISO 10289. Rating 
10: AASS 96 h (gehärtet), AASS 240 h, AASS 500 h

Hybrid-Hydraulikzylinder
Durch die Kombination von Stahl und Faserverbundwerk-
stoffen bietet Liebherr gewichtsoptimierte Hydraulikzylinder 
als sogenannte Hybridzylinder an. Durch den Einsatz von 
kohlefaserverstärktem Kunststoff wird nicht nur das Ge-
wicht des Bauteils, sondern auch das der Maschine redu-
ziert. Dabei bleiben die Eigenschaften des Hydraulikzylin-
ders gleich und werden verbessert, während die Konstruk- 
tion der Maschine unverändert bleibt. Durch die Gewichts-
einsparung kann die Effizienz der Maschine gesteigert wer-
den, z.B. durch höhere Grab- und Umschlagleistungen. Ziel 
ist es, dem Kunden einen wirtschaftlichen Mehrwert unter 
Berücksichtigung der Gesamtbetriebskosten zu bieten.

Dämpfung
Gerade bei hochdynamischen Bewegungen ist oft ein kon- 
trolliertes und sanftes Einfahren in die Endlagen erforder-
lich. Hierfür bietet Liebherr optional ein optimiertes und in 
der Praxis vielfach bewährtes Dämpfungssystem an. Der 
Kunde kann zwischen einer bodenseitig und/oder stangen-
seitig fest eingestellten Dämpfung wählen. Alternativ kann 
der Hydraulikzylinder so konfiguriert werden, dass bei Be-
darf eine Dämpfung einfach nachgerüstet werden kann.

Hybrid-Hydraulikzylinder
Carbonfaserverstärkter Kunststoff trifft auf Hydraulikzylinder. Mit der Hybrid-
zylinder-Option sind Hydraulikzylinder leichter denn je - ohne Einbußen bei 
der Leistung.

Hydraulikzylinderauslegung
Hydraulikzylinder werden nach dem neuesten Stand der Technik konstruiert. Im 
Mittelpunkt stehen dabei immer die Anforderungen des Einsatzgebietes.
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Dichtungen
Dichtungen haben eine große Bedeutung für die Zuverläs-
sigkeit von Hydraulikzylindern. Nur wenn sie richtig auf den 
jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt sind, arbeiten sie 
langlebig und leckagefrei. Mit einer kompakten Dichtungs-
anordnung und einem innovativen Dichtsystem erfüllt 
 Liebherr in der Serienbaureihe höchste Ansprüche. Dieses 
ermöglicht einen besseren Druckabbau und sorgt so für we-
niger Reibung. Bei der Stangenabdichtung kommt ein Tan-
dem-Dichtsystem, bestehend aus Primär- und Sekundär-
dichtung, zum Einsatz. Dadurch werden Zwischendrücke 
abgebaut und der Stick-Slip-Effekt reduziert.

Lagerstellen
Um eine optimale Funktion der Hydraulikzylinder zu gewähr-
leisten, hat Liebherr die Lagerstellen für höchste statische 
und dynamische Belastungen ausgelegt. In der Serienbau-
reihe 380 bar werden Lagerbuchsen mit optimierten 
Schmierflächen eingesetzt, um gute Notlaufeigenschaften 
zu gewährleisten. Für die Schmierung ist jede Lagerstelle 
mit einem Gewinde M10x1 versehen.

Lagerstellen
Die Lagerbuchsen der Hydraulikzylinder der Serienbaureihe 380 bar sind mit 
speziellen Schmierflächen für einen optimierten Einsatz ausgestattet.

Dichtungen
Mit einem innovativen Dichtsystem wird der Hydraulikzylinder jeder Anforde-
rung gerecht. 

Dämpfung
Die Dämpfung ist stangen-, boden- und beidseitig konfigurierbar.

Kolbenstangenausführung
Die hochwertigen Beschichtungen werden an den Einsatz der Hydraulikzy- 
linder angepasst.
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Baugrößen und Abmessungen
---

* Je nach Belastung und Ergebnis der Knickberechnung kann sich der max. Hub reduzieren.
** SAE-Anschluss nach ISO 6162 (6000 PSI-Reihe)
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Grundabmaße Ölanschluss stangenseitig Ölanschluss bodenseitig Befestigungsspezifische Maße Sonstige Angaben Volumenstrom bei 0,1 m/s

D d D2 D3 max. L1 Hub min. Hub max.* L3 D4** H1 L4 D5** H2 L11 L12
D10
(H9)

D11 (H9) L2 L5 L13 R10 R11
Druck 
[kN]

Zug 
 [kN]

Kolbenfläche 
[mm2]

Ringfläche 
[mm2]

Flächen-
verhältnis

VAusfahren [l/min] VEinfahren [l/min]

100 65 175 126 483 310 2300 222 3/4” 201 60 3/4” 73 90 70 70 70 125 60 87 72 72 298 172 7.854 4.536  1,70 47 27

100 70 175 126 473 310 2300 222 3/4” 191 60 3/4” 73 90 70 70 70 115 60 87 72 72 298 152 7.854 4.006  2,00 47 24

105 70 175 132 477 310 2300 223 3/4” 194 60 3/4” 73 90 70 70 70 115 60 87 72 72 329 183 8.659 4.811  1,80 52 29

105 75 175 132 478 310 2300 223 3/4” 195 60 3/4” 73 90 70 70 70 116 60 87 72 72 329 161 8.659 4.241  2,00 52 25

110 70 175 138 481 310 2300 204 3/4” 217 60 3/4” 73 90 70 70 70 115 60 87 72 72 361 215 9.503 5.655  1,70 57 34

110 75 175 138 482 310 2300 204 3/4” 218 60 3/4” 73 90 70 70 70 116 60 87 72 72 361 193 9.503 5.085  1,90 57 31

115 75 180 144 526 315 2300 261 3/4” 197 68 3/4” 81 90 70 80 80 142 68 89 85 80 395 227 10.387 5.969  1,70 62 36

115 80 180 144 521 315 2300 261 3/4” 192 68 3/4” 81 90 70 80 80 137 68 89 85 80 395 204 10.387 5.360  1,90 62 32

120 80 190 150 520 315 2300 259 3/4” 193 68 3/4” 81 90 70 80 80 137 68 89 85 80 430 239 11.310 6.283  1,80 68 38

120 85 190 150 518 315 2300 259 3/4” 191 68 3/4” 81 90 70 80 80 135 68 89 85 80 430 214 11.310 5.635  2,00 68 34

125 80 190 157 523 315 2300 256 3/4” 199 68 3/4” 85 90 70 80 80 137 68 85 85 78 466 275 12.272 7.245  1,70 74 43

125 85 190 157 521 315 2300 256 3/4” 197 68 3/4” 85 90 70 80 80 135 68 85 85 78 466 251 12.272 6.597  1,90 74 40

130 85 211 162 562 340 2300 262 1” 224 76 1” 90 90 70 90 90 152 76 101 97 86 504 289 13.273 7.599  1,70 80 46

130 90 211 162 561 340 2300 262 1” 223 76 1” 90 90 70 90 90 151 76 101 97 86 504 263 13.273 6.912  1,90 80 41

135 85 211 168 566 340 2300 253 1” 237 76 1” 90 90 70 90 90 152 76 101 97 86 544 328 14.314 8.639  1,70 86 52

135 95 211 168 564 340 2300 253 1” 235 76 1” 90 90 70 90 90 150 76 101 97 86 544 275 14.314 7.226  2,00 86 43

140 90 223 174 599 340 2300 278 1” 241 80 1” 95 100 80 90 90 145 80 111 92 90 585 343 15.394 9.032  1,70 92 54

140 100 223 174 599 340 2300 278 1” 241 80 1” 95 100 80 90 90 145 80 111 92 90 585 287 15.394 7.540  2,00 92 45

145 95 223 180 602 340 2300 271 1” 251 80 1” 95 100 80 90 90 141 80 111 92 90 627 358 16.513 9.425  1,80 99 57

145 100 223 180 606 340 2300 271 1” 255 80 1” 95 100 80 90 90 145 80 111 92 90 627 329 16.513 8.659  1,90 99 52

150 95 234 186 616 340 2300 282 1” 249 85 1” 102 110 90 100 100 146 85 121 97 97 672 402 17.671 10.583  1,70 106 63

150 105 234 186 614 340 2300 282 1” 247 85 1” 102 110 90 100 100 144 85 121 97 97 672 342 17.671 9.012  2,00 106 54

155 100 234 194 620 340 2300 278 11/4” 257 85 11/4” 102 110 90 100 100 146 85 121 97 97 717 419 18.869 11.015  1,70 113 66

155 110 234 194 618 340 2300 278 11/4” 255 85 11/4” 102 110 90 100 100 144 85 121 97 97 717 356 18.869 9.366  2,00 113 56

160 105 249 198 622 340 2300 274 11/4” 263 85 11/4” 102 110 90 100 100 144 85 121 97 97 764 435 20.106 11.447  1,80 121 69

160 110 249 198 622 340 2300 274 11/4” 263 85 11/4” 102 110 90 100 100 144 85 121 97 97 764 403 20.106 10.603  1,90 121 64

165 105 249 204 625 340 2300 276 11/4” 264 85 11/4” 103 110 90 100 100 144 85 121 97 97 813 483 21.382 12.723  1,70 128 76

165 115 249 204 629 340 2300 276 11/4” 268 85 11/4” 103 110 90 100 100 148 85 121 97 97 813 418 21.382 10.996  1,90 128 66

170 110 264 210 707 350 2300 330 11/4” 277 100 11/4” 118 130 105 120 120 192 100 128 120 125 863 501 22.698 13.195  1,70 136 79

170 120 264 210 723 350 2300 330 11/4” 293 100 11/4” 118 130 105 120 120 208 100 128 120 125 863 433 22.698 11.388  2,00 136 68

180 115 264 223 729 350 2300 321 11/2” 303 105 11/2” 135 130 105 120 120 195 105 126 120 125 967 572 25.447 15.060  1,70 153 90

180 125 264 223 728 350 2300 321 11/2” 302 105 11/2” 135 130 105 120 120 194 105 126 120 125 967 501 25.447 13.175  1,90 153 79

190 125 307 236 750 350 2300 344 11/2” 301 105 11/2” 135 130 105 120 120 194 105 126 120 125 1.077 611 28.353 16.081  1,80 170 96

190 140 307 236 720 350 2300 304 11/2” 311 105 11/2” 135 130 105 120 120 164 105 126 118 125 1.077 492 28.353 12.959  2,20 170 78

200 125 307 248 780 350 2300 341 11/2” 329 110 11/2” 142 150 124 130 130 201 110 159 136 135 1.194 727 31.416 19.144  1,60 188 115

200 140 307 248 750 350 2300 311 11/2” 329 110 11/2” 142 150 124 130 130 171 110 159 136 135 1.194 609 31.416 16.022  2,00 188 96

210 140 325 262 760 360 2300 314 11/2” 336 110 11/2” 142 150 124 130 130 174 110 159 136 135 1.316 731 34.636 19.242  1,80 208 115

210 150 325 262 790 360 2300 344 11/2” 336 110 11/2” 142 150 124 130 130 204 110 159 136 135 1.316 645 34.636 16.965  2,00 208 102

220 140 325 273 770 360 2300 317 11/2” 343 110 11/2” 142 150 124 130 130 177 110 159 136 135 1.445 860 38.013 22.619  1,70 228 136

220 150 325 273 800 360 2300 347 11/2” 343 110 11/2” 142 150 124 130 130 207 110 159 136 135 1.445 773 38.013 20.342  1,90 228 122
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Grundabmaße Ölanschluss stangenseitig Ölanschluss bodenseitig Befestigungsspezifische Maße Sonstige Angaben Volumenstrom bei 0,1 m/s

D d D2 D3 max. L1 Hub min. Hub max.* L3 D4** H1 L4 D5** H2 L11 L12
D10
(H9)

D11 (H9) L2 L5 L13 R10 R11
Druck 
[kN]

Zug 
 [kN]

Kolbenfläche 
[mm2]

Ringfläche 
[mm2]

Flächen-
verhältnis

VAusfahren [l/min] VEinfahren [l/min]

100 65 175 126 483 310 2300 222 3/4” 201 60 3/4” 73 90 70 70 70 125 60 87 72 72 298 172 7.854 4.536  1,70 47 27

100 70 175 126 473 310 2300 222 3/4” 191 60 3/4” 73 90 70 70 70 115 60 87 72 72 298 152 7.854 4.006  2,00 47 24

105 70 175 132 477 310 2300 223 3/4” 194 60 3/4” 73 90 70 70 70 115 60 87 72 72 329 183 8.659 4.811  1,80 52 29

105 75 175 132 478 310 2300 223 3/4” 195 60 3/4” 73 90 70 70 70 116 60 87 72 72 329 161 8.659 4.241  2,00 52 25

110 70 175 138 481 310 2300 204 3/4” 217 60 3/4” 73 90 70 70 70 115 60 87 72 72 361 215 9.503 5.655  1,70 57 34

110 75 175 138 482 310 2300 204 3/4” 218 60 3/4” 73 90 70 70 70 116 60 87 72 72 361 193 9.503 5.085  1,90 57 31

115 75 180 144 526 315 2300 261 3/4” 197 68 3/4” 81 90 70 80 80 142 68 89 85 80 395 227 10.387 5.969  1,70 62 36

115 80 180 144 521 315 2300 261 3/4” 192 68 3/4” 81 90 70 80 80 137 68 89 85 80 395 204 10.387 5.360  1,90 62 32

120 80 190 150 520 315 2300 259 3/4” 193 68 3/4” 81 90 70 80 80 137 68 89 85 80 430 239 11.310 6.283  1,80 68 38

120 85 190 150 518 315 2300 259 3/4” 191 68 3/4” 81 90 70 80 80 135 68 89 85 80 430 214 11.310 5.635  2,00 68 34

125 80 190 157 523 315 2300 256 3/4” 199 68 3/4” 85 90 70 80 80 137 68 85 85 78 466 275 12.272 7.245  1,70 74 43

125 85 190 157 521 315 2300 256 3/4” 197 68 3/4” 85 90 70 80 80 135 68 85 85 78 466 251 12.272 6.597  1,90 74 40

130 85 211 162 562 340 2300 262 1” 224 76 1” 90 90 70 90 90 152 76 101 97 86 504 289 13.273 7.599  1,70 80 46

130 90 211 162 561 340 2300 262 1” 223 76 1” 90 90 70 90 90 151 76 101 97 86 504 263 13.273 6.912  1,90 80 41

135 85 211 168 566 340 2300 253 1” 237 76 1” 90 90 70 90 90 152 76 101 97 86 544 328 14.314 8.639  1,70 86 52

135 95 211 168 564 340 2300 253 1” 235 76 1” 90 90 70 90 90 150 76 101 97 86 544 275 14.314 7.226  2,00 86 43

140 90 223 174 599 340 2300 278 1” 241 80 1” 95 100 80 90 90 145 80 111 92 90 585 343 15.394 9.032  1,70 92 54

140 100 223 174 599 340 2300 278 1” 241 80 1” 95 100 80 90 90 145 80 111 92 90 585 287 15.394 7.540  2,00 92 45

145 95 223 180 602 340 2300 271 1” 251 80 1” 95 100 80 90 90 141 80 111 92 90 627 358 16.513 9.425  1,80 99 57

145 100 223 180 606 340 2300 271 1” 255 80 1” 95 100 80 90 90 145 80 111 92 90 627 329 16.513 8.659  1,90 99 52

150 95 234 186 616 340 2300 282 1” 249 85 1” 102 110 90 100 100 146 85 121 97 97 672 402 17.671 10.583  1,70 106 63

150 105 234 186 614 340 2300 282 1” 247 85 1” 102 110 90 100 100 144 85 121 97 97 672 342 17.671 9.012  2,00 106 54

155 100 234 194 620 340 2300 278 11/4” 257 85 11/4” 102 110 90 100 100 146 85 121 97 97 717 419 18.869 11.015  1,70 113 66

155 110 234 194 618 340 2300 278 11/4” 255 85 11/4” 102 110 90 100 100 144 85 121 97 97 717 356 18.869 9.366  2,00 113 56

160 105 249 198 622 340 2300 274 11/4” 263 85 11/4” 102 110 90 100 100 144 85 121 97 97 764 435 20.106 11.447  1,80 121 69

160 110 249 198 622 340 2300 274 11/4” 263 85 11/4” 102 110 90 100 100 144 85 121 97 97 764 403 20.106 10.603  1,90 121 64

165 105 249 204 625 340 2300 276 11/4” 264 85 11/4” 103 110 90 100 100 144 85 121 97 97 813 483 21.382 12.723  1,70 128 76

165 115 249 204 629 340 2300 276 11/4” 268 85 11/4” 103 110 90 100 100 148 85 121 97 97 813 418 21.382 10.996  1,90 128 66

170 110 264 210 707 350 2300 330 11/4” 277 100 11/4” 118 130 105 120 120 192 100 128 120 125 863 501 22.698 13.195  1,70 136 79

170 120 264 210 723 350 2300 330 11/4” 293 100 11/4” 118 130 105 120 120 208 100 128 120 125 863 433 22.698 11.388  2,00 136 68

180 115 264 223 729 350 2300 321 11/2” 303 105 11/2” 135 130 105 120 120 195 105 126 120 125 967 572 25.447 15.060  1,70 153 90

180 125 264 223 728 350 2300 321 11/2” 302 105 11/2” 135 130 105 120 120 194 105 126 120 125 967 501 25.447 13.175  1,90 153 79

190 125 307 236 750 350 2300 344 11/2” 301 105 11/2” 135 130 105 120 120 194 105 126 120 125 1.077 611 28.353 16.081  1,80 170 96

190 140 307 236 720 350 2300 304 11/2” 311 105 11/2” 135 130 105 120 120 164 105 126 118 125 1.077 492 28.353 12.959  2,20 170 78

200 125 307 248 780 350 2300 341 11/2” 329 110 11/2” 142 150 124 130 130 201 110 159 136 135 1.194 727 31.416 19.144  1,60 188 115

200 140 307 248 750 350 2300 311 11/2” 329 110 11/2” 142 150 124 130 130 171 110 159 136 135 1.194 609 31.416 16.022  2,00 188 96

210 140 325 262 760 360 2300 314 11/2” 336 110 11/2” 142 150 124 130 130 174 110 159 136 135 1.316 731 34.636 19.242  1,80 208 115

210 150 325 262 790 360 2300 344 11/2” 336 110 11/2” 142 150 124 130 130 204 110 159 136 135 1.316 645 34.636 16.965  2,00 208 102

220 140 325 273 770 360 2300 317 11/2” 343 110 11/2” 142 150 124 130 130 177 110 159 136 135 1.445 860 38.013 22.619  1,70 228 136

220 150 325 273 800 360 2300 347 11/2” 343 110 11/2” 142 150 124 130 130 207 110 159 136 135 1.445 773 38.013 20.342  1,90 228 122

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind alle Angaben in Millimeter.
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Allgemeine Hinweise
---
Die maximalen Betriebsdrücke im Einsatz müssen kleiner oder gleich dem Nenndruck von 380 bar 
sein. Bei erhöhter Beanspruchung, wie z. B. Druckspitzen oder hoher Schalthäufigkeit, ist eine 
Überprüfung der Auslegung des Hydraulikzylinders erforderlich.

Für den Einbau, die Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb sowie die Wartung der Hydraulikzylinder 
der Baureihe 380 bar ist die zugehörige Betriebs- und Wartungsanleitung in der jeweils gültigen 
Fassung zu beachten. Service- und Reparaturarbeiten an Liebherr-Produkten sind nur von speziell 
hierfür geschultem Personal durchzuführen. Die verwendeten Dichtungen sind für den Einsatz mit 
Mineralölen ausgewählt. Im Einzelfall ist die Verträglichkeit des gewünschten Öls mit Liebherr zu 
prüfen.

Alle bildlichen Darstellungen sind beispielhaft und entsprechen nicht unbedingt dem jeweils 
konfigurierten Produkt.
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Serien-
baureihen 
gestalten
---

260 bar
Mobile und stationäre Anwendungen 
Die Hydraulikzylinder der Serienbaurei- 
he 260 bar sind robust gegenüber sta-
tischen und dynamischen Belastungen. 
Hierfür steht eine breite Auswahl an 
Befestigungsarten sowie alternative Öl- 
anschlüsse und Kolbenstangenbefes- 
tigungen zur Verfügung. Der Hydraulikzy- 
linder passt sich Ihrer Anwendung an.

380 bar
Hochdynamische und mobile 
Anwendungen der Erdbewegung 
Die Hydraulikzylinder der Serienbaureihe 
380 bar finden überall dort Verwendung, 
wo langlebige und robuste Produkte in 
hochdynamischen Anwendungen gefor- 
dert sind. Die speziell für die Anbindung 
in Baumaschinen konzipierte ,,Auge-Au-
ge-Befestigung‘‘ gewährleistet dabei den 
optimalen Betrieb.
Ein Highlight bietet die Hybridzylinder-Op-
tion. Durch den Einsatz von carbonfaser- 
verstärktem Kunststoff wird Gewicht ein-
gespart und die Effizienz Ihrer Maschine 
gesteigert.

ISO 6022
Maschinen- und Anlagenbau 
Die genormten Hydraulikzylinder der 
Serienbaureihe nach ISO 6022 eignen 
sich für den Einsatz in stationären 
Anwendungen, in denen sie statischen 
wie dynamischen Belastungen glei- 
chermaßen standhalten. Die Hydraulik- 
zylinder können nach Bedarf mit intel- 
ligenter Sensorik wie Wegmesssystem 
und Näherungsschalter ausgestattet 
werden.

Jetzt Ihren 
Hydraulikzylinder 
konfigurieren

Serien-
baureihen 
gestalten
---

260 bar
Mobile und stationäre Anwendungen 
Die Hydraulikzylinder der Serienbaurei- 
he 260 bar sind robust gegenüber sta-
tischen und dynamischen Belastungen. 
Hierfür steht eine breite Auswahl an 
Befestigungsarten sowie alternative Öl- 
anschlüsse und Kolbenstangenbefes- 
tigungen zur Verfügung. Der Hydraulikzy- 
linder passt sich Ihrer Anwendung an.

380 bar
Hochdynamische und mobile 
Anwendungen der Erdbewegung 
Die Hydraulikzylinder der Serienbaureihe 
380 bar finden überall dort Verwendung, 
wo langlebige und robuste Produkte in 
hochdynamischen Anwendungen gefor- 
dert sind. Die speziell für die Anbindung 
in Baumaschinen konzipierte ,,Auge-Au-
ge-Befestigung‘‘ gewährleistet dabei den 
optimalen Betrieb.
Ein Highlight bietet die Hybridzylinder-Op-
tion. Durch den Einsatz von carbonfaser- 
verstärktem Kunststoff wird Gewicht ein-
gespart und die Effizienz Ihrer Maschine 
gesteigert.

ISO 6022
Maschinen- und Anlagenbau 
Die genormten Hydraulikzylinder der 
Serienbaureihe nach ISO 6022 eignen 
sich für den Einsatz in stationären 
Anwendungen, in denen sie statischen 
wie dynamischen Belastungen glei- 
chermaßen standhalten. Die Hydraulik- 
zylinder können nach Bedarf mit intel- 
ligenter Sensorik wie Wegmesssystem 
und Näherungsschalter ausgestattet 
werden.

Jetzt Ihren 
Hydraulikzylinder 
konfigurieren
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Ready, set, 
configurate
---
Über einen online-basierten Konfigurator ermöglicht Liebherr erstmalig 
die individuelle und einfache Zusammenzustellung aller Hydraulikzy- 
linder-Serienbaureihen. Je nach Anwendungsfall und Bedarf bietet der 
Konfigurator allerlei Varianten: von der Serienbaureihe 380 bar für 
mobile Anwendungen, der Serienbaureihe nach ISO 6022 für den indus- 
triellen Einsatz bis hin zur Serienbaureihe 260 bar als Bindeglied mo-
biler und stationärer Anwendungsfälle. 
 
„Bei der Auswahl und Zusammenstellung des richtigen Produkts 
schafft der Konfigurator Abhilfe durch eine hinterlegte Logik und eine 
gezielte Benutzerführung“, erzählt Jan Winter, Produktmanager bei 
der Liebherr-Components Kirchdorf GmbH.

Jederzeit verfügbar 
auf allen Geräten, 
ortsunabhängig

CFK-Hybridzylinder 
konfigurierbar für 
Baureihe 380 bar

Fordern Sie jetzt Ihr passendes Angebot an.

Angebot innerhalb 
eines Werktages 
erhalten

Große Auswahl für 
viele Anwendungen 
verfügbar

Produktschlüssel: 
Neuaufruf und 
Speicherung möglich

3D Modelle und 
technische Daten 
zum Download
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Verbrennungsmotoren GroßwälzlagerEinspritzsysteme

Hydraulikpumpen  
und -motoren 

Elektrische Antriebs-  
und Steuerungstechnik

Hydraulikzylinder Kolbenspeicher Elektrische Maschinen

Faserverbund

Remanufacturing

Elektronik AerospaceElektronik Industrie Antriebssysteme

Getriebe Seilwinden

Von A wie Antriebsgruppe bis Z wie Zahnkranz – die Sparte 
Komponenten der Firmengruppe Liebherr bietet ein breites 
Spektrum an Lösungen im Bereich der mechanischen, hy - 
drau lischen, elektrischen und elektronischen Antriebs- und 
Steuerungstechnik. Die leistungsfähigen Komponenten 
und Systeme werden an insgesamt zehn Fertigungsstand-
orten weltweit nach höchsten Qualitätsstandards produ-
ziert. Mit der Liebherr-Components AG und den regionalen 

Vertriebsniederlassungen haben unsere Kunden zentrale 
Ansprechpartner für alle Produktlinien.

Liebherr ist Ihr Partner für den gemeinsamen Erfolg: von der 
Produktidee über die Entwicklung, Fertigung und Inbetrieb-
nahme bis hin zu Customer-Service-Lösungen wie die Auf-
arbeitung von Komponenten.

components.liebherr.com

Komponenten
---

Liebherr-Components AG · Postfach 222 · 5415 Nussbaumen, Schweiz
+41 56 296 43 00 · components@liebherr.com · www.liebherr.com


