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VarioBase®

Plus de sécurité et de puissance



3

VarioBase®

Plus de sécurité et de puissance
L'espace de travail est souvent limité sur 
les chantiers. Il arrive fréquemment que 
tous les stabilisateurs de la grue mobile 
ne puissent pas être déployés simulta-
nément. VarioBase® de Liebherr permet 
des applications de grue sécurisées et 
fl exibles dans de telles conditions dif-
fi ciles. Par ailleurs VarioBase® permet 
d'atteindre les capacités de charge et 
une vaste plage de travail dans la plupart 
des positions de travail.

• Calage au choix et pratique
• Opérations sécurisées dans un espace de 

travail étroit
• Décharge du grutier
• Augmentation des capacités de charge et 

élargissement de la zone de travail
• Planifi cateur d'intervention LICCON intégré à la 

cabine de la grue
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Des applications de grue sécurisées 
dans un espace de travail étroit

Conditions d'exploitation sur les chantiers étroits
L'espace disponible n'est pas optimal dans de nombreuses 
applications de grue : Lorsque l'espace de travail est étroit, 
tous les stabilisateurs ne peuvent pas être déployés en même 
temps.
Jusqu'à présent, les grutiers devaient sélectionner des bases 
de calage réduites avec des tableaux de charge programmés 
en conséquence. Les capacités de charge considérablement 
réduites ne permettaient pas de réaliser certains levages. Les 
emplacements de grue plus importants, éloignés de la charge, 
nécessitaient des grues plus puissantes.

Position de calage au choix et pratique
VarioBase® permet de positionner désormais chaque stabilisa-
teur de la grue en fonction des besoins. L'application de grue 
est sécurisée par le contrôleur d'état de charge de la com-
mande LICCON, les capacités de charge étant calculées pré-
cisément en fonction de la situation actuelle. Les incidents liés 
aux mauvaises manipulations sont ainsi évités aussi bien lors 
du montage d'équipement que lors du levage des charges. La 
sécurité accrue et la simplicité d'utilisation décharge le grutier 
de manière à ce qu'il puisse se concentrer entièrement sur le 
levage.

LTM 1130-5.1

43,1 m 25,6 t
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LTM 1130-5.1

43,1 m 25,6 t
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Une force de levage accrue et 
une zone de travail plus grande

Augmentation de la force de levage par rapport 
au tableau des charges
VarioBase® accroît l'e�  cacité lors des applications de grue 
grâce à une force de levage plus élevée. Le système détermine 
avec une extrême précision le centre de gravité de l'appareil 
ainsi que les arêtes de basculement et regroupent ces informa-
tions. Lorsqu'un stabilisateur est levé, le risque de basculement 
est moins élevé que lors des levages sur le côté par exemple. 
Le système autorise ainsi une force de levage plus élevée et les 
charges peuvent être soulevées sur de plus grandes portées.

Ces avantages sont également présents avec la base de cala-
ge maximale. Les plus grandes augmentations se produisent 
dans les zones de travail au-dessus des stabilisateurs lors 
du fonctionnement avec lest partiel. Les augmentations de la 
force de levage permettent d'économiser le transport du lest 
dans de nombreuses applications de grue.

LTM 1130-5.1LTM 1030-2.1

30 m 56,2 m30 m2,3 t 9 t2,3 t6,3 x 6,0 m 8,1 x 7,5 m6,3 x 6,0 m
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LTM 1300-6.2

78 m56,2 m 78 m46 t9 t 46 t8,9 x 8,5 m8,1 x 7,5 m 8,9 x 8,5 m 
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Une force de levage accrue et 
une zone de travail plus grande

LTM 1750-9.1

49,1 m 49,1 m54 t 54 t12 x 12 m 12 x 12 m
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Plus de flexibilité 
avec le calage en croix

Angle optimisé de la poutre rabattable
Les grues mobiles avec calage en croix sont encore plus 
mobiles grâce à l'angle modifi able de la poutre rabattable. 
Lorsque l'angle de la poutre rabattable est plus petit, la base 
de calage augmente vers l'avant et vers l'arrière. Il en résulte 
des capacités de charge encore plus élevées dans ces zones 
de travail. La LTM 1750-9.1 par exemple obtient avec le lest 
partiel presque les valeurs de capacité de charge du tableau 
standard avec un lest élevé.

LTM 1750-9.1

49,1 m 49,1 m12 x 12 m VarioBase®
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Forces de levage maximales 
au-dessus des stabilisateurs

Avec VarioBase® les forces de levage maximales sont atteintes 
dans la zone de travail juste au-dessus des stabilisateurs. 
Même lorsque l'angle n'est que de 20°, la zone de travail est 
su�  samment grande pour de nombreuses tâches de levage.

Dans cet exemple, un angle de travail de 30° au-dessus des 
stabilisateurs est optimal. Lorsque l'angle est plus petit, aucune 
force de levage plus élevée n'est atteinte. Lorsque l'angle est 
plus grand, la force de levage se réduit e� ectivement par rap-
port au tableau 30°, toutefois la grue est toujours encore plus 
puissante qu'avec le tableau 360°.

47,5 m 7,6 t

LTM 1100-4.2

360° 20° 30° 40° 50°
10 m 14,9 t 15,2 t 15,2 t 15,2 t 15,2 t
20 m 5,0 t 6,7 t 6,7 t 6,2 t 5,8 t
30 m 1,7 t 2,8 t 2,8 t 2,6 t 2,4 t
40 m - 1,0 t 1,0 t 1,0 t 0,7 t
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Encore plus près de la 
charge avec VarioBase®

En étant encore plus proche de la charge, VarioBase® permet 
d'atteindre les forces de levage maximales pour le levage des 
lourdes charges : Les stabilisateurs du côté de la charge ne 
sont déployés que partiellement, tandis que les stabilisateurs 
côté lest sont entièrement télescopés. Il en résulte des forces 
de levage élevées à distance réduite.
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Une commande de grue intelligente 

Visualisation nette dans la cabine de la grue
Les paramètres les plus importants sont a�  chés clairement 
sur le moniteur LICCON dans la cabine. Le grutier voit ainsi la 
position de calage actuelle avec la longueur de télescopage et 
la force d'appui pour chaque stabilisateur. Le bord de bascule-
ment et le centre de gravité de la grue sont également a�  chés. 
Ces facteurs sont calculés et mis à jour en permanence à l'aide 
des programmes conçus à cette fi n.

Pas d'a�  chage de l'image 
d'équipement avec VarioBase®

Avec VarioBase® il n'est pas possible d'a�  cher un tableau de 
charges à 360°, car la capacité de charge varie individuelle-
ment en fonction de l'angle de rotation.

A�  chage de l'image d'équipement 
avec un tableau à 360°Centre de gravité 

total de la grue

Affichage de l'image d'équipement 
avec VarioBase®
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Planificateur d'intervention intégré 

Planifi cation et simulation avec 
le planifi cateur d'intervention LICCON
Afi n de pouvoir planifi er des applications de grue avec des sta-
bilisateurs déployables en fonction des besoins, le planifi cateur 
d'intervention LICCON est intégré à la commande de la grue. 
Le grutier peut directement simuler la course depuis sa cabine 
sur le chantier à l'aide de la touche F.
La version PC permet à l'utilisateur de projeter les applications 
de grue avec VarioBase®.

A�  chage de l'image d'équipement 
avec un tableau à 360°

Affichage de l'image d'équipement 
avec VarioBase®
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Une technologie de mesure 
innovante pour des calculs précis

Un jalon de sécurité
Afi n de garantir une sécurité accrue, Liebherr a développé 
diverses technologies de mesure innovantes. Avec des valeurs 
exactes uniquement, les systèmes de calcul sont en mesure 
de déterminer des résultats précis, les exigences élevées de 
sécurité sont ainsi respectées

• Un tout nouveau système de mesure des longueurs l saisit la position de 
sortie précise de chaque bras d'appui. 

• Simultanément, un capteur détermine exactement la force d'appui F.
• La commande de la grue peut ainsi calculer exactement la force 

autorisée dans cette situation pour chaque position angulaire de la 
partie tournante.

• Tous les paramètres importants sont a�  chés à l'écran pour le 
conducteur.
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Charge admissible des poutres télescopiques
Les grues LTM jusqu’à cinq essieux, ainsi que les grues LTF 
et LTC sont dotées de poutres de calage télescopiques dont 
la charge admissible est constante sur toute la longueur et 
pouvant être parfaitement télescopées aux positions souhai-
tées. Les grues mobiles de 6 essieux et plus, sont équipées de 
poutres télescopiques peuvent être déployées aux positions 
de verrouillage défi nies avec des renforts spécifi ques. Il s'agit 
par exemple de 0 %, 50 %, 75 % et 100 % sur la LTM 1300-6.2.

Applications universelles avec VarioBase®

La base de calage variable peut être utilisée non seulement 
avec une fl èche télescopique mais également avec une 
fl échette pliante et une fl échette fi xe.



Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany
� +49 7391 502-0, Fax +49 7391 502-3399
www.liebherr.com, E-Mail: info.lwe@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
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Distingué par les experts

En 2014 VarioBase® a obtenu le prix LLEAP aux USA – Lea-
dership in Lifting Equipment and Areal Platforms. L'association 
européenne des transports de sécurité ESTA a distingué la base 
de calage variable en lui décernant le prix d'excellence dans la 
catégorie Sécurité. Le magazine spécialisé autrichien Baublatt a 
élu VarioBase® innovation de l'année.


